
CAVI COMPOSTI
COMPOSITE CABLES 54
Mini coax d. 3,60mm 
+ alimentazione / power - CPR cl. Eca 

Micro coax HD d. 2,90mm
+ alimentazione / power - CPR cl. Eca

Mini coax HD d. 3,50mm
+ alimentazione / power - CPR cl. Eca
Mini coax HD d. 3,50mm
+ alimentazione armato/ power armoured - CPR cl. Fca

Coax HD d. 5,30mm 
+ alimentazione / power - CPR cl. Eca

UTP Cat.5e 
+ alimentazione / power  - CPR cl. Eca

Coax RG58 (x automazione cancelli / for gate automation)
+ alimentazione / power - CPR cl. Eca

Pag.   55

Pag.   56 - 58

Pag.   59 - 60

Pag.   102

Pag.   61

Pag.   62

Pag.   63



I dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti / The details expressed above have to be considered as an indication.
European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 – www.europeancableservice.it – info@europeancableservice.it

55

SCAN ME
for the online tab

COMPOSITE CABLE MINICOAX+POWER
CAVO COMPOSTO MINICOAX+ALIMENTAZIONE

Guaina / Sheath

Resistenza stiramento conduttore / Resistance elongation resistance

Stiramento conduttore / Conductor elongation

Resistenza conduttore / Conductor resistance	

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance	

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

Velocità di propagazione / VPP

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Rigido Cu Rosso 0.40 mm / Bare Cu 0.40 mm

PE Solido 1.70 ±0.10mm / Solid PE 1.70 ±0.10mm

Treccia Cu stagnato 64% / Tinned Cu braid 64%

PVC Bianco RAL9003 Diam 3.60±0.10mm / PVC white RAL9003 Diam 

3.60±0.10mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
>800MPa

>1.5%

91.5 ± 1.0Ω/Km

<75.0 ±3Ω
<62.0 ±3.0pF/m

-20°C +60°C

85%

min. 20mm

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type PVC qualità TM2 Bianco / PVC TM2 quality white

ECS-MINICOAX 75Ohm+2x [sez]mm2 – CEI UNEL 

36762 C-4 (Uo = 400V) – WW/YY [ORD NR] 001m Eca 
Marcatura / Printing	

CO-P25

CO-P27

COPVMINI0250BIM01

COPVMINI0275BIM01

MINICOAX+2x0,50

MINICOAX+2x0,75

6,50

6,80

44.00

50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

COMPOSIZIONE
COMPOSITION mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.
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COMPOSITE CABLE MICROCOAX-C HD+POWER
CAVO COMPOSTO MICROCOAX-C HD+ALIMENTAZIONE

SCAN ME
for the online tab

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Segnale / Signal trasmission

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

Rigido Cu Rosso 0.40 ±0.02 mm / Bare Cu 0.40 ±0.02 mm

PEE/PH 1.80 ±0.10mm

Al/PET

Treccia alluminio 80% / Alluminium braid 80%

LSZH Bianca Diam 3.10 ±0.20mm / LSZH white Diam 3.10 ±0.20mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<75.0 ±3Ω
<52.0 ±2.0pF/m

5-30 MHz =<5 mΩ/m

10 x diam. est.

ANALOGICO 170m a 270 Mb/s HDTV: 42m a 1,5 Gb/s 

/ CVBS 170m a 270 Mb/s HDTV: 42m a 1,5Gb/s

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Cu Rosso classe 5 / Bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type PVC TM2 Bianco / PVC TM2 white

ECS – MICROCOAX-C HD 75Ohm+2×0.50 mm2 CEI 

UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORD NR] 001m Eca
Marcatura / Printing	

CO-M25A COPV29HD0250BIM01 MICROCOAX-C 

HD+2x0,50

6.40 50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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SCAN ME
for the online tab

COMPOSITE CABLE MICROCOAX-C HD+POWER LSZH
CAVO COMPOSTO MICROCOAX-C HD+ALIMENT-LSZH

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Segnale / Signal trasmission

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

Rigido Cu Rosso 0.40 ±0.02 mm / Bare Cu 0.40 ±0.02 mm

PEE/PH 1.80 ±0.10mm

Al/PET

Treccia alluminio 80% / Alluminium braid 80%

LSZH Bianca Diam 3.10 ±0.20mm / LSZH white Diam 3.10 ±0.20mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<75.0 ±3Ω
<52.0 ±2.0pF/m

5-30 MHz =<5 mΩ/m

10 x diam. est.

ANALOGICO 170m a 270 Mb/s HDTV: 42m a 1,5 Gb/s 

/ CVBS 170m a 270 Mb/s HDTV: 42m a 1,5Gb/s

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Cu Rosso classe 5 / Bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type LSZH Bianco / LSZH white

ECS-MICROCOAX-C HD 75OHM+2x sez.mm2 LSZH 

CEI UNEL 36762 C-4 Uo=(400V) WW/YY 001m Eca
Marcatura / Printing	

CH-M25A COHF29HD0250BIM01 MICROCOAX-C 

HD+2x0,50

6.40 50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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COMPOSITE CABLE MICROCOAX HD+POWER LSZH
CAVO COMPOSTO MICROCOAX HD+ALIMENTAZIONE LSZH

SCAN ME
for the online tab

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Segnale / Signal trasmission

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

Rigido Cu Rosso 0.40 ±0.02 mm / Bare Cu 0.40 ±0.02 mm

PEE/PH 1.80 ±0.10mm

Al/PET

Treccia Cu stagnato / Tinned Cu braid

LSZH Blu Diam 3.10 ±0.20mm / LSZH blue Diam 3.10 ±0.20mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<75.0 ±3Ω
<52.0 ±2.0pF/m

5-30 MHz =<5 mΩ/m

10 x diam. est.

ANALOGICO: 400m HD-SDI: 70m / CVBS: 400mHD-

SDI: 70m

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type LSZH Blu / LSZH blue

ECS-MICROCOAX HD 75OHM +2x [sez]mm2 LSZH 

CEI UNEL 36762 C-4 Uo=(400V) WW/YY 001m Eca
Marcatura / Printing	

CH-M25 COHF29HD0250BLM01 MICROCOAX 

HD+2x0.50

6.60 60.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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Resistenza conduttore / Conductor resistance	

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

SCAN ME
for the online tab

COMPOSITE CABLE MINICOAX HD+POWER
CAVO COMPOSTO MINICOAX HD+ALIMENTAZIONE

Segnale / Signal trasmission

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Rigido Cu Rosso 0.41 ±0.01 mm / Bare Cu 0.41 ±0.01 mm

FOAMED PE 1.95 ±0.10mm

Al/PET/Al

Treccia Cu stagnato 62% / Tinned Cu braid 62%

LSZH Blu RAL5015 Diam 3.50 ±0.10mm / LSZH Blue RAL5015 Diam 

3.50 ±0.10mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<320.0 Ω/km a 20°C

<75.0 ±3Ω
<56.0 ±3.0pF/m

30-470 MHz >28 - 

470-862 MHz >23

100-900 MHz >85

10 x diam. est. / 10 x ext.diam.

ANALOGICO: 400m / CVBS: 400m

HD-SDI: 70m / HD-SDI: 70m

Guaina / Sheath

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type PVC Bianco / PVC white

ECS – MINICOAX HD 75Ohm+2x [sez] mm2 CEI UNEL 

36762 C-4 Uo=400V. WW/YY [ORD NR] 001m Eca
Marcatura / Printing	

CO-N25 COPVMIHD0250BIM01 MINICOAX 

HD+2x0,50

6,70 62.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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COMPOSITE CABLE MINICOAX HD+POWER LSZH
CAVO COMPOSTO MINICOAX HD+ALIMENTAZIONE LSZH

SCAN ME
for the online tab

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

Segnale / Signal trasmission

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

Rigido Cu Rosso 0.41 ±0.01 mm / Bare Cu 0.41 ±0.01 mm

FOAMED PE 1.95 ±0.10mm

Al/PET/Al

Treccia Cu stagnato 62% / Tinned Cu braid 62%

LSZH Blu RAL5015 Diam 3.50 ±0.10mm / LSZH Blue RAL5015 Diam 

3.50 ±0.10mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance	

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

<320.0 Ω/km a 20°C

<75.0 ±3Ω
<56.0 ±3.0pF/m

30-470 MHz >28

470-862 MHz >23

100-900 MHz >85

10 x diam. est. / 10 x ext.diam.

ANALOGICO: 400m / CVBS: 400m

HD-SDI: 70m / HD-SDI: 70m

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type LSZH Blu / LSZH Blue

ECS – MINICOAX HD 75Ohm+2x [sez] mm2 LSZH CEI UNEL 

36762 C-4 Uo=400V. WW/YY [ORD NR] 001m Eca
Marcatura / Printing	

CH-N25

CH-N27

CH-N215

COHFMIHD0250BLM01

COHFMIHD0275BLM01

COHFMIHD0215BLM01

MINICOAX 

HD+2x0,50

MINICOAX 

HD+2x0,75

MINICOAX 

HD+2x1,50

6,70

7,00

7.80

60.00

61.00

70.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

10xExt.Diam.

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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SCAN ME
for the online tab

COMPOSITE CABLE COAX HD+POWER
CAVO COMPOSTO COAX HD+ALIMENTAZIONE

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Rigido Cu Rosso 0,80mm / Bare Cu 0,80mm

FOAMED PE 3.65 ±0.10mm

Al/PET+Al adesivo / Al/PET+Al adhesive tape

Treccia Cu stagnato 50% / Tinned Cu braid 50%

LSZH Blu RAL5015 Diam 5.30 ±0.1mm / LSZH blue RAL5015 Diam 

5.30 ±0.1mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance	

Resistenza schermo / Shield resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Velocità di propagazione / VPP

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Temperatura di esercizio / Operating temperature

<35 Ω/km a 20°C

 <29 Ω/km a 20°C

<75 ± 3Ω
<53.0 ±3pF/m

84%

30-470 MHz>33

470-862 MHz>30

862-2150 MHz>26

2150-3000 MHz>22

30-1000 MHz>90

1000-2000 MHz>75

2000-3000 MHz>65

5 x diametro esterno

ANALOGICA: 800 m

HD-SDI:160 m

-30°C +70°C

Segnale / Conductor

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

Guaina / Sheath

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Cu Rosso classe 5 / Bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type LSZH Blu / LSZH Blue

ECS-COAX HD 75OHM +2x [sez]. mm2 LSZH CEI 

UNEL 36762 C-4 Uo=(400V) WW/YY 001m Eca
Marcatura / Printing	

CH-C25

CH-C25

CH-C27

COHFCOHD0250BLM01

COHFCOHD0250BIM01

COHFCOHD0275BLM01

COAX HD+2x0,50

COAX HD+2x0,50

COAX HD+2x0,75

8,80

8,80

9,20

78.00

78.00

80.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

10xExt.Diam.

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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Resistenza conduttore / Conductor resistance	

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

COMPOSITE CABLE UTP CAT 5e+POWER
CAVO COMPOSTO UTP CAT 5e+ALIMENTAZIONE

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE CAVO LAN / LAN CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Guaina  / Sheath

24 AWG Cu Rosso / 24 AWG bare Cu

HD PE 0.88mm

PVC grigio RAL 7001 Diam 5,00mm / PVC grey RAL 7001 Diam 5,00mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<93.8 Ω/km a 20°C

100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

<56.0 ±3.0pF/m

50mm

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type PVC qualità TM2 Bianco / PVC TM2 quality white

ECS-UTP CAT 5E 4X2XAWG24 + 2X0.50 – CEI UNEL 36762 

C-4 (Uo=400V) 001m - Eca
Marcatura / Printing	

CO-U25 COPVLU5E0250BIM01 UTP Cat.5e+2x0.50 7.70 45.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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SCAN ME
for the online tab

COMPOSITE CABLE COAX RG58 50Ω+2×0.75mm2
CAVO COMPOSTO COAX RG58 50Ω+2×0.75mm2

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Flessibile Cu stagnato 19×0.18 mm / Flexible Tinned Cu 19×0.18 mm

Solid PE 2.95 ±0.05 mm / Solid PE 2.95 ±0.05 mm

Treccia Cu stagnato 95% / Tinned Cu Braid  95%

PVC Nero Diam. 4,95 ± 0.10 mm / PVC Black Diam. 4,95 ± 0.10 mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Impedence

Capacità / Mutual capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

<50.0 ±3.0Ω;

<100.0 ±3.0pF/m

30-300 MHz > 28

300-600 MHz > 27

100-900 MHz > 57

min. 30 mm

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Cu Rosso classe 5 / Bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type PVC qualità TM2 Bianco / PVC quality TM2 White

ECS-RG58+2×0.75 – CEI UNEL 36762 C-4 Uo-

=(400V) WW/YY 001m Eca
Marcatura / Printing	

CO-R827 COPVM0580275BIM01 COAX RG58 

50Ω+2x0,75

8,40 103.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

APPLICAZIONI / APPLICATIONS
In ambito automazione cancelli il cavo può essere posato in un’unica canalizzazione per il collegamento 

combinato dell’alimentazione del lampeggiante e dell’antenna / Suitable for gates automations; the cable 

can be installed in only one channel to link both power source of flash lighting and dish.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 


