
CAVI RG 
RADIO FREQUENCY CABLES 82
Impedenza 50 Ω / Standard impedance 50 Ω

Impedenza 75 Ω / Standard impedance 75 Ω

RG 174 - CPR cl. Eca
RG 178 - CPR cl. Fca
RG 58  - CPR cl. Eca

RG 59 LSZH - CPR cl. Eca
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RG-174 MIL-C-17
RG-174 MIL-C-17

SCAN ME
for the online tab

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

R4-74M RGPV50174MCSNEB05 2.80 +/- 0.10 15.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Conduttore / Conductor

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Acciaio ramato (CW) 7×0.16 +/-0.03mm / Copper covered steel (CW) 

7×0.16 +/-0.03mm

SOLID PE 1.52 +/- 0.08mm

Treccia Cu stagnato 85% / Tinned Cu braid 85%

PVC Nero 2.80 +/- 0.10mm / PVC black 2.80 +/- 0.10mm

ECS RG174 AU WW/YY ORDER NR 001m

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Perdite cumulative riflessione / SRL dB

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

38.0 Ω/Km

<50.0 +/-3.0 Ω
<100.0 +/-3.0pF/m

100-300 MHz >30300-900 MHz >28

100-900 MHz >50

min. 30mm

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

10

50

100

200

400

600

860

1000

3.30

6.10

7.80

13.00

16.90

21.00

26.20

29.30

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100ft)

10.80

20.00

21.00

42.50

55.60

68.80

86.10

96.20

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)
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Dielettrico / Dielectric

Guaina / Sheath

RG-178 BU MIL-C-17
RG-178 BU MIL-C-17

SCAN ME
for the online tab

R7-78M RGTE50178MSCMAB05 1.80 +/- 0.10 10.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Acciaio ramato argentato 7×0.10mm / Silver plated 

copper clad steel 7×0.10mm

PTFE (Teflon) 0.80 +/- 0.05mm

95% treccia Cu argentato 1.30 +/- 0.08mm / Sil-

ver-coated Cu braid 95% 1.30 +/- 0.08mm

FEP (Teflon) 1.80 +/- 0.10mm

10

50

100

200

400

700

900

1000

3000

5.60

10.50

14.00

19.00

28.00

37.00

42.50

46.00

81.00

18.40

34.40

45.90

62.30

91.90

121.40

139.40

150.90

265.70

Conduttore / Conductor

Schermo / Shield

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Velocità di propagazione / VPP

Temperatura di esercizio / Operating temperature

<800 Ω/Km a 20°C

50.0±3.0Ω
96.0±3.0 pF/m

10 x diam. esterno

70%

-55 °C +200 °C

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100ft)

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)
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SCAN ME
for the online tab

RG-58 CU MIL-C-17
RG-58 CU MIL-C-17

Conduttore / Conductor 

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

R8-58M RGPV50058MC2NEM01 4.95 ± 0.10 39.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Flessibile Cu stagnato 19×0.18 mm / Flexible tinned Cu 19×0.18 mm

Solid PE 2.95 ±0.05 mm

Treccia Cu stagnato 95% / Tinned Cu braid 95%

PVC Nero Diam 4.95 ± 0.10 mm / PVC black Diam 4.95 ± 0.10 mm

ECS – RG 58 CU MIL- C17 50OHM ORDER NR. XX/XY 001m

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Standard impedance	

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

<50.0 ±3.0Ω;

<100.0 ±3.0pF/m

30-300 MHz > 28

300-600 MHz > 27

100-900 MHz > 57

min. 30 mm

1

10

50

100

200

400

700

900

1000

0.44

1.42

3.10

4.50

6.80

10.30

14.30

16.30

17.60

1.44

4.66

10.16

14.75

22.30

33.79

46.90

53.46

57.74

Perdite cumulative riflessione / SRL dB

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100ft)

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)
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RG-59 TYPE LSZH
RG-59 TYPE LSZH

SCAN ME
for the online tab

Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

R9-59H RGHF75059TC3NEM01 6.10±0.10 39.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Acciaio ramato 0.58 mm / CCS 0.58 mm

Solid PE 3.7±0.01 mm

Treccia Cu rosso 70% / Bare Cu braid 70%

LSZH Nero diam 6.1±0.10mm / LSZH Black Diam 6,1 +/-0,1mm

ECS RG 59 TYPE LSZH 75OHM [ORD NR]. XX/XY 001m Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Perdite cumulative riflessione / SRL dB

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

<160 Ω/Km a 20°C

<75.0 ±3.0 Ω
<67.0 ±3.0 pF/m

100-300 MHz >30              300-900 MHz >28

100-900 MHz >50

min. 60mm

55

211

350

450

550

750

865

1000

2.47

5.30

6.05

7.35

8.45

10.30

11.12

11.53

8.10

17.42

19.83

24.12

27.70

33.72

36.46

37.81

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100ft)

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)


