CAVI ALTOPARLANTE 82

LOUDSPEAKER CABLES




CAVI ALTOPARLANTE R/N
RED/BLACK LOUDSPEAKER CABLE

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

Flessibile Cu Rosso classe 5 CEI EN 60228 / Flexible bare Cu class 5 CEl
EN 60228
Isolamento / Insulation TI2 PVC ROSSO/NERO / Ti2 PVC rea/black

Conduttore / Conductor

PROPRIETA ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES

Tensione Nominale / Nominal voltage 300/500V
Tensione di prova / Test voltage 1500V
Temperatura di esercizio / Operating temperature -15°C +70°C
NORMATIVE / RULES

Resistenza a 20°C IEC228/HD 383 S2 CEl 20-29 / Resistance at 20°C IEC228/HD 383 S2 CEl 20-29
Resistenza alla fiamma IEC 332-1 (CEI 20-35) / Fire resistance IEC 332-1 (CEI 20-35)
BT 73/23 CEE e 93/68 CEE — 2002/95 CE (RoHs) e 2002/96/CE (RAEE)

NOTE / NOTES

Le sezioni 2x0,50mm2 e 2x0,75mm2 sono gestite anche nei colori: nero, bianco, bronzo, oro / Section 2x0,50mm2
and 2x0,75mm2 available black, white, bronze and gola.

CODICE SMART CODICE SEZIONE  RESIST.  D.CAPILLARE CONFEZIONE DIMENS. PESO
SMART CODE ITEM NR mm2  20°C O/Km CAPILLARmm PACKAGING SIZEmm WEIGHT Kg/Km
PI-203 /M100  PIPVRX0235XXRNMO1  2x0,35 56.00 0.20 mat. 100m 1,80x3,80  13.00
PI-205/M100  PIPVRX0250XXRNMO1 2x0,50  34.60 0.20 mat. 100m 2,10x4,30  18.00
PI-207 /M100  PIPVRX0275XXRNMO1 2x0,75 24.09 0.20 mat. 100m 2,35x4,80  24.00
PI-210 /M100  PIPVRX0210XXRNMO1 2x1,00 18.25 0.20 mat. 100m 2,50x5,10  30.00
PI-215/M100  PIPVRX0215XXRNMO1  2x1,50 12.70 0.25 mat. 100m 2,90x5,80  40.00
PI-225/M100  PIPVRX0225XXRNMO1 2x2,50 7.40 0.25 mat. 100m 3,80x7,70  67.00
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CAVI ALTOPARLANTE TRASPARENTE
TRANSPARENT LOUDSPEAKER CABLE

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

Flessibile Cu Rosso classe 5 CEI EN 60228 / Flexible bare Cu class 5 CEl
EN 60228
Isolamento / Insulation TI2 PVC trasparente polarizzato / TI2 PVC transparent with red line

Conduttore / Conductor

PROPRIETA ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES

Tensione Nominale / Nominal voltage 300/500V

Tensione di prova / Test voltage 1500V

Temperatura di esercizio / Operating temperature -15°C +70°C
NORMATIVE / RULES

Resistenza a 20°C IEC228/HD 383 S2 CEl 20-29 / Resistance at 20°C I[EC228/HD 383 S2 CEl 20-29

Resistenza alla fiamma IEC 332-1 (CEI 20-35) / Fire resistance IEC 332-1 (CEI 20-35)

BT 73/23 CEE e 93/68 CEE — 2002/95 CE (RoHs) e 2002/96/CE (RAEE)

NOTE / NOTES

Le sezioni 2x0,50mm2 (Codice smart: PS-205 /M100) e 2x0,75mm2 (Codice Smart: PS-207 /M100) sono gestite
anche con conduttore in Cu stagnato / Section 2x0,50mm2 (Smart Code: PS-207 /M100) and 2x0,756mm2 (Smart
Code: PS-205 /M100) available also tinned copper conductor

CODICE SMART CODICE SEZIONE  RESIST.  D.CAPILLARE CONFEZIONE DIMENS. PESO
SMART CODE ITEM NR mm2  20°C Q/Km CAPILLARmm PACKAGING SIZEmm WEIGHT Kg/Km
PT-205 /M100  PIPVRX0250XXTRMO1 2x0,50 34.60 0.20 mat. 100m 2,10x4,30  18.00
PT-207 /M100  PIPVRX0275XXTRMO1  2x0,75 24.09 0.20 mat. 100m 2,35x4,80  24.00
PT-210 /M100  PIPVRX0210XXTRMO1 2x1,00 18.25 0.20 mat. 100m 2,50x5,10  30.00
PT-215/M100 PIPVRX0215XXTRMO1 2x1,50 12.70 0.25 mat. 100m 2,90x5,80  40.00
PT-225/M100 PIPVRX0225XXTRMO1  2x2,50 7.40 0.25 mat. 100m 3,80x7,70  67.00

for the online tab
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