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TRR
TRR

TR-016

TR-T16

TR-T16

TR-026

TR-T26

TR-036

TR-046

TR-056

TR-066

TR-086

TR-116

TEPVSN01CPXXGRM0M

TEPVSN01CPTEGRM0M

 TEPVSN01CPTEGRM01

TEPVSN02CPXXGRM0M

TEPVSN02CPTEGRM0M

TEPVSN03CPXXGRM0M

TEPVSN04CPXXGRM0M

TEPVSN05CPXXGRM0M

TEPVSN06CPXXGRM0M

TEPVSN08CPXXGRM0M

TEPVSN11CPXXGRM0M

1x2x0,6

1x2x0,6+T

1x2x0,6+T

2x2x0,6

2x2x0,6+T

3x2x0,6

4x2x0,6

5x2x0,6

6x2x0.6

8x2x0.6

11x2x0.6

4.80

5.00

5.00

5.50

6.00

6.50

6.50

7.00

7.50

8.00

10.00

20.00

25.00

25.00

30.00

35.00

45.00

50.00

60.00

70.00

85.00

120.00

Per le caratteristiche di estinguenza e ridotta corrosività se ne consiglia l’impiego per collegamenti in 
centrali telefoniche o per impianti di distribuzione all’interno di edifici civili ed industriali / According to his 
estinguish features and his low corrosive action, we advise the installation in civil and industrial buildings 
and in telephone switchboards

NOTE / NOTES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu stagnato, diametro 0,6mm / Tinned copper wire, diameter 0,6mm

PVC

In materiale non igroscopico, riunitura a strati / Not hygroscopic mate-

rial, assembled in layers

PVC + filo taglia-guaina (a partire da 5 elementi) / PVC + cutting 

sheath wire (from 5 elements)

Eca [n.lotto – ww/yy] CEI 20-22 II, CEI 20-37/I

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione di prova / Test voltage

Capacità mutua massima a 800Hz / Max mutual capacitance at 800Hz

Bilancio di capacità / Capacitance range

Massima resistenza in CC / CC Ring resistance

1,5 kV

120 nF/Km

400 pF/500m

67,9Ω a 20°C

Fasciatura / Layer

Guaina / Sheath

Conforme ai requisiti essenziali della direttiva BT 2014/35/UE, CEI 46-5 / According to the standards BT 
2014/35/UE, CEI 46-5

NORMATIVE / RULES

N.COPPIE x DIAM. COND
NR.PAIR x DIAM. COND. mm



I dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti / The details expressed above have to be considered as an indication.
European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 – www.europeancableservice.it – info@europeancableservice.it

93

SCAN ME
for the online tab

TRHR
TRHR

TS-016

TS-T16

TS-026

TS-T26

TS-036

TS-046

TS-056

TS-066

TS-086

TS-116

TEPVSS01CPXXGRM0M

TEPVSS01CPTEGRM0M

TEPVSS02CPXXGRM0M

TEPVSS02CPTEGRM0M

TEPVSS03CPXXGRM0M

TEPVSS04CPXXGRM0M

TEPVSS05CPXXGRM0M

TEPVSS06CPXXGRM0M

TEPVSS08CPXXGRM0M

TEPVSS11CPXXGRM0M

1x2x0,6

1x2x0,6+T

2x2x0,6

2x2x0,6+T

3x2x0,6

4x2x0,6

5x2x0,6

6x2x0.6

8x2x0.6

11x2x0.6

5.30

5.50

6.00

6.50

7.00

7.00

7.50

8.00

8.50

10.50

25.00

30.00

35.00

40.00

50.00

55.00

65.00

75.00

90.00

125.00

Per le caratteristiche di estinguenza e ridotta corrosività se ne consiglia l’impiego per collegamenti in 
centrali telefoniche o per impianti di distribuzione all’interno di edifici civili ed industriali / According to his 
estinguish features and his low corrosive action, we advise the installation in civil and industrial buildings 
and in telephone switchboards

NOTE / NOTES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
WEIGHT

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Nastro / Tape

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu stagnato, diametro 0,6mm / Tinned copper wire, diametr 0,6mm

PVC

in materiale non igroscopico, riunitura a strati / Not hygroscopic material, 

assembled in layers

Nastro duplex Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET  tape+ drain wire

PVC + filo taglia-guaina (a partire da 5 elementi) / PVC + cutting sheath wire 

(from 5 elements)

Eca [n.lotto-ww/yy] CEI 20-22 II, CEI 20-37/I

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione di prova / Test voltage

Capacità mutua massima a 800Hz / Max mutual capacitance at 800Hz

Bilancio di capacità / Capacitance range

Massima resistenza in CC / CC Ring resistance

1,5 kV

120 nF/Km

400 pF/500m

67,9Ω a 20°C

Fasciatura / Layer

Guaina / Sheath

Kg/Km

Conforme ai requisiti essenziali della direttiva BT 2014/35/UE, CEI 46-5 / According to the standard BT 
2014/35/UE, CEI 46-5

NORMATIVE / RULES

N.COPPIE x DIAM. COND.
NR.PAIR x DIAM. COND. mm
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TELEPHONE PERMUTATION
TR PERMUTAZIONE

SCAN ME
for the online tab

TP-016 PTPVSN0260XXBRM0M 2x0,60 1.20 7.50

Idoneo per collegamenti telefonici all’interno di edifici e per terminazioni in centrali / Suitable installation in 
civil and telephone switchboards

NOTE / NOTES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu stagnato, diametro 0,6mm / Tinned copper wire, diametr 0,6mm

PVC

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione di prova / Test voltage

Massima resistenza in CC / CC Ring resistance

1,5 kV

67,9Ω a 20°C

CT Telecom Italia 1341 CEI 20-22 II CEI 20-35 CEI 20-37 pt2 Qualificazione tecnica Telecom Italia / CT 
Telecom Italia 1341 CEI 20-22 II CEI 20-35 CEI 20-37 pt2 according to Telecom Italia specification

NORMATIVE / RULES


