
CAVI ARMATI
ARMOURED CABLES 97
Allarme / Alarm

Trasmissione dati  / Lan / Data transmission / Lan

Video sorveglianza / Video surveillance

Allarme / Alarm 2x0,75+4x0,22mm2 PE Nero / Black

UTP 5e  PE Nero / Black
UTP 6  PE Nero / Black

COAX HD O.D. 8,00mm PE Nero / Black
Comp. Mini Coax HD + 2x0,75mm2  PE Nero / Black
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Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Nastro / Tape

Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Armatura / Armor

Marcatura / Printing

ARMOURED ALARM CABLE PE JACKET
CAVO ALLARME ARMATO GUAINA PE

SCAN ME
for the online tab

Resistenza isolamento / Insulation resistance	

Tensione Nominale / Nominal voltage

Tensione di prova / Test voltage

Temperatura di esercizio / Operating temperature

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Flessibile Cu Rosso 5, CEI EN 60228 / Flexible bare Cu 5, CEI EN 60228

PVC, qualità TI2, CEI EN 50363 / PVC, TI2 quality , CEI EN 50363

PET

Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET + drain wire

PVC qualità TM2 Bianco / PVC TM2 quality white

Treccia Fe-Zn copertura 85% / Fe-Zn braid coverage 85%

PE Nero RAL 9005, Diam. 8,00+/-0,30mm / PE blackRAL 9005, Diam. 

8,00+/-0,30mm

ECS CAVO ALLARME [n° cond x sez] ARMOURED OUTDOOR

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
>200 MΩ/km

U0/U = 300/500V

2000V

-10°C +70°C

NOTE/ NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità; l’armatura in filo di ferro zincato 

limita l’azione erosiva di eventuali roditori / Cable for direct outdoor installation, also in moist and dry situa-

tion. Its special steal armour is suitable against rodents

AR-AP-704 AR-ALPERS7504G2NEB05 2x0,75+4x0,22 8.00 ± 0.3 50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Guaina esterna / Outer sheath
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Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Armatura / Armour

Guaina esterna / Outer sheath

SCAN ME
for the online tab

UTP CAT 5e ARMOURED PE JACKET
UTP CAT 5e ARMATO GUAINA PE

Resistenza conduttore / Conductor resistance	

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance

Capacità mutua / Mutual capacitance

Impedenza / Standard impedance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Temperatura di esercizio / Operating temperature

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

HDPE 0.88+/-0.1mm

PVC grigio RAL 7001 diam. 5,00 +/- 0.2 mm / PVC Grey RAL 7001 diam. 

5,00 +/- 0.2 mm

Treccia FE-zn copertura 85% / Fe-Zn Braid coverage 85%

PE Nero diam 8.0 +/-0.30mm / PE Black diam 8.0 +/-0.30mm

ECS-UTP CAT.5e ARMATO PE- CEI UNEL 36762 C-4 (Uo-400V) WW/YY 

[ORDER N.] 001m

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<93.8 Ω/km a 20°C

<16.8 Ω/100m

<56pF/m

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

50mm

-20°C +60°C

NOTE/ NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità; l’armatura in filo di ferro zincato 

limita l’azione erosiva di eventuali roditori / Cable for direct outdoor installation, also in moist and dry situa-

tion. Its special steal armour is suitable against rodents.

Marcatura / Printing

Guaina / Sheath

ANSI TIA/ EIA 568-B.2

EN 50173

EN-50288-3-1

UL

NORMATIVE / RULES
ATM,TP-PMD,ANSIX 39T,5(TP),LSDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000 BASE-T

GIGABIT ETHERNET

TOKEN RING (IEEE802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

AR-LE-524 AR-LUDER54A24UXNEB05 4x2xAWG24 8.00+/-0.30 50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

155

200

20.00

23.00

24.50

25.00

25.00

25.00

24.30

23.60

21.50

20.10

18.80

18.00

2.10

4.20

5.90

6.60

8.30

9.40

10.30

11.80

17.10

22.20

28.20

32.50

68.00

59.20

54.80

53.30

50.30

48.80

47.30

45.90

41.10

38.30

35.40

33.70

66.00

57.20

52.80

51.30

48.30

46.80

45.30

43.90

39.40

36.30

33.40

31.70

Frequenza (MHz)
Frequency

Elfext PS.Elfext

63.80

51.70

45.70

43.80

39.70

37.80

35.80

33.90

27.80

23.80

20.00

17.70

60.80

48.80

42.70

40.80

36.70

34.80

32.80

30.90

24.80

20.80

17.00

14.70

PS.NextNextATT
(dB/100m)

RL

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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UTP CAT 6 ARMOURED PE JACKET
UTP CAT 6 ARMATO GUAINA PE

SCAN ME
for the online tab

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Armatura / Armour

Guaina esterna / Outer sheath

Resistenza conduttore / Conductor resistance	

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance

Capacità mutua / Mutual capacitance

Impedenza / Standard impedance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Temperatura di esercizio / Operating temperature

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
23 AWG Cu Rosso / 23 AWG Blank Copper

HDPE 1.02 +/-0.1mm

PVC grigio RAL7001 Diam 6.10+/-0.20mm / PVC grey RAL7001 Diam 

6.10+/-0.20mm

Treccia FE-zn copertura 85% / FE-zn Braid coverage 85%

PE Nero diam 10.30 +/-0.3 mm / PE Black diam 10.30 +/-0.3 mm

ECS-UTP CAT.6 ARMATO PE- CEI UNEL 36762 C-4 (Uo-400V) WW/YY 

[ORDER N.] 001m

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<70,00 Ω/Km a 20°C

<16.8 Ω/100m a 20°C

<56pF/m

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

60mm

-20°C +60°C

NOTE/ NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità; l’armatura in filo di ferro zincato 
limita l’azione erosiva di eventuali roditori / Cable for direct outdoor installation, also in moist and dry situa-
tion. Its special steal armour is suitable against rodents.

Marcatura / Printing

Guaina / Sheath

ISO/IEC 11801-2Ed
ANSI TIA/EIA 568-B.2
EN 50173
EN 50288-3-1
UL

NORMATIVE / RULES
10/100BASE-T (IEEE 802.3)
ATM(TP),ISDN,TP-DDI
ETHERNET, 1000BASE-T
GIGABIT-ETHERNET
TOKEN RING (IEEE 802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

AR-LE-623 AR-LUDER64A23UXNEB05 4x2xAWG23 10.30 ± 0.3 59.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

0.772
1
4
8
10
16
20
25

31.25
62.3
100
125
200

19.44
20.00
23.01
24.52
25.00
25.00
25.00
24.32
23.64
21.54
20.10
19.42
18.00

1.84
2.04
3.81
5.35
5.99
7.60
8.52
9.57
10.74
15.48
19.92
22.49
29.15

76.00
74.30
65.30
60.80
59.30
56.20
54.80
53.30
51.90
47.40
44.30
42.80
39.80

74.00
72.30
63.30
58.80
57.30
54.20
52.80
51.30
49.90
45.40
42.30
40.80
37.80

Frequenza (MHz)
Frequency

70.00
67.80
55.80
49.70
47.80
43.70
41.80
39.80
37.90
31.90
27.80
25.90
21.80

67.00
64.80
52.80
46.70
44.80
40.70
38.80
36.80
34.90
28.90
24.80
22.90
18.80

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)



I dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti / The details expressed above have to be considered as an indication.
European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 – www.europeancableservice.it – info@europeancableservice.it

101

SCAN ME
for the online tab

Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Primo schermo / First shield

Secondo schermo / Second shield

Armatura / Armor

Marcatura / Printing

COAX-HD ARMOURED PE JACKET
COAX-HD ARMATO GUAINA PE

Resistenza conduttore / Conductor resistance

Resistenza schermo / Shield resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Velocità di propagazione / VPP

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Segnale / Signal trasmission

Temperatura di esercizio / Operating temperature

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 0,80 mm / Bare Cu 0,80 mm

FOAMED PE 3.65 +/-0.10mm

Al+PET+Al adesivo / Al+PET+Al adhesive tape

Treccia Cu stagnato 50% / Tinned Cu braid 50%

LSZH Blu RAL5015 Diam 5.30±0.10mm / LSZH Blue RAL5015 

Diam 5.30±0.10mm

Treccia FE-zn copertura 85% / FE-zn braid coverage 85%

PE Nero RAL 9005 Diam 8.00 +/-0.30mm / PE black RAL 9005 

Diam 8.00 +/-0.30mm

ECS CAVO VIDEO HD ARMOURED OUTDOOR

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<35 Ω/km a 20°C

 <29 Ω/km a 20°C

<75 ± 3Ω
<53.0 ±3pF/m

84%

30-470 MHz>33               470-862 MHz>30

862-2150 MHz>26       2150-3000 MHz>22

30-1000 MHz>90         1000-2000 MHz>75

2000-3000 MHz>65

5 x diametro esterno / 5 x ext.diam

ANALOGICA: 800 m / CVBS: 800 m - HD-SDI:160 m

-30°C +70°C

NOTE/ NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità; l’armatura in filo di ferro zincato 
limita l’azione erosiva di eventuali roditori / Cable for direct outdoor installation, also in moist and dry situa-
tion. Its special steal armour is suitable against rodents

AR-SC-53E AR-STPE75D53HSANEB05 8,70 ± 0.3 50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Guaina / Sheath

Guaina esterna / Outer sheath

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

5

10

50

10

200

300

470

600

800

862

1000

1.80

2.40

5.70

8.00

11.10

13.60

17.20

19.90

22.80

23.90

26.20

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Primo schermo / First shield	

Secondo schermo / Second shield	

ARMOURED COMP. CABLE MINICOAX HD+POWER PE JACKET
CAVO COMP. MINICOAX HD+ALIM. ARMATO GUAINA PE

SCAN ME
for the online tab

Resistenza conduttore / Conductor resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Segnale / Signal trasmission

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 0.41 mm / Bare Cu 0.41 mm

FOAMED PE 1.95 +/-0.10 mm

Al+PE+Al

Treccia Cu stagnato 62% / Tinned Cu braid 62%

LSZH Blu RAL5015 Diam 3.50 +/-0.10 mm / LSZH Blue 

RAL5015 Diam 3.50 +/-0.10 mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
< 320.0 Ω/km a 20°C

<75.0 +/-3.0 Ω
<56.0 +/-3.0 pF/m

30-470 MHz >28               470-862 MHz >23

100-900 Mhz >85

min. 20mm

ANALOGICO: 400m             HD-SDI: 70m

NOTE/ NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità; l’armatura in filo di ferro zincato 

limita l’azione erosiva di eventuali roditori / Cable for direct outdoor installation, also in moist and dry situa-

tion. Its special steal armour is suitable against rodents

AR-CO-N27 AR-COPEMIHD0275NEB05 MINICOAX HD 
+2X0,75

9,70+/-0,30 65.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

COMPOSIZIONE
COMPOSITION mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Guaina / Sheath

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

Guaina intermedia / Secondary sheath

Armatura / Armor

Marcatura / Printing

ASSEMBLAGGIO TOTALE / TOTAL ASSEMBLY
PVC qualità TM2 / PVC TM2 quality

Treccia FE-zn copertura 85% / FE-zn braid coverage 85%

Guaina PE Nero RAL 9005, Diam 8,00+/-0,30mm / PE black RAL 

9005, Diam 8,00+/-0,30mm

ECS CAVO MINICOAX HD + Alimentazione ARMOURED OUTDOOR

Guaina esterna / Outer sheath


