
I Dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti.

CAVO ALLARME ARMATO GUAINA PE
Cavi armati

Costruzione

Conduttore Flessibile Cu Rosso 5, CEI EN 60228

Isolamento PVC, qualità TI2, CEI EN 50363

Nastro PET

Schermo Al/PET + filo di drenaggio

Guaina PVC qualità TM2 Bianco

Armatura Treccia Fe-Zn copertura 85%

Guaina esterna PE Nero RAL 9005, Diam. 8,00+/-0,30mm

Marcatura ECS CAVO ALLARME [n° cond x sez] ARMOURED OUTDOOR

Proprietà elettriche

Resistenza isolamento >200 MΩ/km

Tensione Nominale U0/U = 300/500V

Tensione di prova 2000V

Temperatura di esercizio -10°C +70°C

Note

Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità; l’armatura in filo di ferro zincato limita l’azione erosiva di
eventuali roditori

Codice smart Codice interno Sezione mm² Diametro mm. Peso Kg/Km

AR-AP-704 AR-
ALPERS7504G2NEB05 2×0,75+4×0,22 8.00 ± 0.3 50.00
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