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QUALITÀ / QUALITY

Da oltre 15 anni la clientela della European Cable Service S.r.l.  
premia l’idea imprenditoriale della famiglia Graziani che fonda la sua 
attività su tre punti principali:

For over 15 years, customers of European Cable Service S.r.l. reward 
the business idea of the Graziani family which bases its trade on 
three fundamental points:

Grazie alla professionalità, alla competenza ed alla dinamicità del 
personale, ECS afferma la sua opera in Italia ed all’estero con 
l’obiettivo di soddisfare ogni tipo di esigenza della clientela, non solo 
dal punto di vista commerciale o del servizio sul pronto a magazzino, 
ma prestando un supporto anche tecnico e normativo, sempre 
attenta ad erogare prodotti che siamo costantemente allineati e 
conformi alle continue evoluzioni del mercato. 

Thanks to the professionalism, competence and dynamism of the 
staff, ECS affirms its work in Italy and abroad with the aim of satisfying 
every type of customer need, not only from a commercial point of 
view or from a ready-to-stock service, but also providing technical 
and regulatory support, always careful to supply products that are 
constantly aligned and compliant to the continuous evolutions of the 
market.

Qualità dei prodotti sempre ai massimi livelli, sia per la scelta delle materie prime, sia per le performances dei cavi proposti. /
High quality of products, thanks to refined choice of raw materials and high performances of offered cables.

GAMMA / OUR RANGE
Una vasta gamma di tipi di cavo, sezioni, conduttori, schermature e isolamenti, sempre in continua evoluzione. / A wide 
product’s range which include lots type of cables, sections, conductors, insulations and shields which develop constantly.

VELOCITÀ / SPEED
Velocità nelle risposte e nelle consegne, avendo a disposizione un magazzino con oltre il 90% dei prodotti in catalogo. / We can 
assure rapid answer and deliveries thanks to our warehouse which has on stock more than 90% of the products in our catalogue.
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CAVI ANTIFURTO - SICUREZZA

CAVI ANTIFUOCO

CAVI TRASMISSIONI DATI

CAVI COMPOSTI

CAVI COASSIALI 
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CAVI ALTOPARLANTE
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SECURITY - ALARM CABLES

FIRE RESISTANT CABLES

LAN CABLES

COMPOSITE CABLES

COAXIAL CABLES

RADIO FREQUENCY CABLES

LOUDSPEAKER CABLES

TELEPHONE CABLES 

INSTRUMENTATION & CONTROL CABLES

ARMOURED CABLES
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RELAZIONE MASSIMA QUALITA’/DISTANZA SEGNALE VIDEO

I CAVI ED IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE

TIPI DI CONFEZIONE

SIGLE DI DESIGNAZIONE

GUIDA ALLA RICERCA DEL CAVO LAN

INDICE SMART CODE E BARE CODE (EAN13)

INDICE SMART CODE PER FAMIGLIA CAVI/CLASSE CPR

TEST REPORT FOR VIDEO SIGNAL

THE CABLES AND THE COSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (CPR EU 305/11)

PACKAGING

ACRONYM LEGEND

LAN CABLE FINDER GUIDE

SMART CODE AND BARE CODE (EAN13) INDEX

CABLE FAMILY/CPR CLASS SMART CODE INDEX
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ACCESSORI / ACCESSORIES

Semplice e rapida

Universale per qualsiasi cavo

Riutilizzabile e riciclabile

Brevettato

Prodotto in Italia

Easy and fast

Standard for all cables

Reusable and Recyclable

Patented

Made in Italy

La connessione coassiale differente di qualità
Quality and different connection for coaxial cables



CAVI ANTIFURTO - SICUREZZA
SECURITY - ALARM CABLES 4
Cavi allarme (conduttore CU)
Alarm cables (Conductor CU)

Cavi allarme (conduttore CCA) 
Alarm cables (Conductor CCA)

Cavi automazione cancelli 
Gate control cables

Cavi BUS
BUS cables

Cavi videocitofono 
Videointercom cables

Pvc - CPR cl. Eca
LSZH - CPR cl. Eca
LSZH - CPR cl. Cca s1a, d1, a1
LSZH - CPR cl. B2ca s1a, d0, a1
Pvc Blu / Blue (ex-GR.4) - CPR cl. Eca
PE Nero (posa esterna) - CPR cl. Fca
PE Black (outdoor installation) 
Armato / Armoured - CPR cl. Fca

Pvc - non schermato- CPR cl. Eca
Pvc - unshielded
Pvc - CPR cl. Eca

Cancelli / Gate - CPR cl. Eca

Segnale twistato - CPR cl. Eca
Twisted signal
Per applic. RS 485 - CPR cl. Eca
KNX - CPR cl. Eca
KNX - CPR cl. Cca s1a, d0, a1

Bianco / White - CPR cl. Eca
Verde / Green - CPR cl. Eca
Verde schermato - CPR cl. Eca
Green shilded
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SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

ALARM CABLES-Eca
CAVI ALLARME-Eca

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation
Nastro / Tape
Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

PVC di qualita’ TI2, CEI EN 50363 / PVC TI2 quality, CEI EN 50363
PET
Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET + drain wire
PVC qualita’ TM2 Bianco RAL9003, CE EN 50363 / PVC TM2 quality 
white RAL9003, CE EN 50363

ECS – ALARM CABLE CEI 20-22 II CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/
YR [ORDER NR] 001M – Eca

Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228 / Flexible bare Cu class 5, CEI EN 
60228

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

Uo/U=300/500V

2000V

-10°C + 70°C

A2-002

A2-004

A2-006

A2-008

A2-010

A2-012

A2-020

A2-205

A2-502

A2-504

A2-506

A2-508

A2-510

A2-512

A2-405

A2-702

A2-704

A2-706

A2-708

A2-710

A2-712

ALPVRS0222G2BIM01

ALPVRS0422G2BIM01

ALPVRS0622G2BIM01

ALPVRS0822G2BIM01

ALPVRS1022G2BIM01

ALPVRS1222G2BIM01

ALPVRS2022G2BIM01

ALPVRS0250G2BIM01

ALPVRS5002G2BIM01

ALPVRS5004G2BIM01

ALPVRS5006G2BIM01

ALPVRS5008G2BIM01

ALPVRS5010G2BIM01

ALPVRS5012G2BIM01

ALPVRS0450G2BIM01

ALPVRS7502G2BIM01

ALPVRS7504G2BIM01

ALPVRS7506G2BIM01

ALPVRS7508G2BIM01

ALPVRS7510G2BIM01

ALPVRS7512G2BIM01

2x0,22

4x0,22

6x0,22

8x0,22

10x0,22

12x0,22

20x0,22

2x0,50

2x0,50+2x0,22

2x0,50+4x0,22

2x0,50+6x0,22

2x0,50+8x0,22

2x0,50+10x0,22

2x0,50+12x0,22

4x0,50

2x0,75+2x0,22

2x0,75+4x0,22

2x0,75+6x0,22

2x0,75+8x0,22

2x0,75+10x0,22

2x0,75+12x0,22

3.20

3.50

4.30

4.50

5.20

5.40

7.20

4.00

4.20

4.60

5.30

5.40

5.70

6.00

5.40

4.50

4.90

5.40

6.00

6.20

6.50

14.00

20.00

24.00

35.00

40.00

48.00

83.00

24.00

27.00

36.00

44.00

50.00

58.00

62.00

45.00

38.00

44.00

52.00

58.00

62.00

66.00

CEI 20-22 II / CEI EN 60332-1-2,CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE – EN 50575:2014/A1:16
NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT
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SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

ALARM CABLES LSZH-Eca
CAVI ALLARME LSZH-Eca

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation
Nastro / Tape
Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

LSZH
PET
Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET + drain wire
LSZH qualita’ M1 Bianco o Blu, CEI EN 50363 / LSZH M1 quality white or 
blue, CEI EN 50363

ECS – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY 
[ORDER NR] 001M – Eca

Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228 / Flexible bare Cu class 5, CEI EN 
60228

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

Uo/U=300/500V

2000V

-10°C + 70°C

AH-002

AH-004

AH-006

AH-008

AH-010

AH-012

AH-020

AH-502

AH-504

AH-506

AH-508

AH-510

AH-512

AH-702

AH-704

AH-706

AH-708

AH-710

AH-712

ALHFRS0222G2BIM01

ALHFRS0422G2BIM01

ALHFRS0622G2BIM01

ALHFRS0822G2BIM01

ALHFRS1022G2BIM01

ALHFRS1222G2BIM01

ALHFRS2022G2BIM01

ALHFRS5002G2BIM01

ALHFRS5004G2BIM01

ALHFRS5006G2BIM01

ALHFRS5008G2BIM01

ALHFRS5010G2BIM01

ALHFRS5012G2BIM01

ALHFRS7502G2BIM01

ALHFRS7504G2BIM01

ALHFRS7506G2BIM01

ALHFRS7508G2BIM01

ALHFRS7510G2BIM01

ALHFRS7512G2BIM01

2x0,22

4x0,22

6x0,22

8x0,22

10x0,22

12x0,22

20x0,22

2x0,50+2x0,22

2x0,50+4x0,22

2x0,50+6x0,22

2x0,50+8x0,22

2x0,50+10x0,22

2x0,50+12x0,22

2x0,75+2x0,22

2x0,75+4x0,22

2x0,75+6x0,22

2x0,75+8x0,22

2x0,75+10x0,22

2x0,75+12x0,22

3.20

3.50

4.30

4.50

5.20

5.40

7.20

4.40

5.10

5.30

5.40

5.70

6.00

4.50

4.90

5.40

5.80

6.20

6.50

14.00

20.00

24.00

35.00

40.00

48.00

83.00

27.00

36.00

44.00

50.00

58.00

62.00

38.00

44.00

52.00

58.00

62.00

66.00

CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5,CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE / EN 50575:2014/A1:16
NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT
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SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

ALARM CABLES-Cca
CAVI ALLARME-Cca

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation
Nastro / Tape
Schermo / Shield
Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

LSZH
PET
Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET + drain wire
LSZH Verde o Bianco / LSZH green or white

ECS – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY 
[ORDER NR] 001M – Cca s1a,d1,a1

Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228 / Flexible bare Cu classe 5, CEI EN 
60228

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

Uo/U=300/500V

2000V

-10°C + 70°C

C-AH-004

C-AH-006

C-AH-008

C-AH-010

C-AH-012

C-AH-020

C-AH-502

C-AH-504

C-AH-506

C-AH-508

C-AH-510

C-AH-512

C-AH-702

C-AH-704

C-AH-706

C-AH-708

C-AH-710

C-AH-712

C-ATH-7515

ALHFRS0422XCVEM01

ALHFRS0622XCVEB05

ALHFRS0822XCVEM01

ALHFRS1022XCVEM01

ALHFRS1222XCVEM01

ALHFRS2022XCVEB05

ALHFRS5002XCVEB05

ALHFRS5004XCVEM01

ALHFRS5006XCVEM01

ALHFRS5008XCVEM01

ALHFRS5010XCVEM01

ALHFRS5012XCVEM01

ALHFRS7502XCVEM01

ALHFRS7504XCVEM01

ALHFRS7506XCVEM01

ALHFRS7508XCVEM01

ALHFRS7510XCVEM01

ALHFRS7512XCVEM01

ALHFRS7515XCBLM01

4x0,22

6x0,22

8x0,22

10x0,22

12x0,22

20x0,22

2x0,50+2x0,22

2x0,50+4x0,22

2x0,50+6x0,22

2x0,50+8x0,22

2x0,50+10x0,22

2x0,50+12x0,22

2x0,75+2x0,22

2x0,75+4x0,22

2x0,75+6x0,22

2x0,75+8x0,22

2x0,75+10x0,22

2x0,75+12x0,22

2x0,75+(2x0,50tw)

5.10

5.10

5.10

5.20

5.40

7.40

5.10

5.10

5.30

5.50

5.90

6.00

5.10

5.20

5.40

6.00

6.20

6.50

7.10

20.00

24.00

35.00

40.00

48.00

83.00

27.00

36.00

44.00

50.00

58.00

62.00

38.00

44.00

52.00

58.00

62.00

66.00

59.00

CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5,CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE / EN 13501-6:2018
NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

s1a,d1,a1
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SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

ALARM CABLES-B2ca
CAVI ALLARME-B2ca

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation
Nastro / Tape
Schermo / Shield
Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

LSZH
PET
Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET + drain wire
LSZH Verde / LSZH green

ECS – ALARM CABLE LSZH CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY 
[ORDER NR] 001M – B2ca s1a,d0,a1

Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228 / Flexible bare Cu class 5, CEI EN 
60228

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

Uo/U=300/500V

2000V

-10°C + 70°C

B-AH-006

B-AH-008

B-AH-010

B-AH-012

B-AH-020

B-AH-502

B-AH-504

B-AH-506

B-AH-508

B-AH-510

B-AH-512

B-AH-702

B-AH-704

B-AH-706

B-AH-708

B-AH-710

B-AH-712

ALHFRS0622XBVEM01

ALHFRS0822XBVEM01

ALHFRS1022XBVEM01

ALHFRS1222XBVEM01

ALHFRS2022XBVEM01

ALHFRS5002XBVEM01

ALHFRS5004XBVEM01

ALHFRS5006XBVEM01

ALHFRS5008XBVEM01

ALHFRS5010XBVEM01

ALHFRS5012XBVEM01

ALHFRS7502XBVEB05

ALHFRS7504XBVEM01

ALHFRS7506XBVEB05

ALHFRS7508XBVEM01

ALHFRS7510XBVEM01

ALHFRS7512XBVEM01

6x0,22

8x0,22

10x0,22

12x0,22

20x0,22

2x0,50+2x0,22

2x0,50+4x0,22

2x0,50+6x0,22

2x0,50+8x0,22

2x0,50+10x0,22

2x0,50+12x0,22

2x0,75+2x0,22

2x0,75+4x0,22

2x0,75+6x0,22

2x0,75+8x0,22

2x0,75+10x0,22

2x0,75+12x0,22

5.10

5.10

5.20

5.40

7.40

5.10

5.10

5.30

5.50

5.90

6.00

5.10

5.20

5.40

6.00

6.20

6.50

24.00

26.00

29.00

31.00

78.00

32.00

38.00

43.00

50.00

56.00

62.00

33.00

39.00

45.00

53.00

61.00

69.00

CEI EN 60332-1-2 / CEI EN 50266-2-5,CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE / EN 13501-6:2018
NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

s1a,d0,a1
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SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

ALARM CABLES BLUE (ex: DEGREE 4)
CAVI ALLARME BLU (ex: GRADO 4)

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation
Nastro / Tape
Schermo / Shield
Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

PVC qualità TI2, CEI EN 50363 / PVC TI2 quality , CEI EN 50363
PET
Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET + drain wire
PVC qualità TM2 Blu RAL5015, CEI EN 50363 / PVC TM2 quality Blue 
RAL5015, CEI EN 50363

ECS – ALARM CABLE GR4 CEI 20-22 II CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) 
WW/YY [ORDER NR] 001M – Eca

Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228 / Flexible bare Cu classe 5, CEI EN 
60228

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

Uo/U=300/500V

2000V

-10°C + 70°C

A4-004

A4-006

A4-502

A4-504

A4-506

A4-508

A4-702

A4-704

A4-706

A4-708

A4-710

ALPVRS0422G4BLM02

ALPVRS0622G4BLM02

ALPVRS5002G4BLM01

ALPVRS5004G4BLM02

ALPVRS5006G4BLM02

ALPVRS5008G4BLM02

ALPVRS7502G4BLM02

ALPVRS7504G4BLM02

ALPVRS7506G4BLM02

ALPVRS7508G4BLM02

ALPVRS7510G4BLM02

4x0,22

6x0,22

2x0,50+2x0,22

2x0,50+4x0,22

2x0,50+6x0,22

2x0,50+8x0,22

2x0,75+2x0,22

2x0,75+4x0,22

2x0,75+6x0,22

2x0,75+8x0,22

2x0,75+10x0,22

4.00

4.70

5.10

5.40

5.70

6.10

6.30

6.60

6.40

7.00

7.70

19.00

29.00

34.00

44.00

51.00

59.00

48.00

52.00

59.00

71.00

78.00

CEI 20-22 II / CEI EN 60332-1-2,CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE / EN 50575:2014/A1:16
NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Il cavo può essere installato insieme a cavi elettrici con tensione di utilizzo 220/380V. / Cable can be instal-
led together with power cables with nominal voltage 220/380V

NOTE / NOTES
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SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

ALARM CABLES PE
CAVI ALLARME PE

Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation
Nastro / Tape
Schermo / Shield
Guaina / Sheath

PVC qualità R2 / PVC R2 quality
PET
Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET + drain wire
PE Nero / PE black

Flessibile Cu classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

450/750V

4000V

-40/+90°C

AP-504

AP-704

AP-706

ALPERS5004G2NEM02

ALPERS7504G2NEM02

ALPERS7506G2NEM02

2x0,50+4x0,22

2x0,75+4x0,22

2x0,75+6x0,22

4.60

4.90

5.40

36.00

44.00

52.00

CEI 20-29 / IEC 60228/ CEI 20-11/ CEI 20-35 EN 60332-1-2/ CEI 20-22 II IEC 60332-3/ CEI UNEL 
36762/ CEI 20-52

NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 10 x diam. est.

Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità / Cable for direct outdoor installa-
tion, also in moist and dry situation

NOTE / NOTES
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SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

GATE CONTROL CABLES
CAVI CANCELLI

Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation
Nastro / Tape
Guaina intermedia / First sheath
Guaina esterna / Outer sheath

Marcatura / Printing

PVC qualità TI2 / PVC TI2 quality
PET
Riempitivo / Filler
PVC TM2 Verde RAL6018 / PVC TM2 green RAL6018

ECS- CAVO CANCELLI [nr cond x sez] 0.6/1kV CEI UNEL 36762 (Uo-
=400V) WW/YY REAZIONE AL FUOCO Eca 001M

Flessibile Cu classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

0.6/1kV

2000V

-10°C +70°C

CA-025

CA-025-RN

CA-035

CA-045

CA-055

CA-065

CA-085

CA-210

CA-410

CA-315

CA-315G

CA-415

CA-325

CAPVRN0250FXVEM01

CAPVRN0250FCVEM01

CAPVRN0350FXVEM01

CAPVRN0450FXVEM01

CAPVRN0550FXVEM01

CAPVRN0650FXVEM01

CAPVRN0850FXVEM01

CAPVRN0210FXVEM01

CAPVRN0410FXVEM01

CAPVRN0315FXVEM01

CAPVRN0315FGVEM01

CAPVRN0415FXVEM01

CAPVRN0325FXVEM01

2x0,50

2x0,50

3x0,50

4x0,50

5x0,50

6x0,50

8x0,50

2x1,00

4G1,00

3x1,50

3G1,50

4G1,50

3G2,50

5.20

5.20

5.70

5.90

6.20

6.80

7.50

6.00

7.30

8.20

8.20

8.90

10.40

41.00

41.00

48.00

53.00

58.00

70.00

96.00

53.00

95.00

95.00

95.00

123.00

190.00

CEI 20-22 II,CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V)
NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 10 x diam. est.
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SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

TWISTED SIGNAL CABLES
CAVO SEGNALE TWISTATO

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation
Nastro / Tape
Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

PVC di qualita’ TI2, CEI EN 50363 / PVC TI2 quality, CEI EN 50363
PET
Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET + drain wire
PVC qualita’ TM2 Bianco RAL9003, CE EN 50363 / PVC TM2 quality 
white RAL9003, CE EN 50363

ECS – CEI 20-22 II CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YR [ORDER NR] 
001M – Eca

Flessibile Cu classe 5, CEI EN 60228 / Flexible bare Cu class 5, CEI EN 
60228

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

Uo/U=300/500V

2000V

-10°C + 70°C

AT-512

BTU-755

ALPVRS50221CBIM01

BUPVRS7550G2BIB05

2x0,50+(1x2x0,22 tw)

2x0,75+2x0,50

4.80

5.50

29.00

45.50

Protocollo RS-485
APPLICAZIONI / APPLICATIONS

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

CEI 20-22 II / CEI EN 60332-1-2,CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE – EN 50575:2014/A1:16
NORMATIVE / RULES
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SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

BUS CABLES
CAVI BUS

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation
Schermo / Shield

Guaina / Sheath 

Marcatura / Printing

PE
Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET + drain wire
LSZH tipo M1 Verde RAL 6018 / LSZH M1 green RAL 6018

ECS-CAVO PER SISTEMI DI COLLEGAMENTO BUS [NR COND X SEZ] CEI 
UNEL 36762 C-4 (Uo=400v) LSZH WW/YY [NR ORD]001MT - Eca

Flessibile Cu Rosso Classe 5 / Flesxible bare Cu Class 5

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

300/500V

4000V

-10°C +70°C

BH-205

BH-210

BH-215

BUHFRS0250FXVEM01

BUHFRS0210FXVEM01

BUHFRS0215FXVEB05

1x2x0,50

1x2x1,00

1x2x1.50

5.10

6.40

6.80

38.00

46.00

55.00

CEI 20-29 IEC 60228 CEI UNEL 36762 CEI 20-11 CEI 20-35 IEC 60332.1.2 CEI 20-22 II IEC 60332.3 CEI 
20-37 CEI 20-38 CEI 20-20/12/1.2.3.

NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 10 x diam. est. / 10 x ext.diam.

Protocollo RS-485
APPLICAZIONI / APPLICATIONS
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SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

BUS CABLES IH(St)H
CAVI BUS IH(St)H

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

LSZH
Al/PET + filo di drenaggio Cu stagnato 1×0,40 mm / Al/PET +drain wire 
tinned Cu  1×0,40 mm
LSZH Verde RAL 6018 / LSZH green RAL 6018

ECS-[cod smart] BUS IH(St)H LSZH [NR COPPIE X SEZ] CEI UNEL 36762 
C-4 (Uo=400v)  WW/YY [NR ORD]001m - Eca

Cu Rosso 1×0,80 mm / Bare Cu 1×0,80 mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage
Temperatura di esercizio / Operating Temperature

300V

2000V
-10°C +70°C

KH-018

KH-028

BUHFRS01CPUKVEB05

BUHFRS02CPUKVEB05

1x2x0,80

2x2x0,80

5.20

7.10

35.00

52.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 10 x diam. est. / 10 x ext.diam. 

CEI UNEL 36762 IEC 60332-1 IEC 60332-3 CEI 20-35 CEI 20-52
NORMATIVE / RULES

BUS KNX/EIB (European Installation Bus), Building Managment Systems (BMS)
APPLICAZIONI / APPLICATIONS

N.COPPIE x DIAM. COND.
NR.PAIR x DIAM. COND. mm.
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s1a,d0,a1

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

BUS CABLES IH(St)H - Cca
CAVI BUS IH(St)H - Cca

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

LSZH
Al/PET + filo di drenaggio Cu stagnato 1×0,40 mm / Al/PET +drain wire 
tinned Cu  1×0,40 mm
LSZH Verde RAL 6018 / LSZH green RAL 6018

ECS-[cod smart] BUS IH(St)H LSZH [NR COPPIE X SEZ] CEI UNEL 36762 
C-4 (Uo=400v)  WW/YY [NR ORD]001m Cca s1a, d0, a1 - Eca

Cu Rosso 1×0,80 mm / Bare Cu 1×0,80 mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage
Temperatura di esercizio / Operating Temperature

300V

2000V
-10°C +70°C

C-KH-018

C-KH-028

BUHFRS01CPCKVEB05

BUHFRS02CPCKVEB05

1x2x0,80

2x2x0,80

5.20

7.10

35.00

52.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 10 x diam. est. / 10 x ext.diam. 

CEI UNEL 36762 IEC 60332-1 IEC 60332-3 CE / EN 13501-6:2018
NORMATIVE / RULES

BUS KNX/EIB (European Installation Bus), Building Managment Systems (BMS)
APPLICAZIONI / APPLICATIONS

N.COPPIE x DIAM. COND.
NR.PAIR x DIAM. COND. mm.
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COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

VIDEOINTERCOM CABLE 1x2x0,50mm2
CAVO VIDEOCITOFONICO 1x2x0,50mm2

Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation
Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

PE bassa densità / PE low density
PVC qualità TM2 bianco / PVC TM2 white

ECS-CAVO VIDEOCITOFONICO AF CEI 20-22 II 1X2X0.50 0.6/1kv CEI 
UNEL 36762-C-4 (Uo=400v) WW/YY – ORD/YY – METRICA – Eca

Flessibile Cu rosso classe 5 / Flexible Bare Copper class 5

VC-205-BI VCPVRN0250FXBIM02 1x2x0,50 5.00 25,00

CEI 20-22 II  CEI UNEL 36762-C-4
NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage
Temperatura di esercizio / Operating Temperature

300/500V

4000V
-15°C +70°C

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 10 x diam. est. / 10 x ext.diam. 

Passo di twistatura 24mm (n.42 spire/m) / Twisting step 24mm (number 42 spirals/m)
NOTE / NOTES
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SCAN ME
for the online tab

VIDEOINTERCOM CABLE
CAVO VIDEOCITOFONICO

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation
Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

PE bassa densità / PE low density
PVC qualità TM2 Verde RAL6018 / PVC TM2 quality green RAL6018

ECS-CAVO VIDEOCITOFONICO 1X2X1.00 CEI UNEL 36762-C-4 (Uo-
=400v) WW/YY - Eca

Flessibile Cu rosso classe 5 / Flexible Bare Copper class 5

VC-210 VCPVRN0210FXVEM01 1x2x1,00 5.60 42.00

CEI 20-29 IEC 60228 CEI 20-11 CEI 20-35 IEC 60332-1-2 CEI 20-22 II IEC 60332-3 CEI UNEL 36762 CEI 
20-20/12/1-2-3

NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage
Temperatura di esercizio / Operating Temperature

300/500V

4000V
-10°C +70°C

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 10 x diam. est. / 10 x ext.diam. 

Passo di twistatura 60mm (n.16 spire/m) / Twisting step 60mm (number 16 spirals/m)
NOTE / NOTES
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COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

SHIELDED VIDEOINTERCOM CABLE
CAVO VIDEOCITOFONICO SCHERMATO

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation
Nastro / Tape
Schermo / Shield
Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

PE bassa densità / LDPE
PET
Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET + drain wire
PVC qualità TM2 verde RAL6018 / PVC TM2 quality green RAL6018

ECS-CAVO VIDEOCITOFONICO 1X2X1.00 CEI UNEL 36762-C-4 (Uo-
=400v) WW/YY - Eca

Flessibile Cu rosso classe 5 / Flexible bare Cu class 5

VS-210 VCPVRS0210FXVEM01 1x2x1,00 6.20 46.00

CEI 20-29 IEC 60228 CEI 20-11 CEI 20-35 IEC 60332-1-2 CEI 20-22 II IEC 60332-3 CEI UNEL 36762 CEI 
20-20/12/1-2-3

NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage
Temperatura di esercizio / Operating Temperature

300/500V

4000V
-10°C +70°C

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 10 x diam. est. / 10 x ext.diam. 
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SCAN ME
for the online tab

UNSHIELDED ALARM CABLES CCA
CAVI ALLARME NON SCHERMATI CCA

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

Uo/U=300/500V

2000V

-10°C + 70°C

AC-004SS

AC-006SS

AC-008SS

ALPVAN0422G2BIM01

ALPVAN0622G2BIM01

ALPVAN0822G2BIM01

4x0,22

6x0,22

8x0,22

3.50

4.20

4.40

16.00

19.00

26.00

CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE / EN 50575:2014/A1.16
NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

PVC, CEI EN 50363
PVC bianco RAL9003, CEI EN 50363 / PVC white RAL9003, CEI EN 
50363

ECS -UNSHIELDED- ALARM CABLE CE ORDER NR WW/YY CEI UNEL 
36762 C-4 (Uo=400V) 001M – Eca

Flessibile alluminio ramato / Flexible Cu clad alluminium

E
C

O
N

O
M

Y
 L

IN
E
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COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

ALARM CABLES CCA
CAVI ALLARME CCA

Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation
Nastro / Tape
Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

PVC, CEI EN 50363
PET
Al/PET + filo di drenaggio in Al ramato / Al/PET + drain wire Cu clad Al
PVC Bianco RAL9003, CEI EN 50363 / PVC white RAL9003, CEI EN 
50363

ECS – ALARM CABLE CE ORDER NR WW/YY CEI UNEL 36762 C-4 (Uo-
=400V) 001M – Eca

Flessibile alluminio ramato / Flexible Cu clad Alluminium

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

Uo/U=300/500V

2000V

-10°C + 70°C

AC-002

AC-004

AC-006

AC-008

AC-010

AC-012

AC-502

AC-504

AC-506

AC-508

AC-510

AC-512

AC-702

AC-704

AC-706

AC-708

AC-712

ALPVAS0222G2BIM01

ALPVAS0422G2BIM01

ALPVAS0622G2BIM01

ALPVAS0822G2BIM01

ALPVAS1022G2BIM01

ALPVAS1222G2BIM01

ALPVAS5002G2BIM01

ALPVAS5004G2BIM01

ALPVAS5006G2BIM01

ALPVAS5008G2BIM01

ALPVAS5010G2BIM01

ALPVAS5012G2BIM01

ALPVAS7502G2BIM01

ALPVAS7504G2BIM01

ALPVAS7506G2BIM01

ALPVAS7508G2BIM01

ALPVAS7512G2BIM01

2x0,22

4x0,22

6x0,22

8x0,22

10x0,22

12x0,22

2x0,50+2x0,22

2x0,50+4x0,22

2x0,50+6x0,22

2x0,50+8x0,22

2x0,50+10x0,22

2x0.50+12x0.22

2x0,75+2x0,22

2x0,75+4x0,22

2x0,75+6x0,22

2x0,75+8x0,22

2x0,75+12x0,22

3.30

3.50

4.30

4.50

5.20

5.90

4.20

4.50

5.30

5.40

6.00

6.30

4.50

4.90

5.40

5.80

6.50

12.00

17.00

21.00

27.00

30.00

39.00

25.00

32.00

38.00

47.00

53.00

59.00

36.00

42.00

50.00

55.00

68.00

CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) – CE / EN 50575:2014/A1.16
NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

E
C

O
N

O
M

Y
 L

IN
E



CAVI ANTIFUOCO
FIRE RESISTANT CABLES 21
Evacuazione vocale viola - CPR cl. Cca s1b, d1, a1
Cable for audio alarm system - violet

Antincendio schermato rosso - CPR cl. Cca s1b, d1, a1
Shielded fire resistant cables - red

FG29OM16 (PH-120)

FG29OHM16 (PH-120)

Pag.   22

Pag.   23
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COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

CABLE FOR AUDIO ALARM SISTEM FG29OM16 (PH120) 
CAVO EVACUAZIONE VOCALE FG29OM16 (PH120)

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

Mescola elastomerica a base siliconica G29 / Insulation in elastomeric 
silicon based compound G29

Termoplastica LSZH, qualita’ M16 Viola / Thermoplastic LSZH, M16 
quality violet

FG29OM16 [NR COND x SEZ] Cca s1b,d1,a1 PH120 UNI 9795 100/100V 
CEI 20-105 Uo=400V [ORD NR] WW/YY

flessibile in rame rosso cl 5 / Flexible bare Cu cl 5

AE-210

AE-215

AE-225

AFHFRN0210FCVIM01

AFHFRN0215FCVIM01

AFHFRN0225FCVIB01

2x1,00

2x1,50

2x2,50

7.70

9.10

10.60

59.00

80.00

110.00

UNI 9795/ CEI EN 50200(CEI20-36/4-0)/ CEI UNEL 36762/ CEI 20-105/ CEI 20-105 VR1/ CEI EN 60332-
3-25 (CEI 20-22/3-5)

NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage
Temperatura di esercizio / Operating Temperature

100V/100V

2000V
-15°C +90°C

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 10 x diam. est. / 10 x ext.diam. 

s1b,d1,a1
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SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

SHIELDED FIRE RESISTANT CABLES FG29OHM16 (PH120)
CAVI ANTIFUOCO SCHERMATI FG29OHM16 (PH120) 

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Drenaggio / Drain wire 

Schermo / Shield

Marcatura / Printing

Mescola elastomerica a base siliconica G29 / Elastomeric silicone based 
compound G29

Termoplastica LSZH, qualita’ M16 Rosso / Thermoplastic LSZH, M16 
quality red

Cu stagnato / Tinned Cu

Al/PET

FG29OHM16 [NR COND x SEZ] Cca s1b,d1,a1 PH120 UNI 9795 
100/100V CEI 20-105 Uo=400V [ORD NR] WW/YY

Flessibile Cu classe 5 / Flexible Cu class 5

AA-205

AA-210

AA-215

AA-225

AFHFRS0250FCROM01

AFHFRS0210FCROM01

AFHFRS0215FCROM01

AFHFRS0225FCROB05

2x0,50

2x1,00

2x1,50

2x2,50

7.20

7.90

9.30

10.80

47.00

62.00

80.00

114.00

CEI EN-50200/ CEI UNEL 36762/ UNI 9795/ CEI 20-105/ CEI 20-105 V2:2020 / EN 
50575:2014+A1:2016  (CEI EN 60332-3-25)

NORMATIVE / RULES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione nominale / Nominal Voltage

Tensione di prova / Test Voltage
Temperatura di esercizio / Operating Temperature

100/100V

2000V
-15°C +90°C

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 10 x diam. est. / 10 x ext.diam. 

s1b,d1,a1



CAVI TRASMISSIONI DATI
LAN CABLES 24
UTP cat. 5e  x Posa interna / for indoor installation

UTP cat. 5e  x Posa esterna / for outdoor installation

UTP cat. 6  x Posa interna / for indoor installation

UTP cat. 6  x Posa esterna / for outdoor installation

UTP cat. 6a  x Posa interna / for indoor installation

FTP cat. 5e  x Posa interna / for indoor installation

FTP cat. 5e  x Posa esterna / for outdoor installation

FTP cat. 6  x Posa interna / for indoor installation

U/FTP cat. 6a  x Posa interna / for indoor installation

F/FTP cat. 6a  x Posa interna / for indoor installation

S/FTP cat. 6  x Posa interna / for indoor installation

S/FTP cat. 7a  x Posa interna / for indoor installation

CPR cl. Eca 
CPR cl. Eca - Cond. CCA

CPR cl. Eca
CPR cl. Fca
CPR cl. Fca Armato / Armoured

CPR cl. Eca
CPR cl. Eca - Cond. CCA
CPR cl. Cca s1a, d0, a1
CPR cl. B2ca s1a, d0, a1

CPR cl. Eca
CPR cl. Fca
CPR cl. Fca Armato / Armoured

CPR cl. Eca
CPR cl. Cca s1a, d0, a1
CPR cl. B2ca s1a, d0, a1

CPR cl. Eca
CPR cl. Eca - Cond. CCA

CPR cl. Eca
CPR cl. Fca

CPR cl. Eca

CPR cl. B2ca s1a, d0, a1

CPR cl. Eca

CPR cl. Eca

CPR cl. Cca s1a, d0, a1

Pag.   25 - 26
Pag.   51

Pag.   27
Pag.   28 - 29
Pag.   99

Pag.   30 - 32
Pag.   52
Pag.   45
Pag.   48

Pag.   33
Pag.   34 - 36
Pag.   100

Pag.   37
Pag.   46
Pag.   49

Pag.   38 - 39
Pag.   53

Pag.   40
Pag.   41

Pag.   42

Pag.   50

Pag.   43

Pag.   44

Pag.   47
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SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION

UTP CAT 5e
UTP CAT 5e

Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

HDPE 0.88 ±0.1mm 
PVC Grigio RAL7001 Diam 5.0 ± 0.1mm / PVC Grey RAL7001 Diam 5.0 
± 0.1mm
ECS-UTP CAT.5e 4x2x24AWG ROHS EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 
CEI-UNEL 36762 C-4(Uo=400V) WW/YY [ORDER NR]-001m- Eca

24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<93.8 Ω/km a 20°C

<16.8 Ω/100m a 20°C

<56pF/m

LU-524 LUPVR54A24UXGRS03 4x2xAWG24 5.00 ± 0.1 31.14

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

50mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

155

200

20.00

23.00

24.50

25.00

25.00

25.00

24.30

23.60

21.50

20.10

18.80

18.00

2.10

4.20

5.90

6.60

8.30

9.40

10.30

11.80

17.10

22.20

28.20

32.50

68.00

59.20

54.80

53.30

50.30

48.80

47.30

45.90

41.10

38.30

35.40

33.70

66.00

57.20

52.80

51.30

48.30

46.80

45.30

43.90

39.40

36.30

33.40

31.70

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

Elfext PS.Elfext

NORMATIVE / RULES
ANSI TIA/ EIA 568-B.2

EN 50173

EN-50288-3-1

ATM,TP-PMD,ANSIX 39T,5(TP),LSDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000 BASE-T

GIGABIT ETHERNET

UL

EN 50575:2014/A1:16

TOKEN RING (IEEE802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

63.80

51.70

45.70

43.80

39.70

37.80

35.80

33.90

27.80

23.80

20.00

17.70

60.80

48.80

42.70

40.80

36.70

34.80

32.80

30.90

24.80

20.80

17.00

14.70

PS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)



I dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti / The details expressed above have to be considered as an indication.
European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 – www.europeancableservice.it – info@europeancableservice.it

26

UTP CAT 5e LSZH
UTP CAT 5e LSZH

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

HDPE 0.88 ±0.1mm 
LSZH grigio RAL7001 o Bianco RAL9003 DIAM 5.0 ± 0.1mm / LSZH grey 
RAL7001 or White Diam 5.0 ± 0.1mm
ECS-UTP CAT.5e 4x2x24AWG LSZH EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 
CEI-UNEL 36762 C-4(Uo=400V) WW/YY [ORDER NR]-001m – Eca

24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<93.8 Ω/km a 20°C

<16.8 Ω/100m a 20°C

<56pF/m

LH-524

LH-524-BI

LUHFR54A24UXGRS03

LUHFR54A24UXBIS03

4x2xAWG24

4x2xAWG24

5.00 +/- 0.1

5.00 +/- 0.1

31.14

31.14

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

50mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

155

200

20.00

23.00

24.50

25.00

25.00

25.00

24.30

23.60

21.50

20.10

18.80

18.00

2.10

4.20

5.90

6.60

8.30

9.40

10.30

11.80

17.10

22.20

28.20

32.50

68.00

59.20

54.80

53.30

50.30

48.80

47.30

45.90

41.10

38.30

35.40

33.70

66.00

57.20

52.80

51.30

48.30

46.80

45.30

43.90

39.40

36.30

33.40

31.70

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/ EIA 568-B.2 

EN 50173 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM,TP-PMD,ANSIX 39T,5(TP),LSDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000 BASE-T

EN 50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNEET

TOKEN RING (IEEE802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

63.80

51.70

45.70

43.80

39.70

37.80

35.80

33.90

27.80

23.80

20.00

17.70

60.80

48.80

42.70

40.80

36.70

34.80

32.80

30.90

24.80

20.80

17.00

14.70

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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SCAN ME
for the online tab

UTP CAT 5e DOUBLE PVC JACKET
UTP CAT 5e DOPPIA GUAINA PVC

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina primaria / Primary sheath

Guaina esterna / Outer sheath

HDPE 0.91 ±0.1mm
PVC Grigio RAL7001 Diam 5.0 ± 0.1mm / PVC grey RAL7001 Diam 
5.0 ± 0.1mm
PVC Blu Diam 6.2 ± 0.2mm / PVC Blue Diam 6.2 ± 0.2mm

24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<93.8Ω/km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

LP-524 LUDPR54A24UXBLB05 4x2xAWG24 6.2 ± 0.2 39.50

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

50mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

20.00

23.00

24.50

25.00

25.00

25.00

24.30

23.60

21.50

20.10

2.10

4.20

5.90

6.60

8.30

9.40

10.30

11.80

17.10

22.20

68.00

59.20

54.80

53.30

50.30

48.80

47.30

45.90

41.10

38.30

66.00

57.20

52.80

51.30

48.30

46.80

45.30

43.90

39.40

36.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/EIA 568-B.2 

EN 50173 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM(TP),ISDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000BASE-T

EN 50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNET

TOKEN RING (IEEE 802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

63.80

51.70

45.70

43.80

39.70

37.80

35.80

33.90

27.80

23.80

60.80

48.80

42.70

40.80

36.70

34.80

32.80

30.90

24.80

20.80

Marcatura / Printing ECS-UTP CAT.5e-DG-PVC 4x2x24AWG- EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 
CEI-UNEL 36762 C-4(Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] –001m- Eca

EN 50575:2014/A1:16 

NOTE / NOTES
Idoneo per posa esterna in canalizzazione / Suitable for outdoor installation in channeling

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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UTP CAT 5e DOUBLE PE JACKET
UTP CAT 5e DOPPIA GUAINA PE

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina primaria / Primary sheath

Guaina esterna / Outer sheath

HDPE 0.91 ±0.1mm
PVC Grigio RAL7001 Diam 5.0 ± 0.1mm / PVC grey RAL7001 Diam 
5.0 ± 0.1mm
LDPE Nero Diam 6.2 ± 0.2mm / LDPE Black Diam 6.2 ± 0.2mm

24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<93.8Ω/km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

LE-524 LUDER54A24UXNEB05 4x2xAWG24 6.20 ± 0.2 40.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

50mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

1

4

10

16

20

25

31.25

62.3

100

20.00

23.00

25.00

25.00

25.00

24.30

23.60

21.50

20.10

2.00

4.10

6.50

8.20

9.30

10.40

11.80

17.10

22.20

68.00

59.20

53.30

50.30

48.80

47.30

45.90

41.10

38.30

66.00

57.20

51.30

48.30

46.80

45.30

43.90

39.40

36.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/EIA 568-B.2 

EN 50173

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM(TP),ISDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000BASE-T

EN 50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNET

TOKEN RING (IEEE 802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

63.80

51.70

43.80

39.70

37.80

35.80

33.90

27.80

23.80

60.80

48.80

40.80

36.70

34.80

32.80

30.90

24.80

20.80

Marcatura / Printing ECS-UTP CAT.5e-DG-PE 4x2x24AWG- EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 
CEI-UNEL 36762 C-4(Uo=400V) WW/YY [ORDER NR]–001m

NOTE / NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità / Cable for direct outdoor installa-
tion, also in moist and dry situation

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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SCAN ME
for the online tab

UTP CAT 5e JELLY PE
UTP CAT 5e JELLY PE

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

HDPE 0.91 ±0.1mm
RIEMPITIVO JELLY + LDPE Nero Diam. 5,40 ±0.2mm /  Jelly filled + 
black LDPE Diam. 5,40 ±0.2mm

24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<93.8Ω/km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

LJ-524 LUPER54A24UJNEB05 4x2xAWG24 5,40 ±0.2 40.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

50mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

155

200

240

300

350

20.00

23.00

24.50

25.00

25.00

25.00

24.30

23.60

21.50

20.10

18.80

18.00

17.40

16.80

16.30

2.10

4.20

5.90

6.60

8.30

9.40

10.30

11.80

17.10

22.20

28.20

32.50

36.10

41.10

45.00

68.00

59.20

54.80

53.30

50.30

48.80

47.30

45.90

41.10

38.30

35.40

33.70

32.60

31.20

30.10

66.00

57.20

52.80

51.30

48.30

46.80

45.30

43.90

39.40

36.30

33.40

31.70

30.60

29.20

28.10

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/EIA 568-B.2 

EN 50173 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM(TP),ISDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000BASE-T

EN 50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNET

TOKEN RING (IEEE 802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

63.80

51.70

45.70

43.80

39.70

37.80

35.80

33.90

27.80

23.80

20.00

17.70

16.20

14.20

12.90

60.80

48.80

42.70

40.80

36.70

34.80

32.80

30.90

24.80

20.80

17.00

14.70

13.20

11.20

9.90

Marcatura / Printing ECS-UTP CAT.5e 4x2x24AWG JELLY FILLED EIA/TIA 568 ISO/IEC 
11801 CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] 001m

NOTE / NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità / Cable for direct outdoor installa-
tion, also in moist and dry situation

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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UTP CAT 6 4x2xAWG24 LSZH
UTP CAT 6 4x2xAWG24 LSZH

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

PE 0.93 ±0.20mm
LSZH Bianco 5,50 ±0,20mm / LSZH white 5,50 ±0,20mm

ECS-UTP CAT6 4x2x24AWG LSZH EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 CEI-UNEL 
36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [Order n.] 001m Eca

24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<90,38Ω/Km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

LH-624

LH-624

LUHFR64A24UXBIS03

LUHFR64A24UXBIM01

4x2xAWG24

4x2xAWG24

5,50 ±0.2

5,50 ±0.2

35.00

35.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

50mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

125

200

250

20.00

23.01

24.52

25.00

25.00

25.00

24.32

23.64

21.54

20.10

19.42

18.00

17.32

2.04

3.81

5.35

5.99

7.60

8.52

9.57

10.74

15.48

19.92

22.49

29.15

33.04

74.30

65.30

60.80

59.30

56.20

54.80

53.30

51.90

47.40

44.30

42.80

39.80

38.30

72.30

63.30

58.80

57.30

54.20

52.80

51.30

49.90

45.40

42.30

40.80

37.80

36.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/ EIA 568-B.2 

EN 50173 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM,TP-PMD,ANSIX 39T,5(TP),LSDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000 BASE-T

EN 50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNEET

TOKEN RING (IEEE802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

67.80

55.80

49.70

47.80

43.70

41.80

39.80

37.90

31.90

27.80

22.90

21.80

19.80

64.80

52.80

46.70

44.80

40.70

38.80

36.80

34.90

28.90

24.80

22.90

18.80

16.80

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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SCAN ME
for the online tab

UTP CAT 6
UTP CAT 6

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<70,00Ω/Km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

LU-623 LUPVR64A23UXGRS03 4x2xAWG23 6.10 ± 0.2 50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

60mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

0.772

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

125

200

19.44

20.00

23.01

24.52

25.00

25.00

25.00

24.32

23.64

21.54

20.10

19.42

18.00

1.84

2.04

3.81

5.35

5.99

7.60

8.52

9.57

10.74

15.48

19.92

22.49

29.15

76.00

74.30

65.30

60.80

59.30

56.20

54.80

53.30

51.90

47.40

44.30

42.80

39.80

74.00

72.30

63.30

58.80

57.30

54.20

52.80

51.30

49.90

45.40

42.30

40.80

37.80

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/EIA 568-B.2 

EN 50173 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM(TP),ISDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000BASE-T

EN 50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNET

TOKEN RING (IEEE 802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

70.00

67.80

55.80

49.70

47.80

43.70

41.80

39.80

37.90

31.90

27.80

25.90

21.80

67.00

64.80

52.80

46.70

44.80

40.70

38.80

36.80

34.90

28.90

24.80

22.90

18.80

EN 50575:2014/A1:16 

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

HDPE 1.02 +/-0.1mm
PVC Grigio RAL7001 Diam 6.10+/-0.20mm / PVC grey RAL7001 Diam 
6.10+/-0.20mm

ECS-UTP CAT.6 4x2x23AWG ROHS EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 CEI-UNEL 
36762 C-4(Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] –001m – Eca

23 AWG Cu Rosso / 23 AWG Bare Cu

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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UTP CAT 6 LSZH 
UTP CAT 6 LSZH 

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

HDPE 1.02±0.1mm
LSZH grigio RAL7001 6.10±0.2mm / LSZH grey RAL7001 6.10±0.2mm

ECS-UTP CAT.6 4x2x23AWG LSZH EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 CEI-UNEL 
36762 C-4(Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] –001m – Eca

23 AWG Cu rosso / 23 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<70 Ω/km a 20°C

<16.8Ω/100M a 20°C

<50pF/m

LH-623 LUHFR64A23UXGRS03 4x2xAWG23 6.10±0.2 50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100 ±15 Ω tra 1 MHz e 100MHz

60mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

0.772

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

125

200

19.44

20.00

23.01

24.52

25.00

25.00

25.00

24.32

23.64

21.54

20.10

19.42

18.00

1.84

2.04

3.81

5.35

5.99

7.60

8.52

9.57

10.74

 15.48

19.92

22.49

29.15

76.00

74.30

65.30

60.80

59.30

56.20

54.80

53.30

51.90

47.40

44.30

42.80

39.80

74.00

72.30

63.30

58.80

57.30

54.20

52.80

51.30

49.90

45.40

42.30

40.80

37.80

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/ EIA 568-B.2 

EN 50173 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM,TP-PMD,ANSIX 39T,5(TP),LSDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000 BASE-T

EN 50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNEET

TOKEN RING (IEEE802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

70.00

67.80

55.80

49.70

47.80

43.70

41.80

39.80

37.90

31.90

27.80

25.90

21.80

67.00

64.80

52.80

46.70

44.80

40.70

38.80

36.80

34.90

28.90

24.80

22.90

18.80

EN 50575:2014/A1:16 

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)



I dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti / The details expressed above have to be considered as an indication.
European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 – www.europeancableservice.it – info@europeancableservice.it

33

SCAN ME
for the online tab

UTP CAT 6 DOUBLE PVC JACKET
UTP CAT 6 DOPPIA GUAINA PVC

LP-623

LP-623

LUDPR64A23UXBLB05

LUDPR64A23UXBLB02

4x2xAWG23

4x2xAWG23

7.50 +/-0.2

7.50 +/-0.2

40.00

 40.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

0.772

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

125

200

19.44

20.00

23.01

24.52

25.00

25.00

25.00

24.32

23.64

21.54

20.10

19.42

18.00

1.84

2.04

3.81

5.35

5.99

7.60

8.52

9.57

10.74

15.48

19.92

22.49

29.15

76.00

74.30

65.30

60.80

59.30

56.20

54.80

53.30

51.90

47.40

44.30

42.80

39.80

74.00

72.30

63.30

58.80

57.30

54.20

52.80

51.30

49.90

45.40

42.30

40.80

37.80

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

70.00

67.80

55.80

49.70

47.80

43.70

41.80

39.80

37.90

31.90

27.80

25.90

21.80

67.00

64.80

52.80

46.70

44.80

40.70

38.80

36.80

34.90

28.90

24.80

22.90

18.80

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Guaina primaria / Primary sheath 

Guaina esterna / Outer sheath 

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
23 AWG Cu Rosso / 23 AWG bare Cu

HDPE 1.02mm

PVC Grigio 6,10 +/-0.2mm / PVC grey 6,10 +/-0.2mm

PVC Blu Diam 7.50 +/-0.2mm / PVC Blue Diam 7.50 +/-0.2mm

ECS-UTP CAT.6-DG-PVC 4x2x23AWG- EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 

CEI-UNEL 36762 C-4(Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] –001m – Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

Temperatura di esercizio / Operating temperature

<70Ω/Km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

60mm

-20°C +60°C

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed

ANSI TIA/EIA 568-B.2

EN 50173

EN 50288-3-1

UL

EN 50575:2014/A1:16

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM(TP),ISDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000BASE-T

GIGABIT-ETHERNET

TOKEN RING (IEEE 802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

NOTE / NOTES
Idoneo per posa esterna in canalizzazione / Suitable for outdoor installation in channeling

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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UTP 6 4x2xAWG24 PE
UTP 6 4x2xAWG24 PE

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation
Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

PE 0.93 ±0.20mm
LDPE Nero 5,50 ±0,20mm / LDPE black 5,50 ±0,20mm

ECS-UTP CAT6 4x2x24AWG LDPE EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 CEI-UNEL 
36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [Order n.] 001m

24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<90,38Ω/Km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

LE-624 LUPER64A24UXNEB03 4x2xAWG24 5,50 ±0.2 33.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

50mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

125

200

250

20.00

23.01

24.52

25.00

25.00

25.00

24.32

23.64

21.54

20.10

19.42

18.00

17.32

2.04

3.81

5.35

5.99

7.60

8.52

9.57

10.74

15.48

19.92

22.49

29.15

33.04

74.30

65.30

60.80

59.30

56.20

54.80

53.30

51.90

47.40

44.30

42.80

39.80

38.30

72.30

63.30

58.80

57.30

54.20

52.80

51.30

49.90

45.40

42.30

40.80

37.80

36.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/ EIA 568-B.2 

EN 50173 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM, TP-PMD, ANSI X39T.5(TP), LSDN, TP-DDI

ETHERNET, 1000 BASE-T

EN 50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNEET

TOKEN RING (IEEE802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

67.80

55.80

49.70

47.80

43.70

41.80

39.80

37.90

31.90

27.80

22.90

21.80

19.80

64.80

52.80

46.70

44.80

40.70

38.80

36.80

34.90

28.90

24.80

22.90

18.80

16.80

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

NOTE / NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità. / Cable for direct outdoor installa-
tion, also in moist and dry situation

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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SCAN ME
for the online tab

UTP CAT 6 DOUBLE PE JACKET
UTP CAT 6 DOPPIA GUAINA PE

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina primaria / Primary sheath

Guaina esterna / Outer sheath

HDPE 1.02mm ±0,10mm

PVC Grigio 6,10mm ±0,20mm / PVC grey 6,10mm ±0,20mm
LDPE Nero 7,50mm ±0,20mm / LDPE black 7,50mm ±0,20mm

23 AWG Cu rosso / 23 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<70Ω/Km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

LE-623 LUDER64A23UXNEB05 4x2xAWG23 7.50 ±0.20 40.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

60mm
Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

0.772

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

125

200

250

19.44

20.00

23.10

24.52

25.00

25.00

25.00

24.32

23.64

21.54

20.10

19.42

18.00

17.32

1.84

2.04

3.81

5.35

5.99

7.60

8.52

9.57

10.74

15.48

19.92

22.49

29.15

33.04

76.00

74.30

65.30

60.80

59.30

56.20

54.80

53.30

51.90

47.40

44.30

42.80

39.80

38.30

74.00

72.30

63.30

58.80

57.30

54.20

52.80

51.30

49.90

45.40

42.30

40.80

37.80

36.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/EIA 568-B.2 

EN 50173 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM(TP),ISDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000BASE-T

EN 50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNET

TOKEN RING (IEEE 802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

70.00

67.80

55.80

49.70

47.80

43.70

41.80

39.80

37.90

31.90

27.80

25.90

21.80

19.80

67.00

64.80

52.80

46.70

44.80

40.70

38.80

36.80

34.90

28.90

24.80

22.90

18.80

16.80

Marcatura / Printing ECS-UTP CAT.6-DG-PE 4x2x23AWG- EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 
CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER N.] 001m

NOTE / NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità / Cable for direct outdoor installa-
tion, also in moist and dry situation

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

NVP / Nominal Velocity Propagation 69%

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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UTP CAT 6 JELLY PE
UTP CAT 6 JELLY PE

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

HDPE 1.02mm ±0.1mm
RIEMPITIVO JELLY + LDPE Nero Diam.6.30 ±0.2mm / Jelly filled +black 
LDPE Diam.6.30 ±0.2mm
ECS-UTP CAT.6 4x2x23AWG JELLY FILLED EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 
CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] 001m

23 AWG Cu rosso / 23 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<70Ω/Km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

LJ-623 LUPER64A23UJNEB05 4x2xAWG23 6,30 ±0.20 48.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

60mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

0.772

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

125

200

250

19.44

20.00

23.01

24.52

25.00

25.00

25.00

24.32

23.64

21.54

20.10

19.42

18.00

17.32

1.84

2.04

3.81

5.35

5.99

7.60

8.52

9.57

10.74

15.48

19.92

22.49

29.15

33.04

76.00

74.30

65.30

60.80

59.30

56.20

54.80

53.30

51.90

47.40

44.30

42.80

39.80

38.30

74.00

72.30

63.30

58.80

57.30

54.20

52.80

51.30

49.90

45.40

42.30

40.80

37.80

36.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/ EIA 568-B.2 

EN 50173 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM,TP-PMD,ANSIX 39T,5(TP),LSDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000 BASE-T

EN 50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNEET

TOKEN RING (IEEE802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

70.00

67.80

55.80

49.70

47.80

43.70

41.80

39.80

37.90

31.90

27.80

25.90

21.80

19.80

67.00

64.80

52.80

46.70

44.80

40.70

38.80

36.80

34.90

28.90

24.80

22.90

18.80

16.80

NOTE / NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità / Cable for direct outdoor installa-
tion, also in moist and dry situation

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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SCAN ME
for the online tab

UTP CAT 6a LSZH 
UTP CAT 6a LSZH 

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath
HDPE 1.06+/-0.1mm
LSZH bianco Diam.7.80 ±0.2mm / LSZH white Diam.7.80 ±0.2mm

23 AWG Cu rosso / 23 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<93,80Ω/Km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

LW-623 LUHFR64A23UABIB05 4x2xAWG23 7,80 ±0.2 43.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

60mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

1

10

100

200

250

300

400

500

2.10

5.90

19.10

27.60

31.10

34.30

40.10

45.30

74.30

59.30

44.30

39.80

38.30

37.10

35.30

33.80

72.30

57.30

42.30

37.80

36.30

35.10

33.30

31.80

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI/TIA 568-C.2 

EN 50173-1 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM CB1G 155/622 Mbps ATM

ETHERNET, 1000BASE-T

EN-50288-3-1 GIGABIT-ETHERNET

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

PS.NextNextATT

Marcatura / Printing ECS-UTP CAT6A 4x2x23AWG LSZH UP TO 500MHZ EIA/TIA 568 ISO/IEC 
11801 CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [Order n.] 001m Eca

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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FTP CAT 5e
FTP CAT 5e

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

HDPE 0.91 mm ±0.1mm

PVC Grigio RAL7001 Diam.6.20 ±0.2mm / PVC grey RAL7001 
Diam.6.20 ±0.2mm
ECS-FTP CAT.5e 4x2x24AWG ROHS EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 
CEI-UNEL 36762 C-4(Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] –001m – Eca

24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<93,80Ω/Km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

LF-524 LFPVR54A24UXGRS03 4x2xAWG24 6.20 ±0.2 42.50

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Capacità ambulante / Capacity unbalance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

<100pF/100m

60mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

20.00

23.00

24.50

25.00

25.00

25.00

24.30

23.30

20.70

19.00

2.00

4.10

5.80

6.50

8.20

9.30

10.40

11.70

17.00

22.00

65.30

56.30

51.30

50.30

47.30

45.80

44.30

42.90

38.40

35.30

62.30

53.30

48.80

47.30

44.30

42.80

41.30

39.90

35.40

32.20

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/ EIA 568-B.2 

EN 50173 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM(TP),ISDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000 BASE-T

EN 50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNEET

TOKEN RING (IEEE802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

63.80

51.70

45.70

43.80

39.70

37.80

35.80

33.90

27.80

23.80

60.80

48.80

42.70

40.80

36.70

34.80

32.80

30.90

24.80

20.80

Schermo / Shield Al/PET + filo di drenaggio + PET / Al/PET + drain wire + PET

Impedenza / Min bending radius 100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

EN 50575:2014/A1:16 

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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SCAN ME
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FTP CAT 5e LSZH 
FTP CAT 5e LSZH 

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation
Schermo / Shield

Guaina / Sheath

HDPE 0.91 mm ±0.1mm
Al/PET + filo di drenaggio + PET / Al/PET + drain wire + PET

LSZH grigio RAL7001 DIAM 6.20 ±0.2mm / LSZH grey RAL7001 
Diam.6.20 ±0.2mm

24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

LZ-524 LFHFR54A24UXGRS03 4x2xAWG24 6.20 ±0.1 42.50

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

20.00

23.00

24.50

25.00

25.00

25.00

24.30

23.30

20.70

19.00

2.00

4.10

5.80

6.50

8.20

9.30

10.40

11.70

17.00

22.00

65.30

56.30

51.30

50.30

47.30

45.80

44.30

42.90

38.40

35.30

62.30

53.30

48.80

47.30

44.30

42.80

41.30

39.90

35.40

32.20

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

EN 50173 

ANSI TIA/ EIA 568-B.2 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ETHERNET, 1000 BASE-T

ATM(TP),ISDN,TP-DDI

EN-50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNET

TOKEN RING (IEEE 802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

63.80

51.70

45.70

43.80

39.70

37.80

35.80

33.90

27.80

23.80

60.80

48.80

42.70

40.80

36.70

34.80

32.80

30.90

24.80

20.80

Marcatura / Printing ECS-FTP CAT.5e 4x2x24AWG LSZH EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 
CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] –001m – Eca

EN 50575:2014/A1:16 

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<93.8 Ω/km a 20°C

<16.8 Ω/100m a 20°C

<56pF/m

Capacità ambulante / Capacity unbalance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

<100pf/100M

60mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

Impedenza / Min bending radius 100 ±15Ω tra 1 MHz e 100MHz

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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FTP CAT 5e DOUBLE PVC JACKET
FTP CAT 5e DOPPIA GUAINA PVC

SCAN ME
for the online tab

LB-524 LFDPR54A24UXBLB05 4x2xAWG24 7.50 ±0.2 59.50

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

20.00

23.00

24.50

25.00

25.00

25.00

24.30

23.30

20.70

19.00

2.00

4.10

5.80

6.50

8.20

9.30

10.40

11.70

17.00

22.00

65.30

56.30

51.30

50.30

47.30

45.80

44.30

42.90

38.40

35.30

62.30

53.30

48.80

47.30

44.30

42.80

41.30

39.90

35.40

32.20

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

63.80

51.70

45.70

43.80

39.70

37.80

35.80

33.90

27.80

23.80

60.80

48.80

42.70

40.80

36.70

34.80

32.80

30.90

24.80

20.80

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina primaria / Primary sheath

Guaina esterna / Outer sheath

HDPE 0.91 mm ±0.1mm

PVC Grigio RAL7001 Diam.6.20 ±0.2mm / PVC grey RAL7001 
Diam.6.20 ±0.2mm
PVC Blu  7.50 ±0.2mm / PVC Blue  7.50 ±0.2mm

24 AWG Cu Rosso / 24 AWG Bare Cu

Marcatura / Printing ECS-FTP CAT.5e-DG-PVC 4x2x24AWG- EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 
CEI-UNEL 36762 C-4(Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] –001m – Eca

Schermo / Shield Al/PET + filo di drenaggio + PET / Al/PET + drain wire + PET

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<93,80Ω/Km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

Capacità ambulante / Capacity unbalance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

<100pF/100m

60mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

Impedenza / Min bending radius 100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/EIA 568-B.2 

EN 50173 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM,TP-PMD,ANSIX 397.5(TP)LSDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000BASE-T

EN-50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNET

TOKEN RING (IEEE 802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

EN 50575:2014/A1:16 

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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SCAN ME
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FTP CAT 5e DOUBLE PE JACKET
FTP CAT 5e DOPPIA GUAINA PE

LN-524 LFDER54A24UXNEB05 4x2xAWG24 7.40 ±0.2 63.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

20.00

23.00

24.50

25.00

25.00

25.00

24.30

23.30

20.70

19.00

2.00

4.10

5.80

6.50

8.20

9.30

10.40

11.70

17.00

22.00

65.30

56.30

51.30

50.30

47.30

45.80

44.30

42.90

38.40

35.30

62.30

53.30

48.80

47.30

44.30

42.80

41.30

39.90

35.40

32.20

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

EN 50173 

ANSI TIA/EIA 568-B.2 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ETHERNET, 1000BASE-T

ATM, TP-PMD, ANSI X39T.5(TP),LSDN,TP-DDI

EN 50288-3-1 

UL 

GIGABIT-ETHERNET

TOKEN RING (IEEE 802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

63.80

51.70

45.70

43.80

39.70

37.80

35.80

33.90

27.80

23.80

60.80

48.80

42.70

40.80

36.70

34.80

32.80

30.90

24.80

20.80

NOTE / NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità / Cable for direct outdoor installa-
tion, also in moist and dry situation

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina primaria / Primary sheath

Guaina esterna / Outer sheath

HDPE 0.91 mm ±0.1mm

PVC Grigio RAL7001 Diam.6.20 ±0.2mm / PVC grey RAL7001 
Diam.6.20 ±0.2mm
LDPE Nero DIAM 7.4 ± 0.2mm / LDPE black Diam 7.4 ± 0.2mm

24 AWG Cu Rosso / 24 AWG Bare Cu

Marcatura / Printing ECS-FTP CAT.5e-DG-PE 4x2x24AWG- EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 
CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER NR]–001m

Schermo / Shield Al/PET + filo di drenaggio + PET / Al/PET + drain wire + PET

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<93,80Ω/Km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

Capacità ambulante / Capacity unbalance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

<100pF/100m

60mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

Impedenza / Min bending radius 100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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FTP CAT 6 4x2xAWG24 LSZH
FTP CAT 6 4x2xAWG24 LSZH

SCAN ME
for the online tab

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Capacità mutua / Capacity unbalance

Tensione di Prova / Test Voltage 

<93,8Ω/Km a 20°C

330pF/100m

1kV

LV-624 LFHFR64A24UXBIS03 4x2xAWG24 6.20 ±0.3 51.10

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

Temperatura d’esercizio / Operating temperature

8xdiam. esterno / 8xouter diameter

-10°C +60°C

1

4

8

10

16

20

25

31

63

100

200

250

3.00

3.50

5.00

5.50

7.00

7.90

8.90

10.00

14.40

18.60

27.40

31.10

19.10

21.00

21.00

21.00

20.00

19.50

19.00

18.50

16.00

14.00

11.00

10.00

65.00

64.10

59.40

57.80

54.60

53.10

51.50

50.00

45.10

41.80

36.90

35.30

62.00

61.80

57.00

55.50

52.20

50.70

49.10

47.50

42.70

39.30

34.30

32.70

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

62.00

60.60

54.40

52.30

47.60

45.20

42.70

40.00

30.80

23.30

9.60

4.20

59.00

58.30

52.10

49.90

45.20

42.80

40.20

37.60

28.30

20.70

7.00

1.60

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

Foam PE 1.15 mm ±0.15mm

LSZH bianco Diam.6.20 ±0.3mm / LSZH white Diam.6.20 ±0.3mm
ECS-FTP CAT6 4x2x24AWG LSZH EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 CEI-UNEL 
36762 C-4(Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] –001m – Eca

24 AWG rame rosso / 24 AWG bare Cu

Schermo / Shield Al/PET + drain wire + PET / Al/PET + drain wire + PET

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801-2Ed 

ANSI TIA/EIA 568-B.2 

EN 50173-1 

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM LAN 1.2Gbit/s

ETHERNET, 1000 BASE-T

EN-50288-3-1 

UL 

GIGABIT ETHERNET-IEEE 802.3af-PoE

TOKEN RING (IEEE 802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

EN 50575:2014/A1:16 

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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F/FTP CAT 6a LSZH
F/FTP CAT 6a LSZH

LT-623 LSHFR64A23UABIB05 4x2xAWG23 7,20 ±0.2 54.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

1

10

16

20

62.5

100

155

200

250

300

350

20.00

25.00

25.00

25.00

21.50

20.10

18.80

18.00

17.30

16.80

16.30

2.10

5.90

7.50

8.40

15.00

19.10

24.10

27.60

31.10

34.30

37.20

75.30

60.30

57.20

55.80

48.40

45.30

42.40

40.80

39.30

38.10

37.10

72.30

57.30

54.20

52.80

45.40

42.30

39.40

37.80

36.30

35.10

34.10

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
ANSI TIA 568-C.2 Cat.6A 

ISO/IEC 11801-2Ed 

EN 50173

ATM CB1G 155/622 Mbps ATM

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ETHERNET, 1000BASE-T

EN-50288-10-1 1000BASE-T GIGABIT ETHERNET

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

68.00

48.00

43.90

42.00

32.10

28.00

24.20

22.00

20.00

18.50

17.10

65.00

45.00

40.90

39.00

29.10

25.00

21.20

19.00

17.00

15.50

14.10

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

FPE 1.25 ±0.02mm

LSZH Bianco Diam. 7,20±0.2mm / LSZH white Diam. 7,20±0.2mm

ECS-F/FTP CAT.6A LSZH 4x2x23AWG UP TO 500MHZ ROHS EIA/TIA 568 
ISO/IEC 11801 CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER N.] 
001m – Eca

23 AWG Cu Rosso / 23 AWG bare Cu

Primo Schermo / First shield Singola coppia Al/PET / Singol pair Al/PET
Secondo Schermo / Second shield Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET + drain wire

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<76,10Ω/Km a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<4,2pF/100m

Capacità ambulante / Capacity unbalance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

<160 pF/100m

60mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

Impedenza / Min bending radius 100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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S/FTP CAT 6 4x2xAWG26 LSZH
S/FTP CAT 6 4x2xAWG26 LSZH

SCAN ME
for the online tab

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<93,80 Ω/Km a 20°C

<26,0 Ω/100m a 20°C

43 pF/m

LT-626 LSHFR64A26FXGRB03 4x2xAWG26 6,30 ±0.2 43.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

60 mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

1

4

10

16

20

31.25

62.5

100

200

250

20.00

23.00

25.00

25.00

25.00

24.00

22.00

20.00

18.00

17.30

3.00

5.70

9.00

11.40

12.80

16.10

23.10

29.70

43.50

49.20

74.30

65.30

59.30

56.20

54.80

51.90

47.40

44.30

39.80

38.30

72.30

63.30

57.30

54.20

52.80

49.90

45.40

42.30

37.80

36.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
IEC 61156-5

EIA/TIA 568

ISO/IEC 11801

ISDN

TPDDI

ATM

EN 50173

EN-50288-5-1

10/100BASE-T (IEEE 802.3)

1000BASE-T  10GBASE-T

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

67.80

55.80

47.80

43.70

41.80

37.90

31.90

27.80

21.80

19.80

64.80

52.80

44.80

40.70

38.80

34.90

28.90

24.80

18.80

16.80

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

FMPE 1.06 ±0.05mm

LSZH Grigio Diam. 6,30±0.2mm / LSZH Grey Diam. 6,30±0.2mm

ECS-S/FTP CAT 6 4x2x26AWG LSZH  EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801  
CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER N.] 001m – Eca

Flessibile 7×0.16 mm Cu Rosso / Flexible 7×0.16 mm Bare CU

Primo Schermo / First shield Singola coppia Al/PET / Singol pair Al/PET
Secondo Schermo / Second shield Treccia Cu stagnato >40% / Tinned CU Braid >40%

NOTE / NOTES
L’impiego di questo cavo garantisce: maggiore immunità dai disturbi elettromagnetici, riduzione dell’emis-
sione di radiodisturbi, riduzione della diafonia se applicato alle singole coppie. / The installation of this cable 
guarantees more immunity against electromagnetic noises, reduction of emission of radio interferences, 
reduction of dual aphonia if applied to single pairs.

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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SCAN ME
for the online tab

UTP CAT 6 4x2xAWG24-Cca
UTP CAT 6 4x2xAWG24-Cca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza isolamento / Insulation resistance

Capacità mutua / Mutual capacitance 

<93,8Ω/Km a 20°C

<5000 MΩ/Km

<56pF/m

C-LH-624 LUHFR64A24UCVES03 4x2xAWG24 5,80 ±0.2 44.60

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Delay Skew / Delay Skew  

100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

≤45 ns/100m tra 1MHz e 250MHz

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

1

4

10

16

20

31.25

62.5

100

200

250

20.00

23.00

25.00

25.00

25.00

24.00

22.00

20.00

18.00

17.30

2.00

3.80

6.00

7.60

8.50

10.7

15.4

19.8

29.0

32.8

74.30

65.30

59.30

56.20

54.80

51.90

47.40

44.30

39.80

38.30

72.30

63.30

57.30

54.20

52.80

49.90

45.40

42.30

37.80

36.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
EIA/TIA 568-C.2 

ISO/IEC 11081 

10/100/1000/10GBASE-T

ATM 155MBit/s, FDDI ISDN

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

67.80

55.80

47.80

43.70

41.80

37.90

31.90

27.80

21.80

19.80

64.80

52.80

44.80

40.70

38.80

34.90

28.90

24.80

18.80

16.80

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation
Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

PE 0.96 ±0.20mm
LSZH Verde 5,80 ±0,20mm / LSZH Green 5,80 ±0,20mm

ECS-UTP CAT6 4x2x24AWG LSZH ROHS EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 
CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [Order n.] 001m – Cca s1a, d0, a1

24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

570.0

552.0

545.0

543.0

542.0

540.0

539.0

538.0

537.0

536.0

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

s1a,d0,a1

Elfext DelayPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (ns/100m)

PS.Elfext
(dB/100m)
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UTP CAT 6a-Cca
UTP CAT 6a-Cca

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

FMPE 1.20+/-0.1mm
LSZH verde Diam.7.30 ±0.2mm / LSZH green Diam.7.30 ±0.2mm

ECS-BY HAITANG UTP CAT6A 4x2x23AWG LSZH ROHS EIA/TIA 568 ISO/
IEC 11801 CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [Order n.] 001m Cca s1a, d0, a1

23 AWG Cu rosso / 23 AWG Bare Cu

C-LW-623 LUHFR64A23ACVEB03 4x2xAWG23 7,30 ±0.2 61,00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.5

100

200

250

300

400

500

2.10

3.80

5.30

5.90

7.50

8.40

9.40

10.50

15.0

19.10

27.60

31.10

34.30

40.10

45.30

74.30

65.30

60.80

59.30

56.20

54.80

53.30

51.90

47.40

44.30

39.80

38.30

37.10

35.30

33.80

72.30

63.30

58.80

57.30

54.20

52.80

51.30

49.90

45.40

42.30

37.80

36.30

35.10

33.30

31.80

20.00

23.00

24.50

25.00

25.00

25.00

24.30

23.60

21.50

20.10

18.00

17.30

17.30

17.30

17.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

Return Loss Delay

NORMATIVE / RULES
ISO/IEC 11801 

ANSI/TIA 568-C.2 

IEC 66156-5 

10/100/1000/10GBASE-T, 1000Base-TX

ATM, FDDI, Video, ISDN

Breitband

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

570

552

547

545

543

542

541

540

539

538

537

536

536

536

536

67.80

55.80

49.70

47.80

43.70

41.80

39.80

37.90

31.90

27.80

21.80

19.80

18.30

15.80

13.80

(ns/100m)
PS.NextNext

(dB/100m)
ATT

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

Impedenza / Standard impedance 

<95,00Ω/Km a 20°C

<56pF/m

100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

Delay Skew / Delay Skew  

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

≤45 ns/100m tra 1MHz e 500MHz

8 x diam. ex. / 8 x diam. ex.

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

ELFEXT PS.ELFEXT

64.80

52.80

46.70

44.80

40.70

38.80

36.80

34.90

28.90

24.80

19.80

16.80

15.30

12.80

10.80

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

65.60

62.50

58.00

56.50

55.30

53.50

52.00

PS.ANEXT

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

s1a,d0,a1

(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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SCAN ME
for the online tab

S/FTP CAT 7a-Cca
S/FTP CAT 7a-Cca

C-LT-723 LSHFR74A23ACGIB05 4x2xAWG23 7,50 ±0.3 54,00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

1

4

10

16

20

31.25

62.5

100

200

250

300

400

500

2.10

3.70

5.80

7.30

8.20

10.30

14.60

18.50

26.50

29.70

32.70

38.00

42.80

78.00

78.00

78.00

78.00

78.00

78.00

78.50

75.40

70.90

69.40

68.20

66.40

64.90

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.50

72.40

67.90

66.40

65.20

63.40

61.90

20.00

23.00

25.00

25.00

25.00

23.60

21.50

20.10

18.00

17.30

17.30

17.30

17.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

Elfext PS.Elfext

78.00

78.00

75.30

71.20

69.30

65.40

59.40

55.30

49.30

47.30

45.80

43.30

41.30

75.00

75.00

72.30

68.20

66.30

62.40

56.40

52.30

46.30

44.30

42.80

40.30

38.30

PS.NextNextATT RL

NOTE / NOTES
L’installazione di questo cavo garantisce maggiore immunità contro disturbi elettromagnetici, riduzione delle 
interferenze radio, riduzione della afonia se applicato alle singole coppie. / The installation of this cable 
guarantees more immunity against electromagnetic noises, reduction of emission of radio interferences, 
reduction of dual aphonia if applied to single pairs. 

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Primo schermo / First Shield

Secondo Schermo / Second Shield

Guaina / Outer sheath

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rame Rosso rigido 23 AWG / Solid Bare Copper 23 AWG

FMPE 1.35 ±0.05mm

singole coppie Al/PET / single pairs Al/PET

Treccia Rame stagnato >30% / Tinned Copper Braid >30%

LSZH Giallo Diam. 7,5±0.3mm / LSZH Yellow Diam. 7,5±0.3mm

ECS-BY HAITANG S/FTP CAT. 7A 4x2x23AWG LSZH  ROHS EIA/TIA 568 

ISO/IEC 11801 CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER N.] 

001m – Cca s1a,d0,a1
Marcatura / Printing

Resistenza conduttore / Conductor resistence

Capacità / Mutual Capacitance

Impedenza / Impedence

Raggio minimo di curvatura / Min. Bending radius

Temperatura d’esercizio / Operating temperature

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<95,00 Ω/Km a 20°C

56 pF/m

100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

8 x diam. ex.

-20°C +60°C

ISO/IEC 11801

EIA/TIA 568

IEC 66156-5

NORMATIVE / RULES
10/100/1000/40GBASE-T, 1000Base-TX

ATM, FDDI, Video, ISDN

Multimedia, PoE

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

s1a,d0,a1

(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (ns/100m)(dB/100m)



I dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti / The details expressed above have to be considered as an indication.
European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 – www.europeancableservice.it – info@europeancableservice.it

48
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UTP CAT 6-B2ca 
UTP CAT 6-B2ca 

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor
Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

PE 0.96±0.1mm
LSZH Arancio 5.80±0.2mm / LSZH orange 5.80±0.2mm

ECS-UTP CAT.6 4x2x24AWG LSZH EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 CEI-UNEL 
36762 C-4(Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] –001m – B2ca, s1a, d0, a1

24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Capacità mutua / Mutual capacitance 

Capacità ambulante / Capacity unbalance 

<93.8 Ω/km a 20°C

<56pF/m

<330pF/100m

B-LH-624 LUHFR64A24UBARS03 4x2xAWG24 5.80 +/- 0.2 45.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Impedenza / Standard impedance 

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

100±15Ω tra 1MHz e 250MHz

60mm

Temperatura di esercizio / Operating Temperature -20°C +60°C

1

4

10

16

20

31.25

62.5

100

200

250

20.00

23.00

25.00

25.00

25.00

24.00

22.00

20.00

18.00

17.30

2.00

3.80

6.00

7.60

8.50

10.70

15.40

19.80

29.00

32.80

74.30

65.30

59.30

56.20

54.80

51.90

47.40

44.30

39.80

38.30

72.30

63.30

57.30

54.20

52.80

49.90

45.40

42.30

37.80

36.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

NORMATIVE / RULES
EIA-TIA 568C.2 

ISO/IEC 11801 

10/100/1000/10GBase-T

ATM 155 MBit/s, FDDI ISDN

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

67.80

55.80

47.80

43.70

41.80

37.90

31.90

27.80

21.80

19.80

64.80

52.80

44.80

40.70

38.80

34.90

28.90

24.80

18.80

16.80

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

s1a,d0,a1

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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UTP CAT 6a-B2ca
UTP CAT 6a-B2ca

B-LW-623 LUHFR64A23ABARB03 4x2xAWG23 7,40 ±0.3 59,00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

1

4

10

16

31.25

62.5

100

200

250

300

500

2.10

3.80

5.90

7.50

10.50

15.0

19.10

27.60

31.10

34.30

45.30

74.30

65.30

59.30

56.20

51.90

47.40

44.30

39.80

38.30

37.10

33.80

72.30

63.30

57.30

54.20

49.90

45.40

42.30

37.80

36.30

35.10

31.80

20.00

23.00

25.00

25.00

23.60

21.50

20.10

18.00

17.30

17.30

17.30

570,00

552,00

545.40

543,00

540.40

538.60

537.60

536.50

536,00

536.10

535.60

67.80

55.80

47.80

43.70

37.90

31.90

27.80

21.80

19.80

18.30

13.80

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rame Rosso rigido 23 AWG / Solid Bare Copper 23 AWG

PE 1.23+/-0.1mm

LSZH arancio Diam.7.40 ±0.3mm / LSZH orange Diam.7.40 ±0.3mm

ECS-BY HAITANG UTP CAT.6A 4x2x23AWG LSZH ROHS EIA/TIA 568 

ISO/IEC 11801 CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [Order n.] 

001m B2ca s1a, d0, a1
Marcatura / Printing

Resistenza conduttore / Conductor resistence

Capacità / Mutual Capacitance

Delay Skew / Delay Skew

Raggio minimo di curvatura / Min. Bending radius

Temperatura d’esercizio / Operating temperature

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<93,80Ω/Km a 20°C

<56pF/m

100±15Ω tra 1MHz e 250MHz/100±22Ω tra 

250MHz e 500MHz

≤45 ns/100m tra 1MHz e 500MHz

8 x diam. ex.

-20°C +75°C

ISO/IEC 11801

ANSI/TIA 568-C.2

IEC 66156-5

NORMATIVE / RULES
10/100/1000/10GBASE-T, 1000Base-TX

ATM, FDDI, Video, ISDN

Breitband

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

64.80

52.80

44.80

40.70

34.90

28.90

24.80

19.80

16.80

15.30

10.80

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

65.60

62.50

58.00

56.50

55.30

52.00

Impedenza / Impedence

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

s1a,d0,a1

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

Return Loss Delay
(ns/100m)

PS.NextNext
(dB/100m)

ATT ELFEXT PS.ELFEXT PS.ANEXT
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

U/FTP CAT 6a-B2ca
U/FTP CAT 6a-B2ca

SCAN ME
for the online tab

B-LO-623 LFHFR64A23ABARB03 4x2xAWG23 7.50 +/- 0.2 61.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

1

4

10

16

20

31.25

62.5

100

200

250

300

500

20.00

23.00

25.00

25.00

25.00

23.60

21.50

20.10

18.00

17.30

16.80

15.20

2.10

3.80

5.90

7.50

8.40

10.50

15.00

19.10

27.60

31.10

34.30

45.30

74.30

65.30

59.30

56.20

54.80

51.90

47.40

44.30

39.80

38.30

37.10

33.80

72.30

63.30

57.30

54.20

52.80

49.90

45.40

42.30

37.80

36.30

35.10

31.80

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

67.80

55.80

47.80

43.70

41.80

37.90

31.90

27.80

21.80

19.80

18.30

13.80

64.80

52.80

44.80

40.70

38.80

34.90

28.90

24.80

18.80

16.80

15.30

10.80

Schermo / Shield

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
23 AWG Cu rosso / 23 AWG Bare Cu

FMPE 1.35 ±0.20mm

Al/PET + filo di drenaggio + PET per singola coppia / Al/PET + drain wire 

+ PET singol pair

LSZH Arancio 7.50 ±0,20mm / LSZH orange 7.50 ±0,20mm

ECS-U/FTP CAT6A 4x2x23AWG LSZH EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 CEI-U-

NEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [Order n.] 001m B2ca s1a,d0,a1
Marcatura / Printing

Resistenza conduttore / Conductor resistance

Capacità ambulante / Capacity unbalance

Impedenza / Standard impedance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<93,8Ω/Km a 20°C

<330pF/100m

100±15Ω tra 1MHz e 300MHz

60mm

-20°C +60°C

SO/IEC 11801

EIA-TIA 568C.2

NORMATIVE / RULES
10/100/1000/10GBase-T

ATM,FDDI,VIDEO,ISDN, Multimedia, PoE

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

s1a,d0,a1

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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SCAN ME
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UTP CAT 5e CCA 
UTP CAT 5e CCA 

LC-524 LUPVA54A24UXGRS03 4x2xAWG24 5.10 +/- 0.1 23.90

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

1

4

10

16

20

31.25

62.3

100

20.00

23.00

25.00

25.00

25.00

23.60

21.50

20.10

2.10

4.20

6.60

8.30

9.40

11.80

17.10

22.20

68.00

59.20

53.30

50.30

48.80

45.90

41.10

38.30

66.00

57.20

51.30

48.30

46.80

43.90

39.40

36.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

63.80

51.70

43.80

39.70

37.80

33.90

27.80

23.80

60.80

48.80

40.80

36.70

34.80

30.90

24.80

20.80

E
C

O
N

O
M

Y
 L

IN
E

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
24 AWG Alluminio ramato / 24 AWG Cu clad Al

HDPE 0.88+/-0.1mm

PVC Grigio RAL7001 DIAM 5.10+/-0.1mm / PVC grey RAL7001 Diam 

5.10+/-0.1mm

ECS-UTP CAT.5e 4x2x24AWG CCA ROHS EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 

CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] –001m – Eca
Marcatura / Printing

Resistenza conduttore / Conductor resistance

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance

Capacità mutua / Mutual capacitance 

Impedenza / Standard impedance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<9.38Ω/100m a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

50mm

-20°C +60°C

ISO/IEC 11801-2Ed

ANSI TIA/ EIA 568-B.2

EN 50575:2014/A1:16

EN 50173

UL

NORMATIVE / RULES
10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM, TP-PMD, ANSI X39T.5(TP), LSDN, TP-DDI

ETHERNET, 1000BASE-T

Token Ring (IEEE802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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UTP CAT 6 CCA 4x2xAWG23 LSZH
UTP CAT 6 CCA 4x2xAWG23 LSZH

SCAN ME
for the online tab

LL-623 LUHFA64A23UXGRS03 4x2xAWG23 6.10 +/- 0.2 31.20

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

1

4

10

16

20

25

31.25

62.3

100

200

250

20.00

23.01

24.52

25.00

25.00

24.32

23.64

21.54

20.10

18.00

17.32

2.10

4.00

5.70

8.00

9.00

10.10

10.74

15.48

19.92

29.15

33.04

65.00

63.00

56.60

53.20

51.60

50.00

48.40

43.40

39.90

34.80

33.10

62.00

60.50

54.00

50.60

49.00

47.30

45.70

40.60

37.10

31.90

30.20

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

67.80

55.80

49.70

43.70

41.80

39.80

37.90

31.90

27.80

21.80

19.80

64.80

52.80

46.70

40.70

38.80

36.80

34.90

28.90

24.80

18.80

16.80

E
C

O
N

O
M

Y
 L

IN
E

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Guaina / Sheath

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
23 AWG Alluminio ramato / 23 AWG Cu Clad Al

HDPE 1.02+/-0.2mm

LSZH grigio RAL7001 DIAM 6.10 +/- 0.2mm / LSZH grey RAL7001 DIAM 

6.10 +/- 0.2mm

ECS-UTP CAT.6 4x2x23AWG CCA LSZH EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 

CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] –001m – Eca
Marcatura / Printing

Resistenza conduttore / Conductor resistance

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance

Capacità mutua / Mutual capacitance 

Impedenza / Standard impedance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<20.0Ω/100m a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<56pF/m

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

60mm

-20°C +60°C

ISO/IEC 11801-2Ed

ANSI TIA/EIA 568-B.2

EN 50173

EN-50228-3-1

EN 50575:2014/A1:16

NORMATIVE / RULES
10/100BASE-T (IEEE 802.3)

ATM,TP-PMD,ANSI X39T.5 (TP), LSDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000BASE-T

GIGABIT-ETHERNET

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Schermo / Shield

SCAN ME
for the online tab

FTP CAT 5e CCA
FTP CAT 5e CCA

LA-524 LFPVA54A24UXGRS03 4x2xAWG24 6.20 ± 0.2 32.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

4

10

16

20

31.25

62.3

100

23.01

25.00

25.00

25.00

23.64

21.54

20.11

4.30

6.70

8.40

9.50

11.90

17.30

24.00

56.30

50.30

47.30

45.80

42.90

38.40

35.30

53.30

47.30

44.30

42.80

39.90

35.40

32.30

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

50.00

42.00

37.90

36.00

34.10

26.10

22.00

49.00

41.00

36.90

35.00

31.00

25.00

21.00
E

C
O

N
O

M
Y

 L
IN

E

Guaina / Sheath

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
24 AWG Alluminio ramato / 24 AWG Cu clad Al

HDPE 0.91 mm ±0.1mm

Al/PET + filo di drenaggio + PET / Al/PET + drain wire + PET

PVC Grigio RAL7001 Diam.6.20 ±0.1mm / PVC grey RAL7001 

Diam.6.20 ±0.1mm

ECS-FTP CAT.5e 4x2x24AWG CCA ROHS EIA/TIA 568 ISO/IEC 11801 

CEI-UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORDER NR] –001m – Eca
Marcatura / Printing

Resistenza conduttore / Conductor resistance

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance

Capacità mutua / Mutual capacitance 

Impedenza / Standard impedance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius 

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<15.6Ω/100m a 20°C

<16.8Ω/100m a 20°C

<54pF/m

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

50mm

-20°C +60°C

ISO/IEC 11801-2Ed

ANSI TIA/ EIA 568-B.2

EN 50575:2014/A1:16

EN-50288-3-1

UL

NORMATIVE / RULES
10/100BASE-T(IEEE 802.3)

ATM, TP-PMD, ANSI X39T.5(TP), LSDN, TP-DDI

GIGABIT-ETHERNET

Token Ring (IEEE802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)



CAVI COMPOSTI
COMPOSITE CABLES 54
Mini coax d. 3,60mm 
+ alimentazione / power - CPR cl. Eca 

Micro coax HD d. 2,90mm
+ alimentazione / power - CPR cl. Eca

Mini coax HD d. 3,50mm
+ alimentazione / power - CPR cl. Eca
Mini coax HD d. 3,50mm
+ alimentazione armato/ power armoured - CPR cl. Fca

Coax HD d. 5,30mm 
+ alimentazione / power - CPR cl. Eca

UTP Cat.5e 
+ alimentazione / power  - CPR cl. Eca

Coax RG58 (x automazione cancelli / for gate automation)
+ alimentazione / power - CPR cl. Eca

Pag.   55
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SCAN ME
for the online tab

COMPOSITE CABLE MINICOAX+POWER
CAVO COMPOSTO MINICOAX+ALIMENTAZIONE

Guaina / Sheath

Resistenza stiramento conduttore / Resistance elongation resistance

Stiramento conduttore / Conductor elongation

Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance 

Temperatura di esercizio / Operating Temperature

Velocità di propagazione / VPP

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Rigido Cu Rosso 0.40 mm / Bare Cu 0.40 mm

PE Solido 1.70 ±0.10mm / Solid PE 1.70 ±0.10mm

Treccia Cu stagnato 64% / Tinned Cu braid 64%

PVC Bianco RAL9003 Diam 3.60±0.10mm / PVC white RAL9003 Diam 

3.60±0.10mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
>800MPa

>1.5%

91.5 ± 1.0Ω/Km

<75.0 ±3Ω
<62.0 ±3.0pF/m

-20°C +60°C

85%

min. 20mm

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type PVC qualità TM2 Bianco / PVC TM2 quality white

ECS-MINICOAX 75Ohm+2x [sez]mm2 – CEI UNEL 

36762 C-4 (Uo = 400V) – WW/YY [ORD NR] 001m Eca 
Marcatura / Printing 

CO-P25

CO-P27

COPVMINI0250BIM01

COPVMINI0275BIM01

MINICOAX+2x0,50

MINICOAX+2x0,75

6,50

6,80

44.00

50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

COMPOSIZIONE
COMPOSITION mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.
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COMPOSITE CABLE MICROCOAX-C HD+POWER
CAVO COMPOSTO MICROCOAX-C HD+ALIMENTAZIONE

SCAN ME
for the online tab

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Segnale / Signal trasmission

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

Rigido Cu Rosso 0.40 ±0.02 mm / Bare Cu 0.40 ±0.02 mm

PEE/PH 1.80 ±0.10mm

Al/PET

Treccia alluminio 80% / Alluminium braid 80%

LSZH Bianca Diam 3.10 ±0.20mm / LSZH white Diam 3.10 ±0.20mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<75.0 ±3Ω
<52.0 ±2.0pF/m

5-30 MHz =<5 mΩ/m

10 x diam. est.

ANALOGICO 170m a 270 Mb/s HDTV: 42m a 1,5 Gb/s 

/ CVBS 170m a 270 Mb/s HDTV: 42m a 1,5Gb/s

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Cu Rosso classe 5 / Bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type PVC TM2 Bianco / PVC TM2 white

ECS – MICROCOAX-C HD 75Ohm+2×0.50 mm2 CEI 

UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) WW/YY [ORD NR] 001m Eca
Marcatura / Printing 

CO-M25A COPV29HD0250BIM01 MICROCOAX-C 

HD+2x0,50

6.40 50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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SCAN ME
for the online tab

COMPOSITE CABLE MICROCOAX-C HD+POWER LSZH
CAVO COMPOSTO MICROCOAX-C HD+ALIMENT-LSZH

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Segnale / Signal trasmission

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

Rigido Cu Rosso 0.40 ±0.02 mm / Bare Cu 0.40 ±0.02 mm

PEE/PH 1.80 ±0.10mm

Al/PET

Treccia alluminio 80% / Alluminium braid 80%

LSZH Bianca Diam 3.10 ±0.20mm / LSZH white Diam 3.10 ±0.20mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<75.0 ±3Ω
<52.0 ±2.0pF/m

5-30 MHz =<5 mΩ/m

10 x diam. est.

ANALOGICO 170m a 270 Mb/s HDTV: 42m a 1,5 Gb/s 

/ CVBS 170m a 270 Mb/s HDTV: 42m a 1,5Gb/s

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Cu Rosso classe 5 / Bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type LSZH Bianco / LSZH white

ECS-MICROCOAX-C HD 75OHM+2x sez.mm2 LSZH 

CEI UNEL 36762 C-4 Uo=(400V) WW/YY 001m Eca
Marcatura / Printing 

CH-M25A COHF29HD0250BIM01 MICROCOAX-C 

HD+2x0,50

6.40 50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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COMPOSITE CABLE MICROCOAX HD+POWER LSZH
CAVO COMPOSTO MICROCOAX HD+ALIMENTAZIONE LSZH

SCAN ME
for the online tab

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Segnale / Signal trasmission

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

Rigido Cu Rosso 0.40 ±0.02 mm / Bare Cu 0.40 ±0.02 mm

PEE/PH 1.80 ±0.10mm

Al/PET

Treccia Cu stagnato / Tinned Cu braid

LSZH Blu Diam 3.10 ±0.20mm / LSZH blue Diam 3.10 ±0.20mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<75.0 ±3Ω
<52.0 ±2.0pF/m

5-30 MHz =<5 mΩ/m

10 x diam. est.

ANALOGICO: 400m HD-SDI: 70m / CVBS: 400mHD-

SDI: 70m

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type LSZH Blu / LSZH blue

ECS-MICROCOAX HD 75OHM +2x [sez]mm2 LSZH 

CEI UNEL 36762 C-4 Uo=(400V) WW/YY 001m Eca
Marcatura / Printing 

CH-M25 COHF29HD0250BLM01 MICROCOAX 

HD+2x0.50

6.60 60.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

SCAN ME
for the online tab

COMPOSITE CABLE MINICOAX HD+POWER
CAVO COMPOSTO MINICOAX HD+ALIMENTAZIONE

Segnale / Signal trasmission

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Rigido Cu Rosso 0.41 ±0.01 mm / Bare Cu 0.41 ±0.01 mm

FOAMED PE 1.95 ±0.10mm

Al/PET/Al

Treccia Cu stagnato 62% / Tinned Cu braid 62%

LSZH Blu RAL5015 Diam 3.50 ±0.10mm / LSZH Blue RAL5015 Diam 

3.50 ±0.10mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<320.0 Ω/km a 20°C

<75.0 ±3Ω
<56.0 ±3.0pF/m

30-470 MHz >28 - 

470-862 MHz >23

100-900 MHz >85

10 x diam. est. / 10 x ext.diam.

ANALOGICO: 400m / CVBS: 400m

HD-SDI: 70m / HD-SDI: 70m

Guaina / Sheath

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type PVC Bianco / PVC white

ECS – MINICOAX HD 75Ohm+2x [sez] mm2 CEI UNEL 

36762 C-4 Uo=400V. WW/YY [ORD NR] 001m Eca
Marcatura / Printing 

CO-N25 COPVMIHD0250BIM01 MINICOAX 

HD+2x0,50

6,70 62.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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COMPOSITE CABLE MINICOAX HD+POWER LSZH
CAVO COMPOSTO MINICOAX HD+ALIMENTAZIONE LSZH

SCAN ME
for the online tab

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

Segnale / Signal trasmission

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

Rigido Cu Rosso 0.41 ±0.01 mm / Bare Cu 0.41 ±0.01 mm

FOAMED PE 1.95 ±0.10mm

Al/PET/Al

Treccia Cu stagnato 62% / Tinned Cu braid 62%

LSZH Blu RAL5015 Diam 3.50 ±0.10mm / LSZH Blue RAL5015 Diam 

3.50 ±0.10mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

<320.0 Ω/km a 20°C

<75.0 ±3Ω
<56.0 ±3.0pF/m

30-470 MHz >28

470-862 MHz >23

100-900 MHz >85

10 x diam. est. / 10 x ext.diam.

ANALOGICO: 400m / CVBS: 400m

HD-SDI: 70m / HD-SDI: 70m

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type LSZH Blu / LSZH Blue

ECS – MINICOAX HD 75Ohm+2x [sez] mm2 LSZH CEI UNEL 

36762 C-4 Uo=400V. WW/YY [ORD NR] 001m Eca
Marcatura / Printing 

CH-N25

CH-N27

CH-N215

COHFMIHD0250BLM01

COHFMIHD0275BLM01

COHFMIHD0215BLM01

MINICOAX 

HD+2x0,50

MINICOAX 

HD+2x0,75

MINICOAX 

HD+2x1,50

6,70

7,00

7.80

60.00

61.00

70.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

10xExt.Diam.

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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SCAN ME
for the online tab

COMPOSITE CABLE COAX HD+POWER
CAVO COMPOSTO COAX HD+ALIMENTAZIONE

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Rigido Cu Rosso 0,80mm / Bare Cu 0,80mm

FOAMED PE 3.65 ±0.10mm

Al/PET+Al adesivo / Al/PET+Al adhesive tape

Treccia Cu stagnato 50% / Tinned Cu braid 50%

LSZH Blu RAL5015 Diam 5.30 ±0.1mm / LSZH blue RAL5015 Diam 

5.30 ±0.1mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza schermo / Shield resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Velocità di propagazione / VPP

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Temperatura di esercizio / Operating temperature

<35 Ω/km a 20°C

 <29 Ω/km a 20°C

<75 ± 3Ω
<53.0 ±3pF/m

84%

30-470 MHz>33

470-862 MHz>30

862-2150 MHz>26

2150-3000 MHz>22

30-1000 MHz>90

1000-2000 MHz>75

2000-3000 MHz>65

5 x diametro esterno

ANALOGICA: 800 m

HD-SDI:160 m

-30°C +70°C

Segnale / Conductor

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

Guaina / Sheath

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Cu Rosso classe 5 / Bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type LSZH Blu / LSZH Blue

ECS-COAX HD 75OHM +2x [sez]. mm2 LSZH CEI 

UNEL 36762 C-4 Uo=(400V) WW/YY 001m Eca
Marcatura / Printing 

CH-C25

CH-C25

CH-C27

COHFCOHD0250BLM01

COHFCOHD0250BIM01

COHFCOHD0275BLM01

COAX HD+2x0,50

COAX HD+2x0,50

COAX HD+2x0,75

8,80

8,80

9,20

78.00

78.00

80.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

10xExt.Diam.

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

COMPOSITE CABLE UTP CAT 5e+POWER
CAVO COMPOSTO UTP CAT 5e+ALIMENTAZIONE

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE CAVO LAN / LAN CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Guaina  / Sheath

24 AWG Cu Rosso / 24 AWG bare Cu

HD PE 0.88mm

PVC grigio RAL 7001 Diam 5,00mm / PVC grey RAL 7001 Diam 5,00mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<93.8 Ω/km a 20°C

100±15Ω tra 1MHz e 100MHz

<56.0 ±3.0pF/m

50mm

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type PVC qualità TM2 Bianco / PVC TM2 quality white

ECS-UTP CAT 5E 4X2XAWG24 + 2X0.50 – CEI UNEL 36762 

C-4 (Uo=400V) 001m - Eca
Marcatura / Printing 

CO-U25 COPVLU5E0250BIM01 UTP Cat.5e+2x0.50 7.70 45.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 
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SCAN ME
for the online tab

COMPOSITE CABLE COAX RG58 50Ω+2×0.75mm2
CAVO COMPOSTO COAX RG58 50Ω+2×0.75mm2

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION 
Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Flessibile Cu stagnato 19×0.18 mm / Flexible Tinned Cu 19×0.18 mm

Solid PE 2.95 ±0.05 mm / Solid PE 2.95 ±0.05 mm

Treccia Cu stagnato 95% / Tinned Cu Braid  95%

PVC Nero Diam. 4,95 ± 0.10 mm / PVC Black Diam. 4,95 ± 0.10 mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Impedence

Capacità / Mutual capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

<50.0 ±3.0Ω;

<100.0 ±3.0pF/m

30-300 MHz > 28

300-600 MHz > 27

100-900 MHz > 57

min. 30 mm

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Cu Rosso classe 5 / Bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

GUAINA ESTERNA / OUTER SHEATH
Tipo / Type PVC qualità TM2 Bianco / PVC quality TM2 White

ECS-RG58+2×0.75 – CEI UNEL 36762 C-4 Uo-

=(400V) WW/YY 001m Eca
Marcatura / Printing 

CO-R827 COPVM0580275BIM01 COAX RG58 

50Ω+2x0,75

8,40 103.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

10xExt.Diam.

RAGGIO MIN. CURV.
MIN BENDING RAD.

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

APPLICAZIONI / APPLICATIONS
In ambito automazione cancelli il cavo può essere posato in un’unica canalizzazione per il collegamento 

combinato dell’alimentazione del lampeggiante e dell’antenna / Suitable for gates automations; the cable 

can be installed in only one channel to link both power source of flash lighting and dish.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION 



CAVI COASSIALI 
COAXIAL CABLES 64
Coax per Videosorveglianza 75 Ω
Coax for video surveillance 75 Ω

Coax per ricezione TV Digitale / SAT 75 Ω  d. 5,00mm
Coax for receiving Digital TV / SAT 75 Ω d. 5.00mm

Coax per ricezione TV Digitale / SAT 75 Ω  d. 6,50mm
Coax for receiving Digital TV / SAT 75 Ω d. 6.50mm

Coax per ricezione TV Digitale/ SAT 75 Ω > d. 6,50mm
Coax for receiving Digital TV / SAT 75 Ω > d. 6,50mm

Mini d. 3,60mm
Micro-C HD  d. 2,90mm LSZH
Micro-HD d. 2,90mm LSZH
Mini HD d. 3,50mm LSZH
Coax HD d. 5,30mm LSZH
Coax HD d. 7,50mm LSZH

SC-500 (cond. CU  + treccia CU / Tinned Cu Braid 90%)  
Digisat (cond. CU + Treccia all. / Aluminum Braid )
ECS-5 (cond. CU e treccia CU / and Tinned Cu Braid 45%)
SAT (cond. acciaio ramato e treccia all. / cond.CCS + 
Aluminum Braid )

Digisat (cond. CU + Treccia all. / Aluminum Braid )
SAT (cond. acciaio ramato e treccia all. / cond. CCS 
+ Aluminum Braid )

ECS-7 (d. 6,70mm cond. e treccia CU 40%)
ECS-7 (d. 6,70mm cond. and Braid CU 40%)
Digisat d. 6,80mm (cond. CU + Treccia all.)
Digisat d. 6,80mm (Cond. CU + Aluminum Braid)
Coax HD d. 6,80mm PE Nero / Black ( x posa esterna 
anche interrata / x outdoor installation also underground)
Digisat d. 6,90mm Jelly PE ( x posa esterna anche 
interrata / x outdoor installation also underground)
RG 6 TRISHIELDED d. 6,95mm
COAX HD O.D. 8,00mm PE Nero Armato / Armoured Black
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Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Marcatura / Printing

MINICOAX 75Ω
MINICOAX 75Ω

SP-35R SMPV75D36XCSBIM01 3.60 ±0.10 15.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

Guaina / Sheath

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 0,40mm / Bare Cu 0,40mm

PE Solido 1.70 ±0.01mm / Solid PE 1.70 ±0.01mm

Treccia Cu stagnato 64% / Tinned Cu braid 64%

PVC Bianco RAL 9003 Diam 3.60 ±0.10mm / PVC white RAL 9003 Diam 

3.60 ±0.10mm

ECS-MINICOAX 75Ohm WW/YY ORDER NR 001m – Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza stiramento conduttore / Conductor elongation resistance

Stiramento conduttore / Conductor elongation

Resistenza conduttore / Conductor resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Temperatura di esercizio / Operating temperature

Velocità di propagazione / VPP

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

>800MPa

>1.5%

91.5 ± 1.0Ω/Km

<75.0 ±3Ω
<62.0 ±3.0pF/m

-20°C +60°C

85%

min. 20mm

10

100

400

700

1000

7.87

18.70

39.70

54.13

65.62

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

MICRO-COAX-C HD LSZH
MICRO-COAX-C HD LSZH

SM-29C SMHF75D29HTABIM01 3.10 ±0.20 12.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 0.40 ±0.02 mm / Bare Cu 0.40 ±0.02 mm

PEE/PH 1.80 ±0.10mm

Al/PET

Treccia alluminio 80% / Al braid 80%

LSZH Bianca Diam 3.10 ±0.20mm / LSZH white Diam 3.10 ±0.20mm

ECS – MICROCOAX-C 75 Ohm HD O.D.2,90mm CEI UNEL 36762 C-4 

(Uo=400V) CE N.Ord/anno 001m Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

<75.0 ±3Ω
<52.0 ±2.0pF/m

5-30 MHz =<5 mΩ/m

10 x diam. est. / 10 x ext.diam.

ANALOGICO 170m a 270 Mb/s / CVBS 170m a 270 

Mb/s - HDTV: 42m a 1,5Gb/s

1

3.6

10

71.5

88.5

135

180

270

360

540

720

750

1000

1500

2250

3000

1.60

3.10

5.00

12.70

14.10

17.50

20.20

24.90

28.80

35.50

41.30

42.00

48.90

61.50

80.00

95.00

Segnale / Signal

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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SCAN ME
for the online tab

MICRO-COAX HD LSZH
MICRO-COAX HD LSZH

Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

SM-29H

SM-29H

SMHF75D29HSABIM01

SMHF75D29HSABLM01

3.10 ±0.20

3.10 ±0.20

12.00

12.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso  0.40 ±0.02 mm / Bare Cu  0.40 ±0.02 mm

PEE/PH 1.80 ±0.10mm

Al/PET

Treccia Cu stagnato / Tinned Cu braid

LSZH Bianca o Blu Diam 3.10 ±0.20mm / LSZH white or blue Diam 3.10 

±0.20mm

ECS – MICROCOAX 75 Ohm HD O.D.2,90mm CEI UNEL 36762 C-4 

(Uo=400V) CE N.Ord/anno 001m Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

<75.0 ±3Ω
<52.0 ±2.0pF/m

5-30 MHz =<5 mΩ/m

10 x diam. est. / 10 x ext.diam.

ANALOGICO: 400m / CVBS: 400m

HD-SDI: 70m 

1

3.6

10

71.5

88.5

135

180

270

360

540

720

750

1000

1500

2250

3000

1.60

3.10

5.00

12.70

14.10

17.50

20.20

24.90

28.80

35.50

41.30

42.00

48.90

61.50

80.00

95.00

Segnale / Signal

Guaina / Sheath

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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Resistenza conduttore / Conductor resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

MINICOAX HD BLUE LSZH
MINICOAX HD BLU LSZH

SN-35H SMHF75D35HSABLM01 3.50 ±0.10 15.60

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 0.41 mm / Bare Cu 0.41 mm

FOAMED PE 1.95 ±0.10mm / FOAMED PE 1.95 ±0.10mm

Al/PET/Al

Treccia Cu stagnato 62% / Tinned Cu braid62%

LSZH Blu RAL5015 Diam.3.50 ±0.10mm / LSZH blue RAL5015 

Diam.3.50 ±0.10mm

ECS-MINICOAX 75OHM HD LSZH CEI UNEL 36762 C-4 Uo=(400V) WW/

YY 001m – Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<320.0 Ω/km at 20°C

<75.0 ±3Ω
<56.0 ±3.0pF/m

30-470 MHz >28

470-862 MHz >23

100-900 MHz >85

min. 20mm

ANALOGICO: 400m / CVBS: 400m

HD-SDI: 90m

5

10

50

100

200

300

470

600

800

862

1000

3.70

4.70

11.00

15.30

21.00

26.10

33.10

37.90

43.80

46.00

49.90

Segnale / Signal trasmission

Guaina / Sheath

Perdite cumulative riflessione / SRL dB

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Sec. schermo / Sec. shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

SCAN ME
for the online tab

COAX HD BLUE LSZH
COAX HD BLU LSZH

SC-53H STHF75D53HSABLM01 5.30±0.10 30.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 0,80mm / Bare Cu 0,80mm

FOAMED PE 3.65 ±0.10mm / FOAMED PE 3.65 ±0.10mm

Al/PET+Al adesivo / Al/PET+Al adhesive tape

Treccia Cu stagnato 50% / Tinned Cu braid 50%

LSZH Blu RAL5015 Diam 5.30±0.10mm / LSZH blue RAL5015 Diam 5.30±0.10mm

ECS-COAX 75OHM HD LSZH CEI UNEL 36762 C-4 Uo=(400V) WW/YY 001m – Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance
Resistenza schermo / Shield resistance
Impedenza / Standard impedance
Capacità / Capacitance
Velocità di propagazione / VPP

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Temperatura di esercizio / Operating temperature

<35 Ω/km at 20°C
<29 Ω/km at 20°C
<75 ± 3Ω
<53.0 ±3pF/m
84%
30-470 MHz>33                   470-862 MHz>30
862-2150 MHz>26           2150-3000 MHz>22
30-1000 MHz>90             1000-2000 MHz>75
2000-3000 MHz>65
5 x ext.diam / 5 x diametro esterno
ANALOGICA: 800 m HD-SDI:160 m  / CVBS: 800 
mHD-SDI:160 m
-30°C +70°C

5
10
50
100
200
300
470
600
800
862
1000
1350
1500
1750
2150
2400
2750
3000

1.80
2.40
5.70
8.00
11.10
13.60
17.20
19.90
22.80
23.90
26.20
30.70
32.90
 35.40
39.80
42.50
45.80
48.20

Segnale / Signal

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina primaria / Primary Sheath

Guaina esterna / Outer sheath

Marcatura / Printing

COAX HD DOUBLE PE JACKET D. 6,80 mm
COAX HD DOPPIA GUAINA-PE D. 6,80 mm

SC-68E STDE75D68HSANEB05 6.80±0.1 38.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 0.80 mm / Bare Cu 0.80 mm

FOAM PE 3.65 ±0.10mm

Al/PET/Al

Treccia Cu stagnato 50% / Tinned Cu braid 50%

LSZH 5.30±0.1 mm

PE Nero 6.80±0.1 mm / PE black 6.80±0.1 mm

ECS- COAX 75 OHM HD DG PE CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400 V)

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance
Resistenza schermo / Shield resistance
Impedenza / Standard impedance
Capacità / Capacitance
Velocità di propagazione / VPP

Raggio minimo di curvatura / in bending radius
Segnale / Signal trasmission
Temperatura di esercizio / Operating temperature

<35 Ω/km a 20°C
<29 Ω/km a 20°C
<75 ± 3Ω
<53.0 ±3pF/m
84%
30-470 MHz>33               470-862 MHz>30
862-2150 MHz>26       2150-3000 MHz>22
30-1000 MHz>90         1000-2000 MHz>75
2000-3000 MHz>65
5 x diametro esterno / 5 x ext.diameter
ANALOGICA: 800 m / CVBS: 800 m  -   HD-SDI:160 m
-30°C +70°C

5
10
50
100
200
300
470
600
800
862
1000
1350
1500
1750
2150
2400
2750
3000

1.80
2.40
5.70
8.00
11.10
13.60
17.20
19.90
22.80
23.90
26.20
30.70
32.90
35.40
39.80
42.50
45.80
48.20

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

NOTE / NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità / Cable for direct outdoor installa-
tion, also in moist and dry situation

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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SCAN ME
for the online tab

CABLE SC-75H – COAX HD 75Ω D. 7,50 mm LSZH BLUE
CAVO SC-75H – COAX HD 75Ω D. 7,50 mm LSZH BLU

Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

SC-75H

SC-75H

STHF75D75HSABLB10

STHF75D75HSABLB05

7.50±0.20

7.50±0.20

48.80

48.80

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 1.30mm / Solid Bare Copper 1.30mm

PEE/PH 5.7 ±0.10mm

Al/PET+Al

Treccia alluminio 90% / Aluminum Braid 90%

LSZH Blu Diam 7.5±0.2mm /  LSZH Blue Diam 7,5 +/-0,2mm

ECS – SC-75H – DIGISAT 75 Ohm – Ø 7,5 CLASS A+ EN 50117-9-2 CEI 

UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) ) CE – metrica – WW/YY – N. ORD – Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance

Impedenza / Impedence

Capacità / Capacitance

Velocità di propagazione / VPP

<13.1/18 Ω/km a 20°C

<75 ± 3Ω
<53.0 ±3pF/m

84%

5-470 MHz>28                470-1000 MHz>23

1000-3000 MHz>20

30-1000 MHz>85          1000-2000 MHz>90

2000-3000 MHz>75

HD-SDI:250 m                HD-CVI: 1000m

Analogico: 1000m

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

Efficienza di schermatura / Screen efficiency dB

Segnale / Signal

NOTE / NOTES
Adatto per posa interna/esterna / cable suitable for indoor/outdoor installation

1
3.6
10

71.50
88.50
135
180
270
360
540
720
750
1000
1500
2250
3000

0.50
1.20
1.80
4.20
4.70
5.80
6.80
8.50
9.80
12.10
14.10
14.50
16.60
20.90
25.90
30.50

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

CABLE SD-500I – DIGISAT 75Ω D. 5,00 mm
CAVO SD-500I – DIGISAT 75Ω D. 5,00 mm

SD-500I SDPV75D50ITABIS0L 5.00 +/- 0.2 25.20

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rame Rosso solido 0.80 +/- 0.01mm / Solid Bare CU 0.80 +/- 0.01mm

PEE 3.5 +/- 0.1mm

Al/PET/Al

Treccia alluminio >80%+Pet / Alluminum Braid >80%+Pet

PVC bianco  5.0 +/- 0.2mm / PVC white  5.0 +/- 0.2mm

ECS – SD500I – DIGISAT 75 Ω – Ø 5,00 CLASS A EN 50117-9-2 CEI 

UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE – metrica – WW/YY – N. ORD – Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Velocità di propagazione / VPP

75.0 +/-3.0 Ω
52.0 +/-2.0pF/m

85%

5

50

200

470

862

1000

1750

2150

2400

3000

2.10

5.60

11.10

17.00

23.00

24.90

33.50

37.40

40.90

45.00

NOTE / NOTES
CLASS A

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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SCAN ME
for the online tab

CABLE SD-650I – DIGISAT 75Ω D. 6,50 mm
CAVO SD-650I – DIGISAT 75Ω D. 6,50 mm

Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

SD-650I SDPV75D65ITABIS01 6.50 +/- 0.2 40.50

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu rosso 1.00 +/- 0.02mm / Solid Bare Copper 1.00 +/- 0.02mm

PEE 4.70 +/- 0.15mm

Al/PET/Al

Treccia di alluminio 80% / Alluminum Braid 80%

PVC Bianco 6.6 +/- 0.2mm / PVC white 6.6 +/- 0.2mm

ECS –SD 650I – DIGISAT 75 Ω – Ø 6,50 CLASS A+ EN50117-9-2 CEI 

UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE – metrica – WW/YY – N. ORD – Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

Velocità di propagazione / VPP

75.0 +/- 3.0 Ω
53.0 +/- 2.0pF/m

5-470 MHz >30             1000-2000 MHz >20

84%

5

50

200

470

862

1000

1750

2150

2400

3000

1.70

4.60

8.60

13.60

18.80

20.30

27.20

30.60

32.80

37.50

NOTE / NOTES
Classe A+

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

CABLE SD-680I – DIGISAT 75Ω D. 6,80 mm
CAVO SD-680I – DIGISAT 75Ω D. 6,80 mm

SD-680I SDPV75D68ITABIM01 6.80 +/- 0.2 40.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 1.13 +/- 0.02mm / Solid BC 1.13 +/- 0.02mm

PEE 4.8 +/- 0.1mm

Al/PET/Al

Treccia di alluminio+PET >43% / Aluminum Braid+PET >43%

PVC Bianco  6.8 +/- 0.2mm / PVC white  6.8 +/- 0.2mm

ECS – SD 680I – DIGISAT 75 Ω – Ø 6,80 CLASS A+ EN50117-9-2 CEI 

UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) CE – metrica – WW/YY – N. ORD – Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Velocità di propagazione / VPP

75.0 +/-3.0 Ω
52.0 +/-2.0pF/m

5-470 MHz >30

1000-2000 MHz ≥20

85%

5

50

200

470

862

1000

1750

2150

2400

3000

1.5

4.30

8.10

12.60

16.90

18.90

25.40

28.50

30.20

34.00

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

NOTE / NOTES

CLASSE A+

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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I dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti / The details expressed above have to be considered as an indication.
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SCAN ME
for the online tab

CABLE SD-690E – DIGISAT 75Ω D. 6,90 mm PE BLACK
CAVO SD-690E – DIGISAT 75Ω D. 6,90 mm PE NERO

Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

SD-690E

SD-690E

SDPE75D69JRANEB05

 SDPE75D69JRANEB0M

6.80±0.2

6.80±0.2

55.30

55.30

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 1.13 mm+/-0.02 / Solid BC 1.13 mm+/-0.02

PEE 4.80 ±0.10mm

Nastro Cu PET+Treccia Cu Rosso 73% / Cu PET Tape + BC Braid 73%

Riempitivo in JELLY+PE Nero 6.80±0.20 mm / Filler in JELLY+PE black 

6.80±0.20 mm

ECS – SD 690E – DIGISAT 75 Ω UNDERGROUND_PJ – Ø 6,80 CLASS 

A+ EN 50117-10-2 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) ) CE – metrica – 

WW/YY – N. ORD – Fca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza DC / DC resistence

Resistenza schermo / Shield resistence

Impedenza / Impedence

Capacità / Mutual capacitance

Velocità di propagazione / VPP

Raggio minimo di curvatura / Min. bending radius

Temperatura di esercizio / Operating temperature

<18 Ω/km

<15 Ω/km

<75 ± 3Ω
<52.0 ±2pF/m

85%

5-470 MHz>30                   470-1000 MHz>26

1000-2000 MHz>23         2000-3000 MHz>18

30-1000 MHz>85             1000-2000 MHz>80

2000-3000MHz>75

35mm

-20°C +70°C

5

50

200

470

862

1000

1750

2150

2400

3000

1.30

3.70

7.70

12.00

16.60

17.90

24.20

27.10

29.90

32.60

Perdite cumulative di riflessione / Return Loss

Guaina / Sheath

NOTE / NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità / Cable suitable for direct outdoor 
installation also in case of water and/or moist.

Efficienza di schermatura / Screening efficiency

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

CABLE ECS-5 TV 75Ω
CAVO ECS-5 TV 75Ω

ECS-5 SKPV75D50XCSBIS0L 5.00 +/- 0.15 27.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 0.80 +/- 0.01mm / Solid Bare CU 0.80 +/- 0.01mm

FOAM PE 3.5 +/- 0.15mm

Al/PET/Al

Treccia di Cu stagnato >45% / Tinned CU Braid >45%

PVC Bianco  5.0 +/- 0.15mm / PVC white  5.0 +/- 0.15mm

ECS-ECS5  75 OHM Ø 5.00 EN50117-2-4 CEI UNEL36762 C-4 

(Uo=400V) CE 001m WW/YY Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Velocità di propagazione / VPP 

75.0 +/-3.0 Ω
52.0 +/-2.0pF/m

5-1000 MHz ≥22

1000-2000 MHz ≥20

85%

55

187

211

400

500

750

860

1000

6.90

12.00

12.70

16.90

18.90

23.00

24.90

26.50

Perdite cumulative riflessione / SRL dB

NOTE / NOTES

Guaina esterna resistente ai raggi UV / UV resistant outer sheath

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY



I dati riportati sono da considerarsi indicativi e non strettamente vincolanti / The details expressed above have to be considered as an indication.
European Cable Service S.r.l. - Tel. +39 0583 436283 – www.europeancableservice.it – info@europeancableservice.it

77

SCAN ME
for the online tab

CABLE ECS-7 TV 75Ω
CAVO ECS-7 TV 75Ω

Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 1.13 +/- 0.012mm / Solid Bare CU 1.13 +/- 0.012mm

FOAM PE 4.8 +/- 0.15mm

Al/PET/Al

Treccia di Cu stagnato >40% / Tinned CU Braid >40%

PVC Bianco  6.7 +/- 0.20mm / PVC white  6.7 +/- 0.20mm

ECS – ECS-7  75 OHM Ø 5.00 EN50117-2-4 CEI UNEL36762 C-4  

(Uo=400V) CE 001m WW/YY Eca

ECS-7 SKPV75D67XCSBIM01 6.70 +/- 0.20 29.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Velocità di propagazione / VPP 

75.0 +/-3.0 Ω
52.0 +/-2.0pF/m

5-1000 MHz ≥22

1000-2000 MHz ≥20

85%

100

200

300

500

800

1000

4.90

6.70

8.50

11.90

16.30

17.40

Perdite cumulative riflessione / SRL dB

NOTE / NOTES

Guaina esterna resistente ai raggi UV / UV resistant outer sheath

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

CABLE SC-500 – COAX 75Ω D. 5,00 mm
CAVO SC-500 – COAX 75Ω D. 5,00 mm

SCAN ME
for the online tab

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 0.80 +/- 0.02mm / Solid BC 0.80 +/- 0.02mm

PEE 3.5 +/- 0.1mm

Al/PET/Al

Treccia di Cu stagnato >90% / Tinned Cu Braid >90%

PVC Bianco  5.0 +/- 0.2mm / PVC white  5.0 +/- 0.2mm

ECS – SC 500AF – DIGISAT 75 Ω – Ø 5,00 CLASS A+ EN 50117-9-2 CEI 

UNEL 36762 C-4 (Uo=400V) ) CE – metrica – WW/YY – N. ORD – Eca

SC-500 STPV75D50XSABIB02 5.00 +/- 0.2 32.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Velocità di propagazione / VPP 

75.0 +/-3.0 Ω
52.0 +/-2.0pF/m

5-470 MHz >28

1000-2000 MHz ≥20

85%

5

50

200

470

862

1000

1750

2150

2400

3000

2.10

5.60

11.10

17.00

23.00

24.90

33.50

37.40

40.90

45.00

Perdite cumulative riflessione / SRL dB

NOTE / NOTES

CLASSE A+

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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SCAN ME
for the online tab

RG 6 TRISHIELDED
RG 6 TRISHIELDED

Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Terzo schermo / Third shield

Marcatura / Printing

R6-6TR RGPV75006TTRBIM01 6.95 +/- 0.2 42.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Guaina / Sheath

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido acciaio ramato 18% 1.02 +/- 0.01 mm / CCS 18% 1.02 +/- 0.01 mm

Foamed PE 4.57 +/- 0.1mm

Nastro di alluminio adesivo / Alluminium adhesive foil

Treccia di alluminio / Al braid

Nastro di alluminio / Al foil

PVC Bianco RAL 9003 Diam 6.95 +/- 0.20mm / PVC white RAL 9003 

Diam 6.95 +/- 0.20mm

ECS RG6 TRISHIELD 75OHM WW/YY ORDER NR 001m – Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza stiramento conduttore / Conductor elongation resistance

Resistenza conduttore interno / Inner conductor resistance

Resistenza conduttore esterno / Outer conductor resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Velocità di propagazione / VPP

Stiramento conduttore / Conductor elongation

Resistenza anello / Ring resistance

Temperatura di esercizio / Operating temperature

>1200 MPa

91.5 ± 1.0 Ω/Km

30.0 ±1.0 Ω/Km

75.0 ±3.0 Ω
53.0 ±3.0 pF/m

85%

>1.5%

121.5 Ω/Km

-20°C+60°C

55

211

250

350

450

55

60

750

86

1000

6.73

12.47

13.45

15.75

17.72

19.52

20.34

22.87

24.67

26.74

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

SAT 75Ω 5.00 mm
SAT 75Ω 5.00 mm

ST-500 STPV75D50XTABIM01 5.00 ±0.15 25.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Acciaio ramato 0.81 ±0.01mm / Cu clad steel 0.81 ±0.01mm

FOAM PE 3.50 ±0.15mm

Al/PET/Al

Treccia alluminio / Al braid

PVC Bianco 5.00 ±0.15mm / PVC white 5.00 ±0.15mm

ECS- SAT 75OHM Diam. 5,00mm EN50117-2-4 CEI UNEL 36762 C-4 

(Uo=400V) CE 001m WW/YY – Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Perdite cumulative riflessione / SRL dB

Velocità di propagazione / VPP

<75.0 ±3Ω
<52.0 ±2.0pF/m

5-1000 MHz >22           1000-2000 MHz >20

85%

55

187

211

400

500

750

860

1000

6.90

12.00

12.70

16.90

18.90

23.00

24.90

26.50

E
C

O
N

O
M

Y
 L

IN
E

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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SCAN ME
for the online tab

SAT 75Ω 6,50 mm
SAT 75Ω 6,50 mm

Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Secondo schermo / Second shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Acciaio ramato 1,02 ±0.01mm / Cu clad steel 1,02 ±0.01mm

FOAM PE 4.60 ±0.15mm

Al/PET/Al

Treccia di alluminio / Al braid

PVC Bianco 6.50 ±0.20mm / PVC white 6.50 ±0.20mm

ECS-SAT 75 OHM Diam.6.5 EN 50117-2-4 CEI UNEL 36762 C-4 (Uo-

=400V) CE 001m WW/YY – Eca

E
C

O
N

O
M

Y
 L

IN
E

ST-650 STPV75D65XTABIM01 6.50 ±0.20 35.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
WEIGHT

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Perdite cumulative riflessione / SRL dB

Velocità di propagazione / VPP

<75.0 ±3Ω
<52.0 ±2.0pF/m

5-1000 MHz >22         1000-2000 MHz >20

85%

55

187

211

400

500

750

860

1000

5.60

9.30

10.00

13.50

15.00

18.50

20.00

21.50

Kg/Km

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY



CAVI RG 
RADIO FREQUENCY CABLES 82
Impedenza 50 Ω / Standard impedance 50 Ω

Impedenza 75 Ω / Standard impedance 75 Ω

RG 174 - CPR cl. Eca
RG 178 - CPR cl. Fca
RG 58  - CPR cl. Eca

RG 59 LSZH - CPR cl. Eca

Pag.   83
Pag.   84
Pag.   85

Pag.   86
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RG-174 MIL-C-17
RG-174 MIL-C-17

SCAN ME
for the online tab

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

R4-74M RGPV50174MCSNEB05 2.80 +/- 0.10 15.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Conduttore / Conductor

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Acciaio ramato (CW) 7×0.16 +/-0.03mm / Copper covered steel (CW) 

7×0.16 +/-0.03mm

SOLID PE 1.52 +/- 0.08mm

Treccia Cu stagnato 85% / Tinned Cu braid 85%

PVC Nero 2.80 +/- 0.10mm / PVC black 2.80 +/- 0.10mm

ECS RG174 AU WW/YY ORDER NR 001m

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Perdite cumulative riflessione / SRL dB

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

38.0 Ω/Km

<50.0 +/-3.0 Ω
<100.0 +/-3.0pF/m

100-300 MHz >30300-900 MHz >28

100-900 MHz >50

min. 30mm

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

10

50

100

200

400

600

860

1000

3.30

6.10

7.80

13.00

16.90

21.00

26.20

29.30

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100ft)

10.80

20.00

21.00

42.50

55.60

68.80

86.10

96.20

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)
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Dielettrico / Dielectric

Guaina / Sheath

RG-178 BU MIL-C-17
RG-178 BU MIL-C-17

SCAN ME
for the online tab

R7-78M RGTE50178MSCMAB05 1.80 +/- 0.10 10.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Acciaio ramato argentato 7×0.10mm / Silver plated 

copper clad steel 7×0.10mm

PTFE (Teflon) 0.80 +/- 0.05mm

95% treccia Cu argentato 1.30 +/- 0.08mm / Sil-

ver-coated Cu braid 95% 1.30 +/- 0.08mm

FEP (Teflon) 1.80 +/- 0.10mm

10

50

100

200

400

700

900

1000

3000

5.60

10.50

14.00

19.00

28.00

37.00

42.50

46.00

81.00

18.40

34.40

45.90

62.30

91.90

121.40

139.40

150.90

265.70

Conduttore / Conductor

Schermo / Shield

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Velocità di propagazione / VPP

Temperatura di esercizio / Operating temperature

<800 Ω/Km a 20°C

50.0±3.0Ω
96.0±3.0 pF/m

10 x diam. esterno

70%

-55 °C +200 °C

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100ft)

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)
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SCAN ME
for the online tab

RG-58 CU MIL-C-17
RG-58 CU MIL-C-17

Conduttore / Conductor 

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

R8-58M RGPV50058MC2NEM01 4.95 ± 0.10 39.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Flessibile Cu stagnato 19×0.18 mm / Flexible tinned Cu 19×0.18 mm

Solid PE 2.95 ±0.05 mm

Treccia Cu stagnato 95% / Tinned Cu braid 95%

PVC Nero Diam 4.95 ± 0.10 mm / PVC black Diam 4.95 ± 0.10 mm

ECS – RG 58 CU MIL- C17 50OHM ORDER NR. XX/XY 001m

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Impedenza / Standard impedance 

Capacità / Capacitance

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

<50.0 ±3.0Ω;

<100.0 ±3.0pF/m

30-300 MHz > 28

300-600 MHz > 27

100-900 MHz > 57

min. 30 mm

1

10

50

100

200

400

700

900

1000

0.44

1.42

3.10

4.50

6.80

10.30

14.30

16.30

17.60

1.44

4.66

10.16

14.75

22.30

33.79

46.90

53.46

57.74

Perdite cumulative riflessione / SRL dB

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100ft)

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)
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RG-59 TYPE LSZH
RG-59 TYPE LSZH

SCAN ME
for the online tab

Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Marcatura / Printing

R9-59H RGHF75059TC3NEM01 6.10±0.10 39.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Acciaio ramato 0.58 mm / CCS 0.58 mm

Solid PE 3.7±0.01 mm

Treccia Cu rosso 70% / Bare Cu braid 70%

LSZH Nero diam 6.1±0.10mm / LSZH Black Diam 6,1 +/-0,1mm

ECS RG 59 TYPE LSZH 75OHM [ORD NR]. XX/XY 001m Eca

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Resistenza conduttore / Conductor resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Perdite cumulative riflessione / SRL dB

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

<160 Ω/Km a 20°C

<75.0 ±3.0 Ω
<67.0 ±3.0 pF/m

100-300 MHz >30              300-900 MHz >28

100-900 MHz >50

min. 60mm

55

211

350

450

550

750

865

1000

2.47

5.30

6.05

7.35

8.45

10.30

11.12

11.53

8.10

17.42

19.83

24.12

27.70

33.72

36.46

37.81

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100ft)

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)



CAVI ALTOPARLANTE
LOUDSPEAKER CABLES 87
Rosso/Nera / Red/Black  - CPR cl. Eca
Trasparente  / transparent - CPR cl. Eca
Rosso/Nera - Conduttore CCA - CPR cl. Eca 
Red/Black - Conductor CCA 
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LOUDSPEAKER CABLE RED/BLACK
CAVI ALTOPARLANTE R/N

SCAN ME
for the online tab

Isolamento / Insulation

PI-203

PI-205

PI-207

PI-210

PI-215

PI-225

PI-240

PIPVRX0235XXRNM01

PIPVRX0250XXRNM01

PIPVRX0275XXRNM01

PIPVRX0210XXRNM01

PIPVRX0215XXRNM01

PIPVRX0225XXRNM01

PIPVRX0240XXRNM01

2x0,35

2x0,50

2x0,75

2x1,00

2x1,50

2x2,50

2x4,00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR CAPILLAR mm

D. CAPILLARE PESO
Kg/KmWEIGHT

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Flessibile Cu Rosso classe 5 CEI EN 60228 / Flexible bare Cu class 5 

CEI EN 60228

TI2 PVC ROSSO/NERO / TI2 PVC red/black

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione Nominale / Nominal voltage

Tensione di prova / Test voltage

Temperatura di esercizio / Operating temperature

300/500V

1500V

-15°C +70°C

NORMATIVE / RULES
Resistenza a 20°C IEC228/HD 383 S2 CEI 20-29 / Resistance at 20°C IEC228/HD 383 S2 CEI 20-29

Resistenza alla fiamma IEC 332-1 (CEI 20-35) / Fire resistance IEC 332-1 (CEI 20-35)

BT 73/23 CEE e 93/68 CEE – 2002/95 CE (RoHs) e 2002/96/CE (RAEE) 

Conduttore / Conductor

56.00

34.60

24.09

18.25

12.70

7.40

4.50

0.20

0.20

0.20

0.20

0.25

0.25

0.30

1,80x3,80

2,10x4,30

2,35x4,80

2,50x5,10

2,90x5,80

3,80x7,70

4,40x8,90

13.00

18.00

24.00

30.00

40.00

67.00

110.00

SIZE mm
DIMENS.

20°C Ω/Km
RESIST.

SECTION mm
SEZIONE

2
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SCAN ME
for the online tab

TRANSPARENT LOUDSPEAKER CABLE
CAVI ALTOPARLANTE TRASPARENTE

Isolamento / Insulation

PT-205

PT-207

PT-210

PT-215

PT-225

PIPVRX0250XXTRM01

PIPVRX0275XXTRM01

PIPVRX0210XXTRM01

PIPVRX0215XXTRM01

PIPVRX0225XXTRM01

2x0,50

2x0,75

2x1,00

2x1,50

2x2,50

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR CAPILLAR mm

D. CAPILLARE PESO
Kg/KmWEIGHT

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Flessibile Cu Rosso classe 5 CEI EN 60228 / Flexible bare Cu class 5 

CEI EN 60228

TI2 PVC trasparente polarizzato / TI2 PVC transparent with red line

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione Nominale / Nominal voltage

Tensione di prova / Test voltage

Temperatura di esercizio / Operating temperature

300/500V

1500V

-15°C +70°C

NORMATIVE / RULES
Resistenza a 20°C IEC228/HD 383 S2 CEI 20-29 / Resistance at 20°C IEC228/HD 383 S2 CEI 20-29

Resistenza alla fiamma IEC 332-1 (CEI 20-35) / Fire resistance IEC 332-1 (CEI 20-35)

BT 73/23 CEE e 93/68 CEE – 2002/95 CE (RoHs) e 2002/96/CE (RAEE) 

Conduttore / Conductor

34.60

24.09

18.25

12.70

7.40

0.20

0.20

0.20

0.25

0.25

2,10x4,30

2,35x4,80

2,50x5,10

2,90x5,80

3,80x7,70

18.00

24.00

30.00

40.00

67.00

SIZE mm
DIMENS.

20°C Ω/Km
RESIST.

SECTION mm
SEZIONE

2
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LOUDSPEAKER CABLE RED/BLACK CCA
CAVI ALTOPARLANTE R/N CCA

SCAN ME
for the online tab

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

PC-205

PC-207

PC-210

PC-215

PC-225

PIPVAX0250XXRNM01

PIPVAX0275XXRNM01

PIPVAX0210XXRNM01

PIPVAX0215XXRNM01

PIPVAX0225XXRNM01

2x0,50

2x0,75

2x1,00

2x1,50

2x2,50

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR CAPILLAR mm

D. CAPILLARE PESO
Kg/KmWEIGHT

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Flessibile in alluminio ramato 40% / Flexible CCA 40%

PVC Rosso/Nero / PVC red/black

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione Nominale / Nominal voltage

Tensione di prova / Test voltage

Temperatura di esercizio / Operating temperature

300/500V

1000V

-20°C +60°C

NORMATIVE / RULES
EN 55013:2013 / EN 55020:2007 / A11:2011 / CEI EN 50363 / EN 50575:2014 / A1:16

56.20

37.20

28.20

18.99

11.20

0.20

0.20

0.20

0.25

0.25

2,10x4,20

2,30x4,60

2,50x5,00

3,00x6,00

3,30x6,60

13.00

16.30

19.90

28.70

37.80

SIZE mm
DIMENS.

20°C Ω/Km
RESIST.

SECTION mm
SEZIONE

2

E
C
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N
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E
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CAVI TELEFONICI
TELEPHONE CABLES 91
TRR - CPR cl. Eca
TRHR - CPR cl. Eca

TR - Permutazione Telefonica - CPR cl. Eca
TR - Telephone Permutation 
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TRR
TRR

TR-016

TR-T16

TR-T16

TR-026

TR-T26

TR-036

TR-046

TR-056

TR-066

TR-086

TR-116

TEPVSN01CPXXGRM0M

TEPVSN01CPTEGRM0M

 TEPVSN01CPTEGRM01

TEPVSN02CPXXGRM0M

TEPVSN02CPTEGRM0M

TEPVSN03CPXXGRM0M

TEPVSN04CPXXGRM0M

TEPVSN05CPXXGRM0M

TEPVSN06CPXXGRM0M

TEPVSN08CPXXGRM0M

TEPVSN11CPXXGRM0M

1x2x0,6

1x2x0,6+T

1x2x0,6+T

2x2x0,6

2x2x0,6+T

3x2x0,6

4x2x0,6

5x2x0,6

6x2x0.6

8x2x0.6

11x2x0.6

4.80

5.00

5.00

5.50

6.00

6.50

6.50

7.00

7.50

8.00

10.00

20.00

25.00

25.00

30.00

35.00

45.00

50.00

60.00

70.00

85.00

120.00

Per le caratteristiche di estinguenza e ridotta corrosività se ne consiglia l’impiego per collegamenti in 
centrali telefoniche o per impianti di distribuzione all’interno di edifici civili ed industriali / According to his 
estinguish features and his low corrosive action, we advise the installation in civil and industrial buildings 
and in telephone switchboards

NOTE / NOTES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

SCAN ME
for the online tab

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu stagnato, diametro 0,6mm / Tinned copper wire, diameter 0,6mm

PVC

In materiale non igroscopico, riunitura a strati / Not hygroscopic mate-

rial, assembled in layers

PVC + filo taglia-guaina (a partire da 5 elementi) / PVC + cutting 

sheath wire (from 5 elements)

Eca [n.lotto – ww/yy] CEI 20-22 II, CEI 20-37/I

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione di prova / Test voltage

Capacità mutua massima a 800Hz / Max mutual capacitance at 800Hz

Bilancio di capacità / Capacitance range

Massima resistenza in CC / CC Ring resistance

1,5 kV

120 nF/Km

400 pF/500m

67,9Ω a 20°C

Fasciatura / Layer

Guaina / Sheath

Conforme ai requisiti essenziali della direttiva BT 2014/35/UE, CEI 46-5 / According to the standards BT 
2014/35/UE, CEI 46-5

NORMATIVE / RULES

N.COPPIE x DIAM. COND
NR.PAIR x DIAM. COND. mm
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SCAN ME
for the online tab

TRHR
TRHR

TS-016

TS-T16

TS-026

TS-T26

TS-036

TS-046

TS-056

TS-066

TS-086

TS-116

TEPVSS01CPXXGRM0M

TEPVSS01CPTEGRM0M

TEPVSS02CPXXGRM0M

TEPVSS02CPTEGRM0M

TEPVSS03CPXXGRM0M

TEPVSS04CPXXGRM0M

TEPVSS05CPXXGRM0M

TEPVSS06CPXXGRM0M

TEPVSS08CPXXGRM0M

TEPVSS11CPXXGRM0M

1x2x0,6

1x2x0,6+T

2x2x0,6

2x2x0,6+T

3x2x0,6

4x2x0,6

5x2x0,6

6x2x0.6

8x2x0.6

11x2x0.6

5.30

5.50

6.00

6.50

7.00

7.00

7.50

8.00

8.50

10.50

25.00

30.00

35.00

40.00

50.00

55.00

65.00

75.00

90.00

125.00

Per le caratteristiche di estinguenza e ridotta corrosività se ne consiglia l’impiego per collegamenti in 
centrali telefoniche o per impianti di distribuzione all’interno di edifici civili ed industriali / According to his 
estinguish features and his low corrosive action, we advise the installation in civil and industrial buildings 
and in telephone switchboards

NOTE / NOTES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
WEIGHT

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Nastro / Tape

Marcatura / Printing

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu stagnato, diametro 0,6mm / Tinned copper wire, diametr 0,6mm

PVC

in materiale non igroscopico, riunitura a strati / Not hygroscopic material, 

assembled in layers

Nastro duplex Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET  tape+ drain wire

PVC + filo taglia-guaina (a partire da 5 elementi) / PVC + cutting sheath wire 

(from 5 elements)

Eca [n.lotto-ww/yy] CEI 20-22 II, CEI 20-37/I

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione di prova / Test voltage

Capacità mutua massima a 800Hz / Max mutual capacitance at 800Hz

Bilancio di capacità / Capacitance range

Massima resistenza in CC / CC Ring resistance

1,5 kV

120 nF/Km

400 pF/500m

67,9Ω a 20°C

Fasciatura / Layer

Guaina / Sheath

Kg/Km

Conforme ai requisiti essenziali della direttiva BT 2014/35/UE, CEI 46-5 / According to the standard BT 
2014/35/UE, CEI 46-5

NORMATIVE / RULES

N.COPPIE x DIAM. COND.
NR.PAIR x DIAM. COND. mm
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TELEPHONE PERMUTATION
TR PERMUTAZIONE

SCAN ME
for the online tab

TP-016 PTPVSN0260XXBRM0M 2x0,60 1.20 7.50

Idoneo per collegamenti telefonici all’interno di edifici e per terminazioni in centrali / Suitable installation in 
civil and telephone switchboards

NOTE / NOTES

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu stagnato, diametro 0,6mm / Tinned copper wire, diametr 0,6mm

PVC

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
Tensione di prova / Test voltage

Massima resistenza in CC / CC Ring resistance

1,5 kV

67,9Ω a 20°C

CT Telecom Italia 1341 CEI 20-22 II CEI 20-35 CEI 20-37 pt2 Qualificazione tecnica Telecom Italia / CT 
Telecom Italia 1341 CEI 20-22 II CEI 20-35 CEI 20-37 pt2 according to Telecom Italia specification

NORMATIVE / RULES



CAVI STRUMENTAZIONE E CONTROLLO
INSTRUMENTATION & CONTROL CABLES 95
FRO-HP-OB  CPR cl. Cca s3, d1, a3 Pag.   96
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FRO-HP-OB CABLES Cca
CAVI FRO-HP-OB Cca

SCAN ME
for the online tab

Tensione Nominale / Nominal voltage

Tensione di prova / Test voltage

Temperatura di esercizio / Operating temperature

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Conduttore / Conductor

Isolamento / Shield

Guaina / Sheath

Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PVC (colorazione DIN47100) / PVC  (DIN47100)

PVC Grigio / PVC grey

FRO-HP 300/500V Nr. cond. x sez. [ORDER n. – YY/WW] 001m – 

Cca-s3,d1,a3

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
300/500V

2000V

-15°C +70°C

10 x diam. est.

NORMATIVE/ RULES
CEI 20-29 EN 50525-2-11 PQA / IEC 60228 CL.5 . EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

FH-025

FH-045

FH-065

FH-085

FH-105

FH-125

FH-145

FH-165

FHPVRN0250FXGRM01

FHPVRN0250FXGRM01

FHPVRN0650FXGRM01

FHPVRN0850FXGRM01

FHPVRN1050FXGRM01

FHPVRN1250FXGRM01

FHPVRN1450FXGRM01

FHPVRN1650FXGRM01

2x0,50

4x0,50

6x0.50

8x0.50

10x0.50

12x0.50

14x0.50

16x0.50

5.20

6.00

6.60

8.00

9.10

9.30

9.70

10.40

32.00

47.00

64.00

83.00

101.00

115.00

131.00

151.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Marcatura / Printing

s3,d1,a3



CAVI ARMATI
ARMOURED CABLES 97
Allarme / Alarm

Trasmissione dati  / Lan / Data transmission / Lan

Video sorveglianza / Video surveillance

Allarme / Alarm 2x0,75+4x0,22mm2 PE Nero / Black

UTP 5e  PE Nero / Black
UTP 6  PE Nero / Black

COAX HD O.D. 8,00mm PE Nero / Black
Comp. Mini Coax HD + 2x0,75mm2  PE Nero / Black
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Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Nastro / Tape

Schermo / Shield

Guaina / Sheath

Armatura / Armor

Marcatura / Printing

ARMOURED ALARM CABLE PE JACKET
CAVO ALLARME ARMATO GUAINA PE

SCAN ME
for the online tab

Resistenza isolamento / Insulation resistance 

Tensione Nominale / Nominal voltage

Tensione di prova / Test voltage

Temperatura di esercizio / Operating temperature

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Flessibile Cu Rosso 5, CEI EN 60228 / Flexible bare Cu 5, CEI EN 60228

PVC, qualità TI2, CEI EN 50363 / PVC, TI2 quality , CEI EN 50363

PET

Al/PET + filo di drenaggio / Al/PET + drain wire

PVC qualità TM2 Bianco / PVC TM2 quality white

Treccia Fe-Zn copertura 85% / Fe-Zn braid coverage 85%

PE Nero RAL 9005, Diam. 8,00+/-0,30mm / PE blackRAL 9005, Diam. 

8,00+/-0,30mm

ECS CAVO ALLARME [n° cond x sez] ARMOURED OUTDOOR

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
>200 MΩ/km

U0/U = 300/500V

2000V

-10°C +70°C

NOTE/ NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità; l’armatura in filo di ferro zincato 

limita l’azione erosiva di eventuali roditori / Cable for direct outdoor installation, also in moist and dry situa-

tion. Its special steal armour is suitable against rodents

AR-AP-704 AR-ALPERS7504G2NEB05 2x0,75+4x0,22 8.00 ± 0.3 50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

SEZIONE
SECTION mm mm2

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Guaina esterna / Outer sheath
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Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Armatura / Armour

Guaina esterna / Outer sheath

SCAN ME
for the online tab

UTP CAT 5e ARMOURED PE JACKET
UTP CAT 5e ARMATO GUAINA PE

Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance

Capacità mutua / Mutual capacitance

Impedenza / Standard impedance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Temperatura di esercizio / Operating temperature

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
24 AWG Cu rosso / 24 AWG Bare Cu

HDPE 0.88+/-0.1mm

PVC grigio RAL 7001 diam. 5,00 +/- 0.2 mm / PVC Grey RAL 7001 diam. 

5,00 +/- 0.2 mm

Treccia FE-zn copertura 85% / Fe-Zn Braid coverage 85%

PE Nero diam 8.0 +/-0.30mm / PE Black diam 8.0 +/-0.30mm

ECS-UTP CAT.5e ARMATO PE- CEI UNEL 36762 C-4 (Uo-400V) WW/YY 

[ORDER N.] 001m

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<93.8 Ω/km a 20°C

<16.8 Ω/100m

<56pF/m

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

50mm

-20°C +60°C

NOTE/ NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità; l’armatura in filo di ferro zincato 

limita l’azione erosiva di eventuali roditori / Cable for direct outdoor installation, also in moist and dry situa-

tion. Its special steal armour is suitable against rodents.

Marcatura / Printing

Guaina / Sheath

ANSI TIA/ EIA 568-B.2

EN 50173

EN-50288-3-1

UL

NORMATIVE / RULES
ATM,TP-PMD,ANSIX 39T,5(TP),LSDN,TP-DDI

ETHERNET, 1000 BASE-T

GIGABIT ETHERNET

TOKEN RING (IEEE802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

AR-LE-524 AR-LUDER54A24UXNEB05 4x2xAWG24 8.00+/-0.30 50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

1

4

8

10

16

20

25

31.25

62.3

100

155

200

20.00

23.00

24.50

25.00

25.00

25.00

24.30

23.60

21.50

20.10

18.80

18.00

2.10

4.20

5.90

6.60

8.30

9.40

10.30

11.80

17.10

22.20

28.20

32.50

68.00

59.20

54.80

53.30

50.30

48.80

47.30

45.90

41.10

38.30

35.40

33.70

66.00

57.20

52.80

51.30

48.30

46.80

45.30

43.90

39.40

36.30

33.40

31.70

Frequenza (MHz)
Frequency

Elfext PS.Elfext

63.80

51.70

45.70

43.80

39.70

37.80

35.80

33.90

27.80

23.80

20.00

17.70

60.80

48.80

42.70

40.80

36.70

34.80

32.80

30.90

24.80

20.80

17.00

14.70

PS.NextNextATT
(dB/100m)

RL

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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UTP CAT 6 ARMOURED PE JACKET
UTP CAT 6 ARMATO GUAINA PE

SCAN ME
for the online tab

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

Armatura / Armour

Guaina esterna / Outer sheath

Resistenza conduttore / Conductor resistance 

Resistenza di anello cc / CC Ring resistance

Capacità mutua / Mutual capacitance

Impedenza / Standard impedance

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Temperatura di esercizio / Operating temperature

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
23 AWG Cu Rosso / 23 AWG Blank Copper

HDPE 1.02 +/-0.1mm

PVC grigio RAL7001 Diam 6.10+/-0.20mm / PVC grey RAL7001 Diam 

6.10+/-0.20mm

Treccia FE-zn copertura 85% / FE-zn Braid coverage 85%

PE Nero diam 10.30 +/-0.3 mm / PE Black diam 10.30 +/-0.3 mm

ECS-UTP CAT.6 ARMATO PE- CEI UNEL 36762 C-4 (Uo-400V) WW/YY 

[ORDER N.] 001m

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<70,00 Ω/Km a 20°C

<16.8 Ω/100m a 20°C

<56pF/m

100 ±15Ω; tra 1 MHz e 100 MHz

60mm

-20°C +60°C

NOTE/ NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità; l’armatura in filo di ferro zincato 
limita l’azione erosiva di eventuali roditori / Cable for direct outdoor installation, also in moist and dry situa-
tion. Its special steal armour is suitable against rodents.

Marcatura / Printing

Guaina / Sheath

ISO/IEC 11801-2Ed
ANSI TIA/EIA 568-B.2
EN 50173
EN 50288-3-1
UL

NORMATIVE / RULES
10/100BASE-T (IEEE 802.3)
ATM(TP),ISDN,TP-DDI
ETHERNET, 1000BASE-T
GIGABIT-ETHERNET
TOKEN RING (IEEE 802.5)

APPLICAZIONI / APPLICATIONS

AR-LE-623 AR-LUDER64A23UXNEB05 4x2xAWG23 10.30 ± 0.3 59.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

0.772
1
4
8
10
16
20
25

31.25
62.3
100
125
200

19.44
20.00
23.01
24.52
25.00
25.00
25.00
24.32
23.64
21.54
20.10
19.42
18.00

1.84
2.04
3.81
5.35
5.99
7.60
8.52
9.57
10.74
15.48
19.92
22.49
29.15

76.00
74.30
65.30
60.80
59.30
56.20
54.80
53.30
51.90
47.40
44.30
42.80
39.80

74.00
72.30
63.30
58.80
57.30
54.20
52.80
51.30
49.90
45.40
42.30
40.80
37.80

Frequenza (MHz)
Frequency

70.00
67.80
55.80
49.70
47.80
43.70
41.80
39.80
37.90
31.90
27.80
25.90
21.80

67.00
64.80
52.80
46.70
44.80
40.70
38.80
36.80
34.90
28.90
24.80
22.90
18.80

N.COPPIE x SEZIONE
NR.PAIR x SECTION

Elfext PS.ElfextPS.NextNextATT
(dB/100m)

RL
(dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB/100m)
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SCAN ME
for the online tab

Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Primo schermo / First shield

Secondo schermo / Second shield

Armatura / Armor

Marcatura / Printing

COAX-HD ARMOURED PE JACKET
COAX-HD ARMATO GUAINA PE

Resistenza conduttore / Conductor resistance

Resistenza schermo / Shield resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Velocità di propagazione / VPP

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Segnale / Signal trasmission

Temperatura di esercizio / Operating temperature

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 0,80 mm / Bare Cu 0,80 mm

FOAMED PE 3.65 +/-0.10mm

Al+PET+Al adesivo / Al+PET+Al adhesive tape

Treccia Cu stagnato 50% / Tinned Cu braid 50%

LSZH Blu RAL5015 Diam 5.30±0.10mm / LSZH Blue RAL5015 

Diam 5.30±0.10mm

Treccia FE-zn copertura 85% / FE-zn braid coverage 85%

PE Nero RAL 9005 Diam 8.00 +/-0.30mm / PE black RAL 9005 

Diam 8.00 +/-0.30mm

ECS CAVO VIDEO HD ARMOURED OUTDOOR

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
<35 Ω/km a 20°C

 <29 Ω/km a 20°C

<75 ± 3Ω
<53.0 ±3pF/m

84%

30-470 MHz>33               470-862 MHz>30

862-2150 MHz>26       2150-3000 MHz>22

30-1000 MHz>90         1000-2000 MHz>75

2000-3000 MHz>65

5 x diametro esterno / 5 x ext.diam

ANALOGICA: 800 m / CVBS: 800 m - HD-SDI:160 m

-30°C +70°C

NOTE/ NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità; l’armatura in filo di ferro zincato 
limita l’azione erosiva di eventuali roditori / Cable for direct outdoor installation, also in moist and dry situa-
tion. Its special steal armour is suitable against rodents

AR-SC-53E AR-STPE75D53HSANEB05 8,70 ± 0.3 50.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Guaina / Sheath

Guaina esterna / Outer sheath

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

5

10

50

10

200

300

470

600

800

862

1000

1.80

2.40

5.70

8.00

11.10

13.60

17.20

19.90

22.80

23.90

26.20

ATTENUAZIONE @20°C
ATTENUATION @20°C (dB/100m)

FREQUENZA (MHz)
FREQUENCY
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Conduttore / Conductor

Dielettrico / Dielectric

Primo schermo / First shield 

Secondo schermo / Second shield 

ARMOURED COMP. CABLE MINICOAX HD+POWER PE JACKET
CAVO COMP. MINICOAX HD+ALIM. ARMATO GUAINA PE

SCAN ME
for the online tab

Resistenza conduttore / Conductor resistance

Impedenza / Standard impedance

Capacità / Capacitance

Perdite cumulative di riflessione / SRL dB

Efficienza di schermatura / Screen effect dB

Raggio minimo di curvatura / Min bending radius

Segnale / Signal trasmission

COSTRUZIONE CAVO COAX / COAX CABLE CONSTRUCTION
Rigido Cu Rosso 0.41 mm / Bare Cu 0.41 mm

FOAMED PE 1.95 +/-0.10 mm

Al+PE+Al

Treccia Cu stagnato 62% / Tinned Cu braid 62%

LSZH Blu RAL5015 Diam 3.50 +/-0.10 mm / LSZH Blue 

RAL5015 Diam 3.50 +/-0.10 mm

PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELECTRICAL PROPERTIES
< 320.0 Ω/km a 20°C

<75.0 +/-3.0 Ω
<56.0 +/-3.0 pF/m

30-470 MHz >28               470-862 MHz >23

100-900 Mhz >85

min. 20mm

ANALOGICO: 400m             HD-SDI: 70m

NOTE/ NOTES
Idoneo per posa esterna diretta anche in presenza di acqua e/o umidità; l’armatura in filo di ferro zincato 

limita l’azione erosiva di eventuali roditori / Cable for direct outdoor installation, also in moist and dry situa-

tion. Its special steal armour is suitable against rodents

AR-CO-N27 AR-COPEMIHD0275NEB05 MINICOAX HD 
+2X0,75

9,70+/-0,30 65.00

CODICE SMART
SMART CODE

CODICE
ITEM NR

COMPOSIZIONE
COMPOSITION mm

DIAM. PESO
Kg/KmWEIGHT

Guaina / Sheath

Conduttore / Conductor

Isolamento / Insulation

COSTRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE / POWER CONSTRUCTION
Flessibile Cu Rosso classe 5 / Flexible bare Cu class 5

PVC qualità TI1 / PVC TI1 quality

Guaina intermedia / Secondary sheath

Armatura / Armor

Marcatura / Printing

ASSEMBLAGGIO TOTALE / TOTAL ASSEMBLY
PVC qualità TM2 / PVC TM2 quality

Treccia FE-zn copertura 85% / FE-zn braid coverage 85%

Guaina PE Nero RAL 9005, Diam 8,00+/-0,30mm / PE black RAL 

9005, Diam 8,00+/-0,30mm

ECS CAVO MINICOAX HD + Alimentazione ARMOURED OUTDOOR

Guaina esterna / Outer sheath
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RELAZIONE MASSIMA QUALITÀ / DISTANZA SEGNALE VIDEO
TEST REPORT FOR VIDEO SIGNAL

Cavi coassiali per sistemi di videosorveglianza in alta definizione AHD, HD-TVI, HD-CVI, HD-SDI, Analogica
Coax cables for high-definition TVCC systems AHD, HD-TVI, HD-CVI, HD-SDI, Analogic

Cavo / Cable: MINI COAX-HD d.3,50 mm LSZH
Il medesimo codice è presente nei seguenti cavi compositi + alimentazione:
The same Item Nr. is shown in the following combi cables + power:
COHFMIHD0250BLM01 Cod. Smart CH-N25 (con alimentazione / with power 2x0,50 mm2) 
COHFMIHD0275BLM01 Cod. Smart CH-N27 (con alimentazione / with power 2x0,75 mm2)

Codice / Item Nr.: SMHF75D35HSABLM01 

Sistema / System                      50m        75m       100m      200m      300m      400m      500m

A-HD HD

HD-TVI HD

HD-CVI HD

HD-CVI FULL HD

HD-SDI 

CVBS (Analogico)

Cod. Smart.: SN-35H 
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Cavo / Cable: COAX-HD d.5,00mm LSZH
Il medesimo codice è presente nei seguenti cavi compositi + alimentazione:
The same Item Nr. is shown in the following combi cables + power:
COHFCOHD0250BLM01 Cod. Smart CH-C25 (con alimentazione / with power 2x0,50 mm2) 
COHFCOHD0275BLM01 Cod. Smart CH-C27 (con alimentazione / with power 2x0,75 mm2)

Codice / Item Nr.: STHF75D53HSABLM01 

Sistema / System                      50m        75m       100m      200m      300m      400m      500m

A-HD HD

A-HD HD FULL HD

HD-TVI HD FULL HD

HD-CVI HD

HD-CVI FULL HD

HD-SDI

CVBS (Analogico)

Cavo / Cable: MICRO COAX-HD-C d.2,90mm LSZH
Il medesimo codice è presente nei seguenti cavi compositi + alimentazione:
The same Item Nr. is shown in the following combi cables + power:
COHF29HD0250BLM01 Cod. Smart CH-M25A (con alimentazione / with power 2x0,50 mm2) 

Codice / Item Nr.: SMHF75D29HSABIM01 

Sistema / System                      50m        75m       100m      200m      300m      400m      500m

A-HD HD

HD-TVI HD

HD-CVI HD

HD-CVI FULL HD

HD-SDI

CVBS (Analogico)

Cavo / Cable: UTP Cat.5e (conduttore: CU)

Il medesimo codice è presente nei seguenti cavi compositi + alimentazione:
The same Item Nr. is shown in the following combi cables + power:
COPVLU5E0250BIM01 Cod. Smart CO-U25  (con alimentazione / with power 2x0,50 mm2) 

Codice / Item Nr.: LUPVR54A24UXGRS03 

Sistema / System                      50m        75m       100m      200m      300m      400m      500m

A-HD HD

HD-TVI HD

HD-CVI HD

HD-CVI FULL HD

HD-SDI

CVBS (Analogico)

[ATTN: connessione con convertitori BALUN (balanced/unbalanced)]

Cod. Smart.: SC-53H

Cod. Smart.: LU-524

Cod. Smart.: SM-29C
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I CAVI ED IL REGOLAMENTO PRODOTTI 
DA COSTRUZIONE (CPR UE 305/11)

THE CABLES AND THE CONSTRUCTION 
PRODUCTS REGULATION (CPR EU 305/11)

Dal 01/07/2017 è in vigore il regolamento CPR (Construction Products 
Regulation) UE 305/11 e per cui da tale data tutti i prodotti immessi 
sul mercato devono rispondere alla normativa EN 50575. Predetto che 
l’obiettivo della CPR è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti 
da costruzione all’interno della zona UE (definendole in modo specifico le 
prestazioni, caratteristiche tecniche armonizzate e marcature), di seguito 
sono specificate alcune informazioni utili per aiutare a capire meglio in 
che cosa concretamente consiste, come si articola ed a quali prodotti ed 
operatori essa coinvolge.
Cos’è: 
È una legislazione europea che stabilisce i requisiti base e le 
caratteristiche essenziali armonizzate per tutti i prodotti progettati per 
essere installati in modo permanente nelle opere di ingegneria civile; 
Obiettivo:
È garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell’unione 
europea e salvaguardare il mercato da prodotti non conformi; 
A quali prodotti si riferisce:
Qualsiasi venga immesso sul mercato per essere incorporato in modo 
permanente in opere di costruzione (es. infissi, porte, cavi, etc.); 
Quali operatori coinvolge:
Tutti coloro che sono presenti nella filiera: produttore-mandatario-
distributore-importatore, nonché gli ordini professionali e le autorità 
degli Stati membri; 
Cosa prevede (per i cavi):
Criteri di classificazione Nazionale per i cavi da costruzione (vedi tabella 
Norma CEI UNEL 35016, rif.to: all. n.1), 
Marcatura CE obbligatoria;
Nuovi obblighi documentali quali DoP (Dichiarazione di Prestazione), 
AVCP (Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni).

Since 01/07/2017 came into force the new CPR Regulation (Construction 
Products Regulation) EU 305/11 and that from that date all products 
placed on the market must comply with standard EN 50575. The 
purpose of CPR is to ensure the free movement of construction products 
within the EU area (specifically as performance, harmonized technical 
characteristics and markings), we hereby give some useful information 
to help you better understand what actually is, how it is structured and 
what products and operators it involves. 
What is: 
It’ is an European norm establishing requirements and harmonized for 
all essential features products designed to be permanently installed in 
the civil engineering works; 
Objective:
Ensure the free circulation of construction products in the European 
Union and safeguard the market from non-compliant products; 
What products refers to: 
To any product placed on the market for incorporation in construction 
works permanently (e.g. Windows, doors, cables, etc.); 
What operators involves: 
All those who are present in the building: manufacturers-agentdistributor-
importer, as well as professional bodies and the authorities of the 
Member States; 
What does (cable cover): 
National classification criteria for cables for construction (see table CEI 
UNEL 35016, rif.to: all. # 1) 
CE marking compulsory;
New documentary requirements such as DoP (Declaration of 
performance), AVCP (System of assessment and verification of constancy 
of performance)

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION STANDARDS

PRESTAZIONI ELEVATE
HIGH PERFORMANCES

PRESTAZIONI BASSE
LOW PERFORMANCES

B2ca - s1a, d1, a1

Cca - s1b, d1, a1

Cca - s3, d1, a3

Eca

ALTO / HIGH

MEDIO / MEDIUM

BASSO / LOW
( fascio / bundled )

BASSO / LOW
( singolo / single )

I nostri cavi sono 
in accordo con:

Our cables are in 
according to:
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TIPI DI CONFEZIONE / PACKAGING

M01

M02

M03

M04

M0M

M0L

M0V

M0C

S01

S03

B01

B02

B05

B10

B20

BXX

F10

matassa / coil 100 m

matassa / coil 200 m

matassa / coil 300 m

matassa / coil 400 m

matassa / coil 250 m

matassa / coil 150 m

matassa / coil 25 m

matassa / coil 50 m

scatola / box 100 m

scatola / box 305 m

bobina / drum 100 m

bobina / drum 200 m

bobina / drum 500 m

bobina / drum 1000 m

bobina / drum 2000 m

bobina da tagliare / long drum 

fusto / barrel 1000 m

TIPI DI CONFEZIONE / PACKAGING
(vedi ultimi 3 caratteri del codice)
(see 3 last letters of item nr.)
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ALL/PET

AWG

-C

CCA

CCS

CU

CW

dB

DG

F/FTP

FTP

HD

HDPE

LDPE

LSZH

MHz 

ns

p/F

PE

PET

PPE

PVC

RG

S/FTP

SRL

U/FTP

UTP

VPP

WW/YY

Aluminium/Polyester (Alluminio/poliestere)

American Wire Gauge (Sezione americana)

Aluminium Braid (Treccia in alluminio)

Copper Clad Aluminium (Alluminio rivestito di rame)

Copper Clad Steel (Acciaio rivestito di rame)

Copper (Rame)

Copperweld

Decibel

Double Jacket (Doppia Guaina)

Foiled/Foiled Twisted Pair (schermo nastro di alluminio sia sul totale che sulla singola coppia twistata)

Foiled Twisted Pair (Coppia twistata, schermo totale nastro di alluminio)

High Definition (Alta definizione)

High Density Polyethylene (Polietilene alta densità)

Low Density Polyethylene (Polietilene bassa densità)

Low Smoke Zero Halogen (Bassa emissione fumi zero alogeni)

Mega Hertz 

Nano seconds (nano secondi)

Pico/Farad

Polyethylene (Polietilene)

Polyester (Poliestere)

Polyphenylene Ether (Etere di polifenilene)

Polyvinylchloride (Polivinilcloruro)

Radio Guide (radio frequenza)

Shielded/Foiled Twisted Pair (coppia twistata/schermata sing. nastro alluminio, schermo totale treccia CU stagnato)

Structural Retun Loss (Perdite cumulative di riflessione)

Unshielded/Foiled Twisted Pair (coppia twistata/schermata sing. nastro alluminio senza schermo totale)

Unfoiled Twisted Pair (coppia twistata non schermata)

Speed of propagation (Velocità di propagazione)

No.Week/Year (nr.settimana/anno)

SIGLE DI DESIGNAZIONE / ACRONYM LEGEND
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LU-524

LH-524

LH-524-BI

LP-524

LE-524

LJ-524

LH-624

LU-623

LH-623

LP-623

LE-624

LE-623

LJ-623

LW-623

LF-524

LZ-524

LB-524

LN-524

LV-624

LT-623

LT-626

C-LH-624

C-LW-623

C-LT-723

B-LH-624

B-LW-623

B-LO-623

LC-524

LL-623 

LA-524

AR-LE-524

AR-LE-623

senza
schermo 

/ Unshielded 
twisted pair

sch. all/pet  
/ Foiled 

 twisted pair

Sch. treccia 
CU+singole 
coppie in  

all/pet / Shiel-
ded/Foiled 
twisted pair

Sch. all/pet 
sul totale  e 

singole coppie 
/ Foiled/Foiled 
twisted pair

Sch. all/pet 
sulle singole 
coppie / Un-

shielded/Foiled 
twisted pair

UTP FTP S/FTP F/FTP U/FTP

5e 6 6a 7a AWG24 AWG23 AWG26 AWG24 AWG23cod. smart

Category Cu rigido /solid bare 
copper

Cu flessib. 
/ flex. bare 

copper
CCA

Tipologia LAN 
/ Type of LAN

Tipo Conduttore
/ Type of Conductor

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

GUIDA ALLA RICERCA DEL CAVO LAN
LAN CABLE FINDER GUIDE
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PVC LSZH PE D.G. 
PVC

D.G. 
PE 

Jelly 
PE

Grigio / Grey

Grigio/  Grey

Bianco / White 

Blu / Blue

Nero / Black

Nero / Black

Bianco / White

Grigio / Grey

Grigio / Grey

Blu / Blue

Nero / Black

Nero / Black

Nero / Black

Bianco / White

Grigio / Grey

Grigio / Grey

Blu / Blue 

Nero / Black

Bianco / White

Bianco / White

Grigio / Grey

Verde / Green

Verde / Green

Giallo / Yellow

Arancio / Orange

Arancio / Orange

Arancio / Orange

Grigio / Grey

Grigio / Grey

Grigio / Grey

Nero / Black

Nero / Black

treccia filo 
ferro zincato
/ FE-zn braid

Armatura 
/ Armor

Colore
Guaina
/ Colour 
of Jacket

Fca Eca Cca B2ca mat.
/reel

100m

bob.
/drum
200m

bob.
/drum
305m

box.
/box

305m

bob. 
/drum
500m

25

26

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

99

100

Pagina
/ Page

Compound guaina
/ Jacket compound

Classe CPR
/ CPR Class

Tipi di confezione
/ Type of packaging

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

/ double
Jacket 

PE

/ double
Jacket 
PVC
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INDICE SMART CODE E BARE CODE (EAN13)
SMART CODE AND BARE CODE (EAN13) INDEX

A2-002

A2-004

A2-006

A2-008

A2-010

A2-012

A2-020

A2-205

A2-405

A2-502

A2-504

A2-506

A2-508

A2-510

A2-512

A2-702

A2-704

A2-706

A2-708

A2-710

A2-712

A4-004

A4-006

A4-502

A4-504

A4-506

A4-508

A4-702

A4-704

A4-706

A4-708

A4-710

AA-205

AA-210

AA-215

AA-225

AC-002

AC-004

2000000000428

2000000000473

2000000000541

2000000000602

2000000000626

2000000000633

2000000000657

2000000000435

2000000000527

2000000000671

2000000000701

2000000000749

2000000000763

2000000000770

2000000000794

2000000000800

2000000001531

2000000000879

2000000000886

2000000000893

2000000000909

2000000000510

2000000000589

2000000001395

2000000001425

2000000001456

2000000001470

2000000001524

2000000001548

2000000001586

2000000001609

2000000001616

2000000006925

2000000006871

2000000006895

2000000006918

2000000000053

2000000000060

Smart
Code

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

23

23

23

23

20

20

Bare code
EAN 13

Pag.

AC-004SS

AC-006

AC-006SS

AC-008

AC-008SS

AC-010

AC-012

AC-502

AC-504

AC-506

AC-508

AC-510

AC-512

AC-702

AC-704

AC-706

AC-708

AC-712

AE-210

AE-215

AE-225

AH-004

AH-502

AH-504

AH-506

AH-508

AP-504

AP-704

AP-706

AR-AP-704

AR-CO-N27

AR-LE-524

AR-LE-623

AR-SC-53E

AT-512

B-AH-006

B-AH-008

B-AH-010

2000000000022

2000000000084

2000000000039

2000000000091

2000000000046

2000000000107

2000000000114

2000000000121

2000000000138

2000000000145

2000000000152

2000000000169

2000000000176

2000000000183

2000000000190

2000000000206

2000000000213

2000000000220

2000000006840

2000000006857

2000000006864

2000000002026

2000000002040

2000000002088

2000000002125

2000000002149

2000000001821

2000000001876

2000000001944

2000000005263

2000000005270

2000000005294

2000000005317

2000000005324

2000000001494

2000000002804

2000000007014

2000000002828

Smart
Code

19

20

19

20

19

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

22

22

22

6

6

6

6

6

10

10

10

98

102

99

100

101

12

8

8

8

Bare code
EAN 13

Pag.

B-AH-012

B-AH-020

B-AH-502

B-AH-504

B-AH-506

B-AH-702

B-AH-704

B-AH-706

B-AH-712

BH-205

BH-210

BH-215

B-LH-624

B-LO-623

B-LW-623

BTU-755

CA-025

CA-025-RN

CA-035

CA-045

CA-055

CA-065

CA-085

CA-210

CA-315

CA-315G

CA-325

CA-410

CA-415

C-AH-004

C-AH-006

C-AH-020

C-AH-502

C-AH-504

C-AH-706

C-AH-712

C-ATH-7515

CH-C25

2000000002835

2000000002842

2000000002859

2000000002873

2000000002897

2000000002903

2000000002934

2000000002941

2000000002972

2000000003160

2000000003146

2000000007489

2000000004617

2000000004174

2000000007267

2000000007069

2000000003269

2000000003252

2000000003320

2000000003351

2000000003375

2000000003399

2000000003412

2000000003238

2000000003290

2000000003283

2000000003313

2000000003337

2000000003344

2000000007199

2000000002200

2000000002231

2000000002255

2000000002286

2000000002309

2000000002323

2000000002330

2000000003559

Smart
Code

8

8

8

8

8

8

8

8

8

13

13

13

48

50

49

12

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

7

7

7

7

7

7

7

7

61

Bare code
EAN 13

Pag.
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N.B.: lo smart code identifica il prodotto ma non l’imballo e la pezzatura, ne consegue che il bare code sopra indicato è riferito al tipo di 
confezionamento standard più venduto per ciascun articolo che trovate all’interno del presente catalogo (ad ogni pezzatura corrisponde uno 
specifico bare code EAN13). / Pls note: the smart code identifies the product but not the packaging and the size, so the bare code indicated 
above refers to the best-selling standard type of packaging for each item you find in this catalogue (each size corresponds to a specific bare 
code EAN13). 

CH-C27

CH-M25

CH-M25A

CH-N215

CH-N25

CH-N27

C-KH-018

C-KH-028

C-LH-624

C-LT-723

C-LW-623

CO-M25A

CO-N25

CO-P25

CO-P27

CO-R827

CO-U25

ECS-5

ECS-7

FH-025

FH-045

FH-065

FH-085

FH-105

FH-125

FH-145

FH-165

KH-018

KH-028

LA-524

LB-524

LC-524

LE-524

LE-623

LE-624

LF-524

LH-524

LH-524-BI

2000000003566 

2000000003535

2000000003511

2000000003580

2000000003627

2000000003641

2000000007700

2000000007717

2000000004624

2000000007250

2000000004570

2000000003689

2000000003726

2000000003757

2000000003788

2000000003719

2000000003696

2000000004037

2000000004044

8054313006091

8054313006138

8054313006169

8054313006176

8054313006183

8054313006190

8054313006xxx

8054313006213

2000000003122

2000000003177

2000000004181

2000000004143

2000000004686

2000000004419

2000000004464

2000000006758

2000000004211

2000000004563

2000000004556

Smart
Code

61 

58

57

60

60

60

15

15

45

47

46

56

59

55

55

63

62

76

77

96

96

96

96

96

96

96

96

14

14

53

40

51

28

35

34

38

26

26

Bare code
EAN 13

Pag.

LH-623

LH-624

LJ-524

LJ-623

LL-623

LN-524

LP-524

LP-623

LT-623

LT-626

LU-524

LU-623

LV-624

LW-623

LZ-524

PC-205

PC-207

PC-210

PC-215

PC-225

PI-203

PI-205

PI-207

PI-210

PI-215

PI-225

PI-240

PT-205

PT-207

PT-210

PT-215

PT-225

R4-74M

R6-6TR

R7-78M

R8-58M

R9-59H

SC-500

2000000004600 

2000000004648

2000000004655

2000000004662

2000000007021

2000000004112

2000000004488

2000000004525

2000000004365

2000000004389

2000000004778

2000000004822

2000000007038

2000000004594

2000000004167

2000000004099

2000000004105

2000000004051

2000000004068

2000000004075

2000000004914

2000000004983

2000000005065

2000000004846

2000000004877

2000000004891

2000000004921

2000000004990

2000000005072

2000000004853

2000000004884

2000000004907

2000000005508

2000000005515

2000000005607

2000000005447

2000000005379

2000000007304

Smart
Code

32 

30

29

36

52

41

27

33

43

44

25

31

42

37

39

90

90

90

90

90

88

88

88

88

88

88

88

89

89

89

89

89

83

79

84

85

86

78

Bare code
EAN 13

Pag.

SC-53H

SC-68E

SC-75H

SD-500I

SD-650I

SD-680I

SD-690E

SM-29C

SM-29H

SN-35H

SP-35R

ST-500

ST-650

TP-016

TR-016

TR-026

TR-036

TR-046

TR-056

TR-066

TR-086

TR-116

TR-T16

TR-T26

TS-016

TS-026

TS-036

TS-046

TS-056

TS-066

TS-086

TS-116

TS-T16

TS-T26

VC-205-BI

VC-210

VS-210

2000000005881 

2000000005829

2000000007335

2000000007359

2000000007298

2000000007366

2000000007311

2000000005690

2000000005638

2000000005720

2000000005782

2000000003979

2000000004020

8054242265286

8054242265323

8054242265347

8054242265361

8054242265385

8054242265408

8054242265439

8054242265453

8054242265477

8054242265330

8054242265354

8054242265552

8054242265576

8054242265590

8054242265613

8054242265637

8057680365549

8057680365532

8057680365525

8054242265569

8054242265583

2000000007076

2000000003023

2000000003054

Smart
Code

69 

70

71

72

73

74

75

66

67

68

65

80

81

94

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

93

93

93

93

93

93

93

93

93

93

16

17

18

Bare code
EAN 13

Pag.
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CAVI TRASMISSIONI DATI
LAN CABLES

CAVI ANTIFUOCO
FIRE RESISTANT CABLES

CAVI ANTIFURTO - SICUREZZA 
SECURITY - ALARM CABLES

CAVI ANTIFURTO - SICUREZZA 
SECURITY - ALARM CABLES

CAVI ANTIFURTO - SICUREZZA 
SECURITY - ALARM CABLES

CAVI ANTIFURTO - SICUREZZA 
SECURITY - ALARM CABLES

CAVI COMPOSTI
COMPOSITE CABLES

CAVI TRASMISSIONI DATI
LAN CABLES

CAVI ALTOPARLANTE
LOUDSPEAKER CABLES

CAVI RG
RADIO FREQUENCY CABLES

CAVI COASSIALI
COAXIAL CABLES 

CAVI RG
RADIO FREQUENCY CABLES

CAVI COASSIALI
COAXIAL CABLES 

CAVI ANTIFURTO - SICUREZZA 
SECURITY - ALARM CABLES

CAVI ANTIFURTO - SICUREZZA 
SECURITY - ALARM CABLES

CAVI ARMATI
ARMOURED CABLES

CAVI TRASMISSIONI DATI
LAN CABLES

CAVI RG
RADIO FREQUENCY CABLES

CAVI COASSIALI
COAXIAL CABLES 

CAVI STRUM. E CONTROLLO
INSTRUM. & CONTROL CABLES

CAVI TELEFONICI
TELEPHONE CABLES

CAVI TRASMISSIONI DATI
LAN CABLES

CAVI TRASMISSIONI DATI
LAN CABLES

CAVI ANTIFURTO - SICUREZZA 
SECURITY - ALARM CABLES

CAVI COMPOSTI
COMPOSITE CABLES

INDICE SMART CODE PER FAMIGLIA CAVI/CLASSE CPR
CABLE FAMILY/CPR CLASS SMART CODE INDEX

A4-006
A4-502
A4-504
A4-506
A4-508
A4-702
A4-704
A4-706
A4-708
A4-710
AC-002
AC-004
AC-004SS
AC-006
AC-006SS
AC-008
AC-008SS
AC-010
AC-012
AC-502
AC-504
AC-506
AC-508
AC-510
AC-512
AC-702
AC-704
AC-706
AC-708
AC-712
AT-512
BTU-755
CA-025
CA-025-RN
CA-035
CA-045
CA-055
CA-065
CA-085
CA-210
CA-315
CA-315G
CA-325
CA-410
CA-415
VC-205-BI
VC-210
VS-210

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
20
20
19
20
19
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
12
12
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
16
17
18

B-AH-006
B-AH-008
B-AH-010
B-AH-012
B-AH-020
B-AH-502
B-AH-504
B-AH-506
B-AH-508
B-AH-508
B-AH-510
B-AH-512
B-AH-702
B-AH-704
B-AH-706
B-AH-708
B-AH-710
B-AH-712

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8 
8
8
8
8
8
8

B-LH-624
B-LO-623
B-LW-623

48
50
49

AA-205
AA-210
AA-215
AA-225
AE-210
AE-215
AE-225

23
23
23
23
22
22
22

C-AH-004
C-AH-006
C-AH-008
C-AH-010
C-AH-012
C-AH-020
C-AH-502
C-AH-504
C-AH-506
C-AH-508
C-AH-510
C-AH-512
C-AH-702

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

AH-004
AH-006
AH-012 
AH-502
AH-504
AH-506
AH-508
AH-704
AH-710 
BH-205
BH-210
BH-215
KH-018
KH-028

6
6
6 
6
6
6
6
6 
6
13
13
13
14
14

CH-C25
CH-C27
CH-M25
CH-M25A
CH-N215
CH-N25
CH-N27

61
61
58
57
60
60
60

LA-524
LB-524
LC-524
LF-524
LP-524
LP-623
LU-524
LU-623

53
40
51
38
27
33
25
31

PC-205
PC-207
PC-210
PC-215
PC-225
PI-203
PI-205
PI-207
PI-210
PI-215
PI-225
PI-240
PT-205
PT-207
PT-210
PT-215
PT-225

90
90
90
90
90
88
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
89

R4-74M
R8-58M

83
85

ECS5
ECS7
R6-6TR
SC-500
SD-500I
SD-650I
SD-680I
SP-35R
ST-500
ST-650

76
77
79
78
72
73
74
65
80
81

R9-59H 86

SC-53H
SC-75H
SM-29C
SM-29H
SN-35H

69
71
66
67
68

LSZH

A2-002
A2-004
A2-006
A2-008
A2-010
A2-012
A2-020
A2-205
A2-405
A2-502
A2-504
A2-506
A2-508
A2-510
A2-512
A2-702
A2-704
A2-706
A2-708
A2-710
A2-712
A4-004

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
9

AP-504
AP-704
AP-706

10
10
10

AR-AP-704
AR-CO-N27
AR-LE-524
AR-LE-623
AR-SC-53E

98
102
99

100
101

LE-524
LE-623
LE-624
LJ-524
LJ-623
LN-524

28
35
34
29
36
41

R7-78M 84

SC-68E
SD-690E

70
75

FH-025
FH-045
FH-065
FH-085
FH-105
FH-125
FH-145
FH-165

96
96
96
96
96
96
96
96

TP-016
TR-016
TR-026
TR-036
TR-046
TR-056
TR-066
TR-086
TR-116
TR-T16
TR-T26
TS-016
TS-026
TS-036
TS-046
TS-056
TS-066
TS-086
TS-116
TS-T16
TS-T26

94
92
92
92
92
92
92
92
92
92
92
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93

Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag.

LSZH

C-LH-624
C-LT-723
C-LW-623

45
47
46

LH-524
LH-524-BI
LH-623
LH-624
LL-623
LT-623
LT-626
LV-624
LW-623
LZ-524

26
26
32
30
52
43
44
42
37
39

C-AH-704
C-AH-706
C-AH-708
C-AH-710
C-AH-712
C-ATH-7515
C-KH-018
C-KH-028

7
7
7
7
7
7
15
15

CO-M25A
CO-N25
CO-P25
CO-P27
CO-R827
CO-U25

56
59
55
55
63
62






